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ANLEITUNG 
MESSBESTECK CHLOR DPD-INDIKATOR 

 
 
Freies, aktives Chlor 
 
1. Prüfrohre mit dem zu untersuchenden Wasser gut spülen 
2. Farbvergleichsskala flach auf eine gut beleuchtete Oberfläche legen (nicht in direktem Sonnenschein) 
3. 5 ml des zu untersuchenden Wassers in eines der drei Prüfrohre geben und dasselbe (Blindprobe) in 

ein Loch des Farbkomparators stecken. Die Farbfelder kommen dabei unter das Prüfrohr mit der 
Blindprobe 

4. 2 Tropfen Reagenz Chlorine DPD A und 1 Tropfen Reagenz Chlorine DPD B in das zweite (leere) 
Prüfrohr geben und umschwenken 

5. Mit dem dritten (leeren) Prüfrohr 5 ml des zu untersuchenden Wassers abmessen und in das zweite so 
vorbereitete Prüfrohr füllen. 

6. Umschwenken und Prüfrohr sofort in die leere Bohrung des Farbkomparators stecken 
7. Farben von oben vergleichen, indem der Komparator auf der Farbskala vor- und 

zurückgeschoben wird. Bei bestmöglicher Übereinstimmung der Farben, die 
entsprechende Konzentration an freiem Chlor ablesen. 

 
 Gebundenes Chlor 
 

1. Anschließend kann das gesamte Chlor bestimmt werden, indem der so vorbereiteten Probe noch 2 
Tropfen Reagenz Chlorine DPD C zugegeben werden. 

2. Danach umschwenken und 1 Minute abwarten (Farbentwicklung). Dann Farbe wie oben auswerten. 
3. Das gebunden Chlor geht aus der Differenz zwischen Gesamtchlor und freiem Chlor hervor. 


