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Rückgaben

Gewährleistung

Allgemeine Geschäftsbedinungen

Mit der Erscheinung der Preisliste 2022/2023- Gültigkeitsdauer ab 
01.11.2022 verlieren alle bisherigen Preislisten Ihre Gültigkeit.

Von Wasserenthärter für Privathaushalte, Industrie und Handel über Feinfilter / Rückspülfilter bis hin zu 
Voll-und Teilentsalzungspatronen sowie deren Zubehör finden Sie  bei uns alles was das Herz begehrt 
und noch vieles mehr...

Die in dieser Preisliste aufgeführten Preise sind EURO (€) Nettopreise, zuzüglich MwSt. Bei Lieferungen 
innerhalb der europäischen Gemeinschaft erfolgt die Berechnung ohne MwSt, sofern die 
Umsatzsteueridentnummer bei der Bestellung vorliegt.

Pakete bis 30 Kg werden per DHL geliefert - Es gelten die aufgeführten pauschalen Paket-gebühren 
zuzüglich Verpackung. Bei sperrigen, großvolumigen oder Paketen mit Über-längen wird ein 
Frachtaufpreis berechnet.

Paketgebühren DE 1-30 Kg= 5,80 €
Paketgebühren AT 1-30 Kg = 14,50 €
Paketgebühren CH 1-30 Kg = 25,00 €

Speditionsversand DE / AT / CH Kosten werden gesondert nach Aufwand 

Die Waren versenden wir  in der Regel gegen Rechnungslegung. Unsere Zahlungskonditionen lauten 
wie folgt:  14 Tage ohne weiteren Abzug, unsere ausführlichen Verkauf-, Liefer- und 
Zahlungsbedingungen befinden sich auf der letzten Seite dieser Preisliste.

Innerhalb von 14 Tagen  können Sie von uns gelieferte Artikel zur Gutschrift /Auszahlung - Verrechnung 
zurückgeben. Vorraussetzung ist, dass die Artikel unbenutzt, in einwandfreiem Zustand und in der 
Originalverpackung frei Haus an uns zurückgesandt werden. Nicht frei zurückgeschickte Ware wird von 
unserem Hause nicht angenommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sonderbestellungen nicht 
zurücknehmen können.

Gewährleistung 12 Monate auf Anlagen, Garantie auf Elektroersatz- und Elektronikteile 6 Monate, 
mechanische Teile 12 Monate ab Kaufdatum, Schäden oder Störungen, die auf falsche Bedienung, 
Gewaltanwendung oder natürlichen Verschleiß (Verschleißteile wie Dichtungen, Stoffbüchsen, 
Filtereinsätze und sonstige bewegliche Teile) zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung nicht 
abgedeckt. Gleiches gilt bei Nichteinhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle.

Weiterhin gelten ausschließlich unsere auf den letzten Seiten dieser Preisliste aufgeführten allgemeinen 
Geschäftsbedinungen. Unsere allgemeinen Geschäftschäftsbeziehungen sind auf www.aqmos.com 
einzusehen.

Vorwort
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Aqmos CM-Serie
Technische Daten CM-16 CM-24 CM-32 CM-40 CM-60 CM-80 CM-100 CM-120

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu Gastronomie 1-2 Personen 2-3 Personen 2-4 Personen 3-5 Personen 4-6 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen

Kapazität bei 10°dH 1.600 L 2.400 L 3.200 L 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L

Kapazität bei 15°dH 1.000 L 1.600 L 2.130 L 2.660 L 4.000 L 5.330 L 6.660 L 8.000 L

Kapazität bei 20°dH 800 L 1.200 L 1.600 L 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L

Nenndurchfluss* 0,6 m3/h 0,8m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h
Nenndurchfluss** 0,2 m3/h 0,22m3/h 0,24 m3/h 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar

Salzverbrauch je Regeneration 0,64 kg 0,96 kg 1,28 kg 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg

Regenerationsdauer 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 535 mm 670 mm 670 mm 1.010 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm

Breite Kabinettgehäuse 240 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

Tiefe Kabinettgehäuse 440 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Maximaler Salzvorrat 20 kg 40 kg 40 kg 60 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x13“ 07“x17“ 08“x17“ 07“x30“ 08“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“

Harzinhalt 4 L 6 L 8 L 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 6 kg 10 kg 13 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 45 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CM16 CM24 CM32 CM40 CM60 CM80 CM100 CM120

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel-Nr.
Preis netto in 

EUR

AS-100 0,00

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine CH-Clack 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Wasserenthärter im Kabinett
Wasserenthärtungsanlagen
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Automatisches Chlorierungssystem Euro

AQMOS Rückspülfilter "Neutral" mit Druckminderer und Manometer 1"

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                                      

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Artikel

Produktdetails

ü Flexibles Kabinettgehäuse mit abnehmbarerm 
Deckel

ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Kabinettgehäuse = Regeneriersalzbehälter zur   

Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 

Steuerventil Clack WS 1 CI Aqmos CM 24-32 Aqmos CM 40-120

Anschlussset

Montageblock



Aqmos CM-IA-Serie
Technische Daten CM-IA-16 CM-IA-24 CM-IA-32 CM-IA-40 CM-IA-60 CM-IA-80 CM-IA-100 CM-IA-120

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu Gastronomie 1-2 Personen 2-3 Personen 2-4 Personen 3-5 Personen 4-6 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen

Kapazität bei 10°dH 1.600 L 2.400 L 3.200 L 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L

Kapazität bei 15°dH 1.000 L 1.600 L 2.130 L 2.660 L 4.000 L 5.330 L 6.660 L 8.000 L

Kapazität bei 20°dH 800 L 1.200 L 1.600 L 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L

Nenndurchfluss* 0,6 m3/h 0,8m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h
Nenndurchfluss** 0,2 m3/h 0,22m3/h 0,24 m3/h 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar

Salzverbrauch je Regeneration 0,64 kg 0,96 kg 1,28 kg 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg

Regenerationsdauer 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 535 mm 670 mm 670 mm 1.010 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm

Breite Kabinettgehäuse 240 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

Tiefe Kabinettgehäuse 440 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Maximaler Salzvorrat 20 kg 40 kg 40 kg 60 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x13“ 07“x17“ 08“x17“ 07“x30“ 08“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“

Harzinhalt 4 L 6 L 8 L 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 6 kg 10 kg 13 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 45 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CM-IA-16 CM-IA-24 CM-IA-32 CM-IA-40 CM-IA-60 CM-IA-80 CM-IA-100 CM-IA-120

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel-Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100 0,00

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

CH-Clack 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

AQMOS Rückspülfilter "Neutral" mit Druckminderer und Manometer 1"
Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine 
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Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter im Kabinett

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Artikel

Steuerventil Clack WS 1 IA Aqmos CM-IA 24-32 Aqmos CM-IA 40-120

Produktdetails

ü Flexibles Kabinettgehäuse mit abnehmbarem 
Deckel

ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Kabinettgehäuse = Regeneriersalzbehälter zur   

Solebereitstellung 
ü Mechanisch arbeitendes Ventil Clack WS 1 IA
ü 5 Sprachen
ü Farbdisplay
ü Mengengesteuert
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser

Montageblock

Anschlussset



c

Aqmos R2D2-Serie
Technische Daten BM-R2D2-32 BM-R2D2-48 BM-R2D2-72

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 1-4 Personen 2-5 Personen 2-7 Personen

Kapazität bei 10°dH 3.200 L 4.800 L 7.200 L

Kapazität bei 15°dH 2.130 L 3.200 L 4.800 L

Kapazität bei 20°dH 1.600 L 2.400 L 3.600 L

Nenndurchfluss* 1,0 m3/h 1,7 m³/h 2,1 m3/h

Nenndurchfluss** 0,24 m3/h 0,5 m³/h 0,7 m3/h

max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,28 kg 1,92 kg 2,88 kg

Regenerationsdauer 30 Minuten 40 Minuten 45 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 650 mm 825 mm 1.100 mm

Breite Kabinettgehäuse  220 mm  220 mm  220 mm

Tiefe Kabinettgehäuse 460 mm 460 mm 460 mm

Maximaler Salzvorrat 25 kg 40 kg 50 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 8“x17“ 8"x24" 08“x35“

Harzinhalt 8 L 12 L 18 L

Steuerventil

Steuerkopf BNT 1650 BNT 1650 BNT 1650

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12 mm 12 mm 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24 V 230/ 50/24 V 230/ 50/24 V

max. Wassertemperatur 30 °C 30 °C 30 °C

Gewicht der gesamten Anlage 17 kg 27 kg 32 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer R2D2-32 R2D2-48 R2D2-72

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00

Zubehör

Artikel
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Wasserenthärter im Kabinett
Wasserenthärtungsanlagen

Preis netto in EUR

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;      1x 
Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

0,00

RF-HANDEL

RS-25

AS-100

Artikel Nr.

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

AQMOS Rückspülfilter "Neutral" mit Druckminderer und Manometer 1"

0,00

0,00

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 
Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm
Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

AS-340

MB-1 0,00

0,00

Wasserenthärtungsanlage im 
Kabinettgehäuse

Einzelenthärter im Kabinett zur Enthärtung von Trink-und
Brauchwasser bis max. 30°C.

Aqmos R2D2 bestehend aus:

GFK- Druckflasche, gefüllt mit hochwertigem
Ionenaustauscherharz, modernes Design, Kabinettgehäuse für
einen Salzvorrat von max. 25 kg oder 50 kg, aufschiebbarer
Deckel, mengengesteuertes Zentralsteuerventil Typ BNT 1650,
integriertes Feinverschneidungsventil, Absaugeinrichtung und
Verbindungsleitung zum Zentralsteuerventil, Abwasserschlauch
12 Ømm – Länge 2.000 mm.

Abb. 3: Steuerventil BNT 1650

Abb. 2:  Aqmos R2D2-72

Maßzeichnung zu den Technischen Daten

Ø Hauswasserfilter am Eingang
Ø Druckminderer bei >6 Bar
Ø Feuchtraumsteckdose 230 V/ 50 Hz, Absicherung 10 A, max. 

1.000 mm vom Aufstellort der Anlage entfernt
Ø Roh und Trinkwasseranschluss DN 25 (R1°) mit Absperrventil 
Ø Abwasseranschluss DN50 

Einbaubedingungen

Abb. 1:  Aqmos R2D2-32

Montageblock

Anschlussset



Aqmos BM-Serie
Technische Daten BM-16 BM-24 BM-32 BM-40 BM-60 BM-80 BM-100 BM-120

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu Gastronomie 1-2 Personen 2-3 Personen 2-4 Personen 3-5 Personen 4-6 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen

Kapazität bei 10°dH 1.600 L 2.400 L 3.200 L 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L

Kapazität bei 15°dH 1.000 L 1.600 L 2.130 L 2.660 L 4.000 L 5.330 L 6.660 L 8.000 L

Kapazität bei 20°dH 800 L 1.200 L 1.600 L 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L

Nenndurchfluss* 0,6 m3/h 0,8m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h
Nenndurchfluss** 0,2 m3/h 0,22m3/h 0,24 m3/h 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar

Salzverbrauch je Regeneration 0,64 kg 0,96 kg 1,28 kg 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg

Regenerationsdauer 17 Minuten 20 Minuten 25 Minuten 30 Minuten 40 Minuten 53 Minuten 65 Minuten 78 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 535 mm 670 mm 670 mm 1.010 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm

Breite Kabinettgehäuse 240 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

Tiefe Kabinettgehäuse 440 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Maximaler Salzvorrat 20 kg 40 kg 40 kg 60 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x13“ 07“x17“ 08“x17“ 07“x30“ 08“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“

Harzinhalt 4 L 6 L 8 L 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L

Steuerventil

Steuerkopf BNT 1650 M BNT 1650 M BNT 1650 M BNT 1650 M BNT 1650 M BNT 1650 M BNT 1650 M BNT 1650 M

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 6 kg 10 kg 13 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 45 kg
* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer BM16 BM24 BM32 BM40 BM60 BM80 BM100 BM120

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel-Nr.
Preis netto in 

EUR

AS-100 0,00

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

CH-Pent 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter im Kabinett

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 66 666 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Komplettes Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;      

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Komplettes Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 

2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

AQMOS Rückspülfilter "Neutral" mit Druckminderer und Manometer 1"

Artikel

Automatisches Chlorierungssystem mit Vorschaltgerät

Produktdetails

ü Flexibles Kabinettgehäuse mit abnehmbarerm 
Deckel

ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Kabinettgehäuse = Regeneriersalzbehälter zur   
ü Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Ventil BNT 1650 Meter
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen

Aqmos BM 24-32 Aqmos BM 40-120Steuerventil BNT 1650M

Montageblock

Anschlussset



Aqmos BM-Serie
Technische Daten BM-1 CLOUD BM-2 CLOUD BM-1 WAVE BM-2 WAVE

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-5 Personen 4-7 Personen 1-3 Personen 2-5 Personen

Kapazität bei 10°dH 7.200 L 10.000 L 3.200 L 7.200 L

Kapazität bei 15°dH 4.800 L 6.600 L 2.130 L 4.800 L

Kapazität bei 20°dH 3.600 L 5.000 L 1.600 L 3.600 L

Nenndurchfluss* 2,1 m3/h 2,4  m3/h 1,0 m3/h 2,1 m3/h
Nenndurchfluss** 0,7 m3/h 1,0 m3/h 0,24 m3/h 0,7 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar

Salzverbrauch je Regeneration 2,88 kg 4,0 kg 1,28 kg 2,88 kg

Regenerationsdauer 50 Minuten 55 Minuten 40 Minuten 50 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 870 mm 1100 mm 640 mm 1110 mm

Breite Kabinettgehäuse 350 mm 350 mm 225 mm 225 mm

Tiefe Kabinettgehäuse 512 mm 512 mm 440 mm 440 mm

Maximaler Salzvorrat 31 kg 43 kg 15 kg 30 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 10“x26“ 10“x35“ 08“x17“ 08“x35“

Harzinhalt 18 L 25 L 8 L 18 L

Steuerventil

Steuerkopf BNT 85 BNT 85 BNT 85 BNT 85

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 39°C 39°C 39°C 39°C

Gewicht der gesamten Anlage 34 kg 43 kg 17 kg 32 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH) ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer BM1C BM2C BM1W BM2W

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Automatisches Chlorierungssystem mit Vorschaltgerät Pentair CH-Pent 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter im Kabinett

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

AQMOS Rückspülfilter "Neutral" mit Druckminderer und Manometer 1"

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;  1x Schlauchschelle 1/2"; 4x 

Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 

1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Montageblock

Anschlussset

Aqmos BM-2 CLOUD

Produktdetails

ü Flexibles Kabinettgehäuse mit aufklappbarem
(Cloud) oder aufschiebbarem (Wave) Deckel

ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Kabinettgehäuse = Regeneriersalzbehälter zur   

Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Ventil BNT 85
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen
ü Bäckereien

Aqmos BM-1 WAVE

Aqmos BM-1 CLOUD

Aqmos BM-2 WAVE



Technische Daten BM Mini
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu  1 Person

Kapazität bei 10°dH 1.600 L

Kapazität bei 15°dH 1.000 L

Kapazität bei 20°dH 800 L

Nenndurchfluss* 0,6 m3/h
Nenndurchfluss** 0,2 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,0 kg

Regenerationsdauer individuell

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 445 mm

Breite Kabinettgehäuse 190  mm

Tiefe Kabinettgehäuse 380 mm

Maximaler Salzvorrat 10 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x13“

Harzinhalt 4 L

Steuerventil

Steuerkopf BNT 85

Wasseranschlüsse 1/2" AG

Abwasseranschluss 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch stromlos

Elektroanschluss -----------

max. Wassertemperatur 50°C

Gewicht der gesamten Anlage 5 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)
** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer BMINI
Preis netto in EUR 0,00 

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter im Kabinett
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Produktdetails

ü Flexibles Kabinettgehäuse mit abnehmbarem Deckel
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Kabinettgehäuse = Regeneriersalzbehälter zur   

Solebereitstellung
ü Ventil BNT BYPASS MANUELL 
ü Manuell gesteuerte Regeneration
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Wohnungen
ü Auto waschen
ü Fenster putzen
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen

Perfekt für Wohnungen, wo man nur einen 
Wasserstrang mit weichem Wasser versorgen 

kann.

Ideal für Duschen geeignet. 



Aqmos FM-Serie
Technische Daten FM-16 FM-24 FM-32 FM-40 FM-60 FM-80 FM-100 FM-120

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu Gastronomie 1-2 Personen 2-3 Personen 2-4 Personen 3-5 Personen 4-6 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen

Kapazität bei 10°dH 1.600 L 2.400 L 3.200 L 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L

Kapazität bei 15°dH 1.000 L 1.600 L 2.130 L 2.660 L 4.000 L 5.330 L 6.660 L 8.000 L

Kapazität bei 20°dH 800 L 1.200 L 1.600 L 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L

Nenndurchfluss* 0,6 m3/h 0,8m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h
Nenndurchfluss** 0,2 m3/h 0,22m3/h 0,24 m3/h 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar

Salzverbrauch je Regeneration 0,64 kg 0,96 kg 1,28 kg 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg

Regenerationsdauer 17 Minuten 20 Minuten 25 Minuten 30 Minuten 40 Minuten 53 Minuten 65 Minuten 78 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 535 mm 670 mm 670 mm 1.010 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm

Breite Kabinettgehäuse 240 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

Tiefe Kabinettgehäuse 440 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Maximaler Salzvorrat 20 kg 40 kg 40 kg 60 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x13“ 07“x17“ 08“x17“ 07“x30“ 08“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“

Harzinhalt 4 L 6 L 8 L 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L

Steuerventil

Steuerkopf Fleck 5600 SXT Fleck 5600 SXT Fleck 5600 SXT Fleck 5600 SXT Fleck 5600 SXT Fleck 5600 SXT Fleck 5600 SXT Fleck 5600 SXT

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 6 kg 10 kg 13 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 45 kg
* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer FM16 FM24 FM32 FM40 FM60 FM80 FM100 FM120

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr.
Preis netto in 

EUR

AS-100 0,00

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Automatisches Chlorierungssystem mit Vorschaltgerät / Pentair CH-Pent 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter im Kabinett

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 66 666 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Komplettes Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;      

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Komplettes Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 

2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

AQMOS Rückspülfilter "Neutral" mit Druckminderer und Manometer 1"

Produktdetails

ü Flexibles Kabinettgehäuse mit abnehmbarerm 
Deckel

ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Kabinettgehäuse = Regeneriersalzbehälter zur   
ü Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Ventil FLECK 5600 SXT
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen

Aqmos FM 24-32 Aqmos FM 40-120Steuerventil FLECK 5600 SXT

Montageblock

Anschlussset



Aqmos FS-Serie
Technische Daten FS-16 FS-24 FS-32 FS-40 FS-60 FS-80 FS-100 FS-120

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu Gastronomie 1-2 Personen 2-3 Personen 2-4 Personen 3-5 Personen 4-6 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen

Kapazität bei 10°dH 1.600 L 2.400 L 3.200 L 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L

Kapazität bei 15°dH 1.000 L 1.600 L 2.130 L 2.660 L 4.000 L 5.330 L 6.660 L 8.000 L

Kapazität bei 20°dH 800 L 1.200 L 1.600 L 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L

Nenndurchfluss* 0,6 m3/h 0,8m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h
Nenndurchfluss** 0,2 m3/h 0,22m3/h 0,24 m3/h 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar

Salzverbrauch je Regeneration 0,64 kg 0,96 kg 1,28 kg 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,8 kg

Regenerationsdauer 45 Minuten 45 Minuten 45 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 535 mm 670 mm 670 mm 1.010 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm

Breite Kabinettgehäuse 240 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

Tiefe Kabinettgehäuse 440 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Maximaler Salzvorrat 20 kg 40 kg 40 kg 60 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 Kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x13“ 07“x17“ 08“x17“ 07“x30“ 08“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“ x 35“

Harzinhalt 4 L 6 L 8 L 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L

Steuerventil

Steuerkopf Fleck 5600 time Fleck 5600 time Fleck 5600 time Fleck 5600 time Fleck 5600 time Fleck 5600 time Fleck 5600 time Fleck 5600 time

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 6 kg 10 kg 13 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 45 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH) ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer FS16 FS24 FS32 FS40 FS60 FS80 FS100 FS120

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100 0,00

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Systemtrenner 1" DIN DVGW Typ Honeywell SYS-1 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter im Kabinett

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 66 666 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                                1x 

Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Automatisches Chlorierungssystem Euro

AQMOS Rückspülfilter "Neutral" mit Druckminderer und Manometer 1"

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Aqmos FS 24-32

Produktdetails

ü Flexibles Kabinettgehäuse mit abnehmbarerm 
Deckel

ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Kabinettgehäuse = Regeneriersalzbehälter zur   

Solebereitstellung 
ü Mechanisch arbeitendes Ventil FLECK 5600 Time
ü Zeitsteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü ZahnarztpraxenAqmos FS 60-120 Steuerventil Fleck 5600 Time

Anschlussset

Montageblock



Aqmos CMX-Serie
Technische Daten CMX-40 CMX-60 CMX-80 CMX-100 CMX-120 CMX-160 CMX-200 CMX-240 CMX-300 CMX-400
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Personen 3-5 Personen 4-5 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen 8-10 Pers. 10-12 Pers. 12-14 Pers. 13-15 Pers. > 15 Pers.

Kapazität bei 10°dH 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 16.000 L 20.000 L 24.000 L 30.000 L 40.000 L

Kapazität bei 15°dH 2.650 L 4.000 L 5.300 L 6.650 L 8.000 L 10.650 L 13.300 L 16.000 L 20.000 L 26.000 L

Kapazität bei 20°dH 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 15.000 L 20.000 L

Nenndurchfluss* 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h 4,0m3/h 6,1m3/h 6,1m3/h 6,1 m3/h 6,1 m3/h
Nenndurchfluss** 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5m3/h 2,0m3/h 2,4m3/h 3,0m3/h 4,0m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,4 bar 1,4 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg 6,4 kg 8,0 kg 9,6 kg 12 kg 16 kg

Regenerationsdauer 45 Minuten 45 Minuten 45 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L 145  L 145 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460mm 460mm 460mm 460mm 460mm 520mm 520mm 520mm 590mm 590mm

Höhe Solebehälter 880mm 880mm 880mm 880mm 880mm 950mm 950mm 950mm 1020mm 1020mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75kg 75 kg 75 kg 120 kg 120 kg 120 Kg 180 Kg 180 Kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x30“ 07“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“ 10“x44“ 10“x54“ 12“x48“ 13“x54“ 14“x65“

Ø GFK-Druckflasche 190 mm 190 mm 215 mm 242 mm 268 mm 268 mm 268 mm 315 mm 335 mm 366 mm

Höhe Druckflasche 970 mm 1.096 mm 1.097 mm 1.098 mm 1.093 mm 1.321 mm 1.581 mm 1.444 mm 1.598 mm 1874 mm

Harzinhalt 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L 40 L 50 L 60 L 75 L 100 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 60 kg 70 kg 75 kg 100 kg 140 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMX40 CMX60 CMX80 CMX100 CMX120 CMX160 CMX200 CMX240 CMX300 CMX400

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto 
in EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine CH-Clack 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter freistehend

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 

1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

Steuerventil Clack WS 1 CI
Aqmos CMX-40

Aqmos CMX-300      

Montageblock

Anschlussset

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter

zur Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen
ü Bäckereien



Aqmos CMX-IA-Serie
Technische Daten CMX-IA-40 CMX-IA-60 CMX-IA-80 CMX-IA-100 CMX-IA-120 CMX-IA-160 CMX-IA-200 CMX-IA-240 CMX-IA-300 CMX-IA-400
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Personen 3-5 Personen 4-5 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen 8-10 Pers. 10-12 Pers. 12-14 Pers. 13-15 Pers. > 15 Pers.

Kapazität bei 10°dH 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 16.000 L 20.000 L 24.000 L 30.000 L 40.000 L

Kapazität bei 15°dH 2.650 L 4.000 L 5.300 L 6.650 L 8.000 L 10.650 L 13.300 L 16.000 L 20.000 L 26.000 L

Kapazität bei 20°dH 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 15.000 L 20.000 L

Nenndurchfluss* 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h 4,0m3/h 6,1m3/h 6,1m3/h 6,1 m3/h 6,1 m3/h
Nenndurchfluss** 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5m3/h 2,0m3/h 2,4m3/h 3,0m3/h 4,0m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,4 bar 1,4 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg 6,4 kg 8,0 kg 9,6 kg 12 kg 16 kg

Regenerationsdauer 45 Minuten 45 Minuten 45 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L 145  L 145 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460mm 460mm 460mm 460mm 460mm 520mm 520mm 520mm 590mm 590mm

Höhe Solebehälter 880mm 880mm 880mm 880mm 880mm 950mm 950mm 950mm 1020mm 1020mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75kg 75 kg 75 kg 120 kg 120 kg 120 Kg 180 Kg 180 Kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x30“ 07“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“ 10“x44“ 10“x54“ 12“x48“ 13“x54“ 14“x65“

Ø GFK-Druckflasche 190 mm 190 mm 215 mm 242 mm 268 mm 268 mm 268 mm 315 mm 335 mm 366 mm

Höhe Druckflasche 970 mm 1.096 mm 1.097 mm 1.098 mm 1.093 mm 1.321 mm 1.581 mm 1.444 mm 1.598 mm 1874 mm

Harzinhalt 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L 40 L 50 L 60 L 75 L 100 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA Clack WS 1 IA

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 60 kg 70 kg 75 kg 100 kg 140 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMX-IA-40 CMX-IA-60 CMX-IA-80 CMX-IA-100 CMX-IA-120 CMX-IA-160 CMX-IA-200 CMX-IA-240 CMX-IA-300 CMX-IA-400

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100 0,00

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine CH-Clack 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter freistehend

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm

Steuerventil Clack WS 1 IA 

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter zur 

Solebereitstellung 
ü Mechanisch arbeitendes Ventil Clack WS 1 IA 

computergesteuert
ü 5 Sprachen / deutsch
ü Farbdisplay
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen
ü Bäckereien

Montageblock

Anschlussset



Aqmos CMX-125-Serie 1 1/4"
Technische Daten CMX-100 CMX-120 CMX-160 CMX-200 CMX-240 CMX-300 CMX-400 CMX-500 CMX-600
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 5-7 Personen 7-8 Personen 8-10 Pers. 10-12 Pers. 12-14 Pers. 13-15 Pers. > 15 Pers. > 18 Pers. > 25 Pers.

Kapazität bei 10°dH 10.000 L 12.000 L 16.000 L 20.000 L 24.000 L 30.000 L 40.000 L 50.000 L 60.000 L

Kapazität bei 15°dH 6.650 L 8.000 L 10.650 L 13.300 L 16.000 L 20.000 L 26.000 L 33.300 L 40.000 L

Kapazität bei 20°dH 5.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 15.000 L 20.000 L 25.000 L 30.000 L

Nenndurchfluss* 3,0 m3/h 3,6 m3/h 4,0m3/h 7,5m3/h 7,5m3/h 7,5m3/h 7,5m3/h 7,5m3/h 7,5m3/h
Nenndurchfluss** 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5m3/h 2,0m3/h 2,4m3/h 3,0m3/h 4,0m3/h 5,0m3/h 6,0m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,4 bar 1,4 bar 1,4 bar 1,4 bar

Salzverbrauch je Regeneration 4,0 kg 4,80 kg 6,4 kg 8,0 kg 9,6 kg 12 kg 16 kg 20 kg 24 kg

Regenerationsdauer 60 Minuten 60 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 110 Minuten 110 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 145 L 145  L 145 L 200 L 200 L 460 L 460 L

Ø Solebehälter 460mm 460mm 520mm 520mm 520mm 590mm 590mm 833mm 833mm

Höhe Solebehälter 880mm 880mm 950mm 950mm 950mm 1020mm 1020mm 1196mm 1196mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 120 kg 120 kg 120 Kg 180 Kg 180 Kg 300 Kg 300 Kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 09“x35“ 10“x35“ 10“x44“ 10“x54“ 12“x48“ 13“x54“ 14“x65“ 16“x65“ 16“x65“

Ø GFK-Druckflasche 242 mm 268 mm 268 mm 268 mm 315 mm 335 mm 366 mm 411 mm 411 mm

Höhe Druckflasche 1.098 mm 1.093 mm 1.321 mm 1.581 mm 1.444 mm 1.598 mm 1874 mm 2.100 mm 2.100 mm

Harzinhalt 25 L 30 L 40 L 50 L 60 L 75 L 100 L 125 L 150 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack 1 1/4" CI Clack 1 1/4" CI Clack 1 1/4" CI Clack 1 1/4" CI Clack 1 1/4" CI Clack 1 1/4" CI Clack 1 1/4" CI Clack 1 1/4" CI Clack 1 1/4" CI

Wasseranschlüsse 1 1/4" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG 1 1/4" AG

Abwasseranschluss 15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-3/4“AG 15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 35 kg 40 kg 60 kg 70 kg 75 kg 100 kg 140 kg 180 kg 200 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMX-125-100 CMX-125-120 CMX-125-160 CMX-125-200 CMX-125-240 CMX-125-300 CMX-125-400 CMX-125-500 CMX-125-600

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto 
in EUR

AS-114 0,00

MB-1.4-1 0,00

MB-1.4-1.4 0,00

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine CH-Clack 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Wasserenthärtungsanlagen
1 1/4" Wasserenthärter freistehend

Anschlussset 1 1/4 ": 2x Panzerschlauch 1 1/4"ÜM x 1 1/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, 
L= 2.000mm;1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer

Montageblock 1 1/4"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Montageblock 1 1/4"IG x 1 1/4"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Steuerventil Clack WS 1.25 CI
Aqmos CMX-125-300      

Montageblock

Anschlussset

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter

zur Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 

1/4" CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen
ü Bäckereien



Aqmos CMXI-Serie
Technische Daten CMXI-400 CMXI-600 CMXI-700 CMXI-800 CMXI-900 CMXI-1000 CMXI-1200 CMXI-1600
Leistungsdaten

Kapazität bei 10°dH 40.000 L 60.000 L 70.000 L 80.000 L 90.000 L 100.000 L 120.000 L 160.000 L

Kapazität bei 15°dH 26.500 L 40.000 L 46.650 L 53.000 L 60.000 L 66.500 L 80.000 L 106.000 L

Kapazität bei 20°dH 20.000 L 30.000 L 35.000 L 40.000 L 45.000 L 50.000 L 60.000 L 80.000 L

Nenndurchfluss* 10,0  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h
Nenndurchfluss** 4,0 m3/h 6,0 m3/h 7,0 m3/h 8,0 m3/h 9,0  m3/h 10,0  m3/h 12,0  m3/h 13,6  m3/h
max. Rohwasserfließdruck 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 1,4  bar 1,5  bar 1,6  bar 1,8  bar 1,8  bar 1,9  bar 2,0  bar 2,2  bar

Salzverbrauch je Regeneration 20 kg 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg 50 kg 60 kg 80 kg

Regenerationsdauer 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 340 L 460 L 460 L 670 L 670 L 670 L 920 L 920 L

Ø Solebehälter
723mm/ 594 

mm
833 mm/ 703 

mm
833 mm/ 703 

mm
973 mm/ 847 

mm
973 mm/ 847 

mm
973 mm/ 847 

mm
1123 mm/ 997 

mm
1123 mm/ 997 

mm
Höhe Solebehälter 1200 mm 1196 mm 1196 mm 1196 mm 1196 mm 1196 mm 1206 mm 1206 mm

Maximaler Salzvorrat 200 kg 300 kg 300 kg 460 kg 460 kg 460 kg 920 kg 920 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 14"x65" 16“x65“ 18“x65“ 21“x62“ 21“x62“ 21“x62“ 24“x72“ 24“x72“

Ø GFK-Druckflasche 366 mm 411 mm 461 mm 555 mm 555 mm 555 mm 611 mm 611 mm

Höhe Druckflasche mit Steuerkopf 2.100 mm 2.100 mm 2.117 mm 2.116 mm 2.116 mm 2.116 mm 2313 mm 2313 mm

Breite Druckflasche mit Steuerkopf 1.400 mm 411 mm 461 mm 555 mm 555 mm 555 mm 611 mm 611 mm

Tiefe Druckflasche mit Steuerkopf 411 mm 411 mm 491 mm 555 mm 555 mm 555 mm 611 mm 611 mm

Harzinhalt 100 L 150 L 175 L 200 L 225 L 250 L 300 L 400 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack  1,5 CI Clack  1,5 CI Clack  1,5 CI Clack  1,5 CI Clack  1,5 CI Clack  1,5 CI Clack  1,5 CI Clack  1,5 CI

Wasseranschlüsse 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG

Abwasseranschluss 1" AG 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 175 kg 200 kg 225 kg 250 kg 275 kg 300 kg 350 kg 450 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMXI400 CMXI600 CMXI700 CMXI800 CMXI900 CMXI1000 CMXI1200 CMXI1600

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto 
in EUR

AS-115 0,00 

VA-1.2 0,00

MB-1.2 0,00

CH-Clack 0,00

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A RS-25 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
1 1/2" Wasserenthärter Industrie freistehend

Montageblock 1 1/2"IG x 1 1/2"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine 1/2"

Anschlussset 1,5 ": 2x Panzerschlauch 1,5"ÜM x 1,5"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abfluss- und Überlaufschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 

Externe Verschneideamatur DN 32, Außengewinde 1_1/2 Zoll

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflaschen 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter zur 

Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Steuerventil mit einem Clack

WS 1.5 CI Kopf Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Private Wasseraufbereitung
ü Gewerbliche Wasseraufbereitung

Montageblock

Anschlussset



Aqmos CMXI2-Serie
Technische Daten CMXI2-1000 CMXI2-1200 CMXI2-1600 CMXI2-2000 CMXI2-2400 CMXI2-3000
Leistungsdaten

Kapazität bei 10°dH 100.000 L 120.000 L 160.000 L 200.000 L 240.000 L 300.000 L

Kapazität bei 15°dH 66.500 L 80.000 L 106.650 L 133.000 L 160.000 L 200.000 L

Kapazität bei 20°dH 50.000 L 60.000 L 80.000 L 100.000 L 120.000 L 150.000 L

Nenndurchfluss** 4,0 m3/h 6,0 m3/h 7,0 m3/h 8,0 m3/h 9,0  m3/h 10,0  m3/h
max. Rohwasserfließdruck 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 1,4  bar 1,5  bar 1,6  bar 1,8  bar 1,8  bar 1,9  bar

Salzverbrauch je Regeneration 50 kg 60kg 80 kg 100 kg 120 kg 150 kg

Regenerationsdauer 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 670 L 670 L 920 L 920 L 1500 L 2000 L

Ø Solebehälter 973 mm/ 847 mm 973 mm/ 847 mm 1123 mm/ 997mm 1123 mm/ 997mm 1240 mm 1360 mm

Höhe Solebehälter 1196 mm 1196 mm 1206 mm 1206 mm 1575 mm 1690 mm

Maximaler Salzvorrat 460 kg 460 kg 630 kg 630 kg 1200 kg 1650 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 21"x62" 24"x72" 30"x72" 30"x72" 36"x72" 36"x72"

Ø GFK-Druckflasche 541 mm 615 mm 767 mm 767 mm 919 mm 919 mm

Höhe Druckflasche mit Steuerkopf 2.000 mm 2.310 mm 2.310 mm 2.310 mm 2.310 mm 2.310 mm

Breite Druckflasche mit Steuerkopf 541 mm 615 mm 767 mm 767 mm 919 mm 919 mm

Tiefe Druckflasche mit Steuerkopf 541 mm 615 mm 767 mm 767 mm 919 mm 919 mm

Harzinhalt 250 L 300 L 400 L 500 L 600 L 750 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack  2 CI Clack  2 CI Clack  2 CI Clack  2 CI Clack  2 CI Clack  2 CI

Wasseranschlüsse 2" IG 2" IG 2" IG 2" IG 2" IG 2" IG

Abwasseranschluss 1,5" AG 1,5" AG 1,5" AG 1,5" AG 1,5" AG 1,5" AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 175 kg 200 kg 225 kg 250 kg 275 kg 300 kg

** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMXI2-1000 CMXI2-1200 CMXI2-1600 CMXI2-2000 CMXI2-2400 CMXI2-3000

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-115 0,00 

VA-2 0,00

MB-2 0,00
CH-Clack 0,00

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A RS-25 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
2" Wasserenthärter Industrie freistehend

Montageblock 2"IG x 2"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine 1/2"

Anschlussset 2 ": 2x Panzerschlauch 2"ÜM x 2"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abfluss- und Überlaufschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 4x 

Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 

Externe Verschneideamatur, Außengewinde 2 Zoll

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflaschen 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter zur 

Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Steuerventil mit einem Clack WS 2 

CI Kopf Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Private Wasseraufbereitung
ü Gewerbliche Wasseraufbereitung

Montageblock

Anschlussset



Aqmos BMX-Serie
Technische Daten BMX-40 BMX-60 BMX-80 BMX-100 BMX-120 BMX-160 BMX-200 BMX-240 BMX-300 BMX-400
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Personen 3-5 Personen 4-5 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen 7-8 Personen 7-8 Personen 7-8 Personen 7-8 Personen 7-8 Personen

Kapazität bei 10°dH 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 16.000 L 20.000 L 24.000 L 30.000 L 40.000 L

Kapazität bei 15°dH 2.650 L 4.000 L 5.300 L 6.650 L 8.000 L 10.650 L 13.300 L 16.000 L 20.000 L 26.650 L

Kapazität bei 20°dH 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 15.000 L 20.000 L

Nenndurchfluss* 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h 3,8 m3/h 3,8 m3/h 3,8 m3/h 3,8 m3/h 3,8 m3/h
Nenndurchfluss** 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,4 m3/h 1,4 m3/h 1,4 m3/h 1,4 m3/h 1,4 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg 6,40 kg 8,0 kg 9,60 kg 12 kg 16 kg

Regenerationsdauer 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L 145 L 145 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 515 mm 515 mm 515 mm 560 mm 560 mm

Höhe Solebehälter 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 950 mm 950 mm 950 mm 1060 mm 1060 mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 105 kg 105 kg 105 kg 150 kg 150 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x30“ 07“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“ 10"x44" 10"x54" 12"x48" 13"x54" 14"x65"

Ø GFK-Druckflasche 190mm 190mm 215mm 242mm 268mm 268mm 268mm 307mm 334mm 366mm

Höhe Druckflasche 970mm 1.096mm 1.097mm 1.098mm 1.093mm 1.121mm 1.381mm 1.244mm 1.398mm 1.674mm

Harzinhalt 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L 40 L 50 L 60 L 75 L 100 L

Steuerventil

Steuerkopf BNT 1650 BNT 1650 BNT 1650 BNT 1650 BNT 1650 BNT 1650 BNT 1650 BNT 1650 BNT 1650 BNT 1650

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 90 kg 115 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer BMX40 BMX60 BMX80 BMX100 BMX120 BMX160 BMX200 BMX240 BMX300 BMX400

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto 
in EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Automatisches Chlorierungssystem mit Vorschaltgerät CH-Pent 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter freistehend

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                 

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 

1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm
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Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter zur   

Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Ventil BNT 1650
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen
ü Bäckereien

Steuerventil BNT 1650

Aqmos BMX-40

Aqmos BMX-160-240

Montageblock

Anschlussset



Aqmos FMX-Serie
Technische Daten FMX-40 FMX-60 FMX-80 FMX-100 FMX-120 FMX-160 FMX-200 FMX-240 FMX-300 FMX-400
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Personen 3-5 Personen 4-5 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen 8-10 Pers. 10-12 Pers. 12-14 Pers. 13-15 Pers. > 15 Pers.

Kapazität bei 10°dH 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 16.000 L 20.000 L 24.000 L 30.000 L 40.000 L

Kapazität bei 15°dH 2.650 L 4.000 L 5.300 L 6.650 L 8.000 L 10.650 L 13.300 L 16.000 L 20.000 L 26.000 L

Kapazität bei 20°dH 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 15.000 L 20.000 L

Nenndurchfluss* 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h 4,0m3/h 4,4m3/h 4,4 m3/h 4,4 m3/h 4,4 m3/h
Nenndurchfluss** 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5m3/h 2,0m3/h 2,4m3/h 3,0m3/h 4,0m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,4 bar 1,4 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg 6,4 kg 8,0 kg 9,6 kg 12 kg 16 kg

Regenerationsdauer 30 Minuten 40 Minuten 53 Minuten 65 Minuten 78 Minuten 103 Minuten 70 Minuten 84 Minuten 110 Minuten 120 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L 145 L 145 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 520 mm 520 mm 520 mm 590 mm 590 mm

Höhe Solebehälter 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 950 mm 950 mm 950 mm 1020 mm 1020 mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 120 kg 120 kg 120 kg 180 kg 180 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x30“ 07“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“ 10“x44“ 10“x54“ 12“x48“ 13“x54“ 14“x65“

Ø GFK-Druckflasche 190 mm 190 mm 215 mm 242 mm 268 mm 268 mm 268 mm 315 mm 335 mm 366 mm

Höhe Druckflasche 970 mm 1.096 mm 1.097 mm 1.098 mm 1.093 mm 1.321 mm 1.581 mm 1.444 mm 1.598 mm 1874 mm

Harzinhalt 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L 40 L 50 L 60 L 75 L 100 L

Steuerventil

Steuerkopf Fleck 5600 
SXT

Fleck 5600 
SXT

Fleck 5600 
SXT

Fleck 5600 
SXT

Fleck 5600 
SXT

Fleck 5600 
SXT

Fleck 5600 
SXT

Fleck 5600 
SXT

Fleck 5600 
SXT

Fleck 5600 
SXT

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 60 kg 70 kg 75 kg 100 kg 140 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer FMX40 FMX60 FMX80 FMX100 FMX120 FMX160 FMX200 FMX240 FMX300 FMX400

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto 
in EUR

AS-100 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Automatisches Chlorierungssystem mit Vorschaltgerät CH-Pent 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                                            

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Automatisches Chlorierungssystem Euro
Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehan

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter zur 

Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Ventil Fleck 5600 SXT
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen
ü Bäckereien

Steuerventil Fleck 5600 SXT

Aqmos FMX-40

Aqmos FMX 160-240

Montageblock

Anschlussset



Aqmos FSX-Serie
Technische Daten FSX-40 FSX-60 FSX-80 FSX-100 FSX-120 FSX-160 FSX-200 FSX-240 FSX-300 FSX-400
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Personen 3-5 Personen 4-5 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen 8-10 Pers. 10-12 Pers. 12-14 Pers. 13-15 Pers. > 15 Pers.

Kapazität bei 10°dH 4.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 16.000 L 20.000 L 24.000 L 30.000 L 40.000 L

Kapazität bei 15°dH 2.650 L 4.000 L 5.300 L 6.650 L 8.000 L 10.650 L 13.300 L 16.000 L 20.000 L 26.000 L

Kapazität bei 20°dH 2.000 L 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 15.000 L 20.000 L

Nenndurchfluss* 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h 4,0m3/h 4,4m3/h 4,4 m3/h 4,4 m3/h 4,4 m3/h
Nenndurchfluss** 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5m3/h 2,0m3/h 2,4m3/h 3,0m3/h 4,0m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,4 bar 1,4 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg 6,4 kg 8,0 kg 9,6 kg 12 kg 16 kg

Regenerationsdauer 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 120 Minuten 120 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L 145 L 145 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 520 mm 520 mm 520 mm 590 mm 590 mm

Höhe Solebehälter 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 950 mm 950 mm 950 mm 1020 mm 1020 mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 120 kg 120 kg 120 kg 180 kg 180 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x30“ 07“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“ 10“x44“ 10“x54“ 12“x48“ 13“x54“ 14“x65“

Ø GFK-Druckflasche 190 mm 190 mm 215 mm 242 mm 268 mm 268 mm 268 mm 315 mm 335 mm 366 mm

Höhe Druckflasche 970 mm 1.096 mm 1.097 mm 1.098 mm 1.093 mm 1.321 mm 1.581 mm 1.444 mm 1.598 mm 1874 mm

Harzinhalt 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L 40 L 50 L 60 L 75 L 100 L

Steuerventil

Steuerkopf Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Time

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 60 kg 70 kg 75 kg 100 kg 140 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer FSX40 FSX60 FSX80 FSX100 FSX120 FSX160 FSX200 FSX240 FSX300 FSX400

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto 
in EUR

AS-100 0,00

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Automatisches Chlorierungssystem mit Vorschaltgerät Pentair CH-Pent 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 

1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm

Steuerventil Fleck 5600 Time

Aqmos FSX-40

Aqmos FSX-400

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter

zur Solebereitstellung 
ü Mechanisch arbeitendes Ventil FLECK Time
ü Zeitsteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen
ü Bäckereien

Montageblock

Anschlussset



Aqmos CMD1-Serie
Technische Daten CMD1-40 CMD1-60 CMD1-80 CMD1-100 CMD1-120 CMD1-160 CMD1-200 CMD1-240 CMD1-300 CMD1-400
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Pers. 3-5 Pers. 4-5 Pers. 5-7 Pers. 7-8 Pers. 8-10 Pers. 10-12 Pers. 12-14 Pers. 13-15 Pers. > 15 Pers.

Kapazität bei 10°dH 2x 4.000 L 2x 6.000 L 2x 8.000 L 2x 10.000 L 2x 12.000 L 2x 16.000 L 2x 20.000 L 2x 24.000 L 2x 30.000 L 2x 40.000 L

Kapazität bei 15°dH 2x 2.650 L 2x 4.000 L 2x 5.300 L 2x 6.650 L 2x 8.000 L 2x 10.650 L 2x 13.300 L 2x 16.000 L 2x 20.000 L 2x 26.000 L

Kapazität bei 20°dH 2x 2.000 L 2x 3.000 L 2x 4.000 L 2x 5.000 L 2x 6.000 L 2x 8.000 L 2x 10.000 L 2x 12.000 L 2x 15.000 L 2x 20.000 L

Nenndurchfluss* 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h 3,8m3/h 6,1m3/h 6,1m3/h 6,1m3/h 6,1m3/h
Nenndurchfluss** 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5m3/h 2,0m3/h 2,4m3/h 3,0m3/h 4,0m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,4 bar 1,4 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg 6,4 kg 8,0 kg 9,6 kg 12 kg 16 kg

Regenerationsdauer 45 Minuten 45 Minuten 45 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L 145  L 145 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 520 mm 520 mm 520 mm 590 mm 590 mm

Höhe Solebehälter 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 950 mm 950 mm 950 mm 1020 mm 1020 mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 120 kg 120 kg 145 kg 180 kg 180 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 2x 07“x30“ 2x 07“x35“ 2x 08“x35“ 2x 09“x35“ 2x 10“x35“ 2x 10“x44“ 2x 10“x54“ 2x 12“x48“ 2x 13“x54“ 2x 14“x65“

Ø GFK-Druckflasche 190 mm 190 mm 215 mm 242 mm 268 mm 268 mm 268 mm 315 mm 335 mm 366 mm
Höhe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

960 mm 1090 mm 1095 mm 1095 mm 1090 mm 1320 mm 1580 mm 1450 mm 1600 mm 1870 mm

Breite Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

680 mm 680 mm 680 mm 700 mm 700 mm 720 mm 780 mm 810 mm 880 mm 910 mm

Tiefe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm

Harzinhalt 2x 10 L 2x 15 L 2x 20 L 2x 25 L 2x 30 L 2x 40 L 2x 50 L 2x 60 L 2x 75 L 2x 100 L

Steuerventil

Steuerkopf 1x Clack WS 
1 CI

1x Clack WS 
1 CI

1x Clack WS 
1 CI

1x Clack WS 
1 CI

1x Clack WS 
1 CI

1x Clack WS 
1 CI

1x Clack WS 
1 CI

1x Clack WS 
1 CI

1x Clack WS 
1 CI

1x Clack WS 
1 CI

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 90 kg 110 kg 140 kg 180 kg 250 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMD1-40 CMD1-60 CMD1-80 CMD1-100 CMD1-120 CMD1-160 CMD1-200 CMD1-240 CMD1-300 CMD1-400

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto 
in EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine CH-Clack 0,00

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1" RF-Handel 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Doppelenthärter

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 

1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflaschen
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter

zur Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Doppelventil

Clack WS 1 CI mit Verrohrung
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

Steuerventil Clack WS 1 CI

Aqmos CMD1-40

Aqmos CMD1-400

Montageblock

Anschlussset



Aqmos CMD2-Serie
Technische Daten CMD2-40 CMD2-60 CMD2-80 CMD2-100 CMD2-120 CMD2-160 CMD2-200 CMD2-240 CMD2-300 CMD2-400
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Personen 3-5 Personen 4-5 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen 8-10 Pers. 10-12 Pers. 12-14 Pers. 13-15 Pers. > 15 Pers.

Kapazität bei 10°dH 2x 4.000 L 2x 6.000 L 2x 8.000 L 2x 10.000 L 2x 12.000 L 2x 16.000 L 2x 20.000 L 2x 24.000 L 2x 30.000 L 2x 40.000 L

Kapazität bei 15°dH 2x 2.650 L 2x 4.000 L 2x 5.300 L 2x 6.650 L 2x 8.000 L 2x 10.650 L 2x 13.300 L 2x 16.000 L 2x 20.000 L 2x 26.000 L

Kapazität bei 20°dH 2x 2.000 L 2x 3.000 L 2x 4.000 L 2x 5.000 L 2x 6.000 L 2x 8.000 L 2x 10.000 L 2x 12.000 L 2x 15.000 L 2x 20.000 L

Nenndurchfluss* 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h 3,8m3/h 6,1m3/h 6,1m3/h 6,1m3/h 6,1m3/h
Nenndurchfluss** 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5m3/h 2,0m3/h 2,4m3/h 3,0m3/h 4,0m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,4 bar 1,4 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg 6,4 kg 8,0 kg 9,6 kg 12 kg 16 kg

Regenerationsdauer 45 Minuten 45 Minuten 45 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L 145  L 145 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 520 mm 520 mm 520 mm 590 mm 590 mm

Höhe Solebehälter 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 950 mm 950 mm 950 mm 1020 mm 1020 mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 120 kg 120 kg 120 kg 180 kg 180 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 2x 07“x30“ 2x 07“x35“ 2x 08“x35 2x 09“x35“ 2x 10“x35“ 2x 10“x44“ 2x 10“x54“ 2x 12“x48“ 2x 13“x54“ 2x 14“x65“

Ø GFK-Druckflasche 190 mm 190 mm 215 mm 242 mm 268 mm 268 mm 268 mm 315 mm 335 mm 366 mm
Höhe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

1090 mm 1220 mm 1230 mm 1240 mm 1230 mm 1460 mm 1720 mm 1580 mm 1730 mm 2010 mm

Breite Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

800 mm 800 mm 820 mm 850 mm 850 mm 870 mm 850 mm 800 mm 900 mm 910 mm

Tiefe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 450 mm 460 mm 460 mm

Harzinhalt 2x 10 L 2x 15 L 2x 20 L 2x 25 L 2x 30 L 2x 40 L 2x 50 L 2x 60 L 2x 75 L 2x 100 L

Steuerventil

Steuerkopf 2x Clack WS 
1 CI

2x Clack WS 
1 CI

2x Clack WS 
1 CI

2x Clack WS 
1 CI

2x Clack WS 
1 CI

2x Clack WS 
1 CI

2x Clack WS 
1 CI

2x Clack WS 
1 CI

2x Clack WS 
1 CI

2x Clack WS 
1 CI

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 90 kg 110 kg 140 kg 180 kg 250 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMD2-40 CMD2-60 CMD2-80 CMD2-100 CMD2-120 CMD2-160 CMD2-200 CMD2-240 CMD2-300 CMD2-400

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto 
in EUR

AS-100 0,00

MB-1 0,00
CH-Clack 0,00

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1" RF-Handel 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Doppelenthärter

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine 

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflaschen 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter

zur Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Doppelventil mit zwei

Clack WS 1 CI Köpfen und Verrohrung
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Private Wasseraufbereitung
ü Gewerbliche Wasseraufbereitung

Aqmos CMD2-40 Aqmos CMD2-400

Doppelventil Clack WS 1 CI mit Verrohrung

Montageblock

Anschlussset

Montageblock



Aqmos FMD-Serie
Technische Daten FMD-40 FMD-60 FMD-80 FMD-100 FMD-120 FMD-160 FMD-200 FMD-240 FMD-300 FMD-400
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Personen 3-5 Personen 4-5 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen 8-10 Pers. 10-12 Pers. 12-14 Pers. 13-15 Pers. > 15 Pers.

Kapazität bei 10°dH 2x 4.000 L 2x 6.000 L 2x 8.000 L 2x 10.000 L 2x 12.000 L 2x 16.000 L 2x 20.000 L 2x 24.000 L 2x 30.000 L 2x 40.000 L

Kapazität bei 15°dH 2x 2.650 L 2x 4.000 L 2x 5.300 L 2x 6.650 L 2x 8.000 L 2x 10.650 L 2x 13.300 L 2x 16.000 L 2x 20.000 L 2x 26.000 L

Kapazität bei 20°dH 2x 2.000 L 2x 3.000 L 2x 4.000 L 2x 5.000 L 2x 6.000 L 2x 8.000 L 2x 10.000 L 2x 12.000 L 2x 15.000 L 2x 20.000 L

Nenndurchfluss* 1,2 m3/h 1,8  m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h 3,8m3/h 4,0m3/h 4,0 m3/h 4,0 m3/h 4,0 m3/h
Nenndurchfluss** 0,4 m3/h 0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5m3/h 2,0m3/h 2,4m3/h 3,0m3/h 4,0m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,4 bar 1,4 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg 6,4 kg 8,0 kg 9,6 kg 12 kg 16 kg

Regenerationsdauer 30 min 40 Minuten 53 Minuten 65 Minuten 78 Minuten 90 Minuten 70 Minuten 84 Minuten 110 Minuten 120 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L 145  L 145 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 520 mm 520 mm 520 mm 590 mm 590 mm

Höhe Solebehälter 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 950 mm 950 mm 950 mm 1020 mm 1020 mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 120 kg 120 kg 120 kg 180 kg 180 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 2x 07“x30“ 2x 07“x35“ 2x 08“x35 2x 09“x35“ 2x 10“x35“ 2x 10“x44“ 2x 10“x54“ 2x 12“x48“ 2x 13“x54“ 2x 14“x65“

Ø GFK-Druckflasche 190 mm 190 mm 215 mm 242 mm 268 mm 268 mm 268 mm 315 mm 335 mm 366 mm
Höhe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

950 mm 1080 mm 1080 mm 1090 mm 1090 mm 1310 mm 1580 mm 1430 mm 1580 mm 1860 mm

Breite Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

570 mm 580 mm 580 mm 580 mm 600 mm 640 mm 640 mm 640 mm 780 mm 810 mm

Tiefe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

300 mm 310 mm 310 mm 330 mm 350 mm 350 mm 350 mm 360 mm 380 mm 420 mm

Harzinhalt 2x 10 L 2x 15 L 2x 20 L 2x 25 L 2x 30 L 2x 40 L 2x 50 L 2x 60 L 2x 75 L 2x 100 L

Steuerventil

Steuerkopf
Fleck 9100 

SXT
Fleck 9100 

SXT
Fleck 9100 

SXT
Fleck 9100 

SXT
Fleck 9100 

SXT
Fleck 9100 

SXT
Fleck 9100 

SXT
Fleck 9100 

SXT
Fleck 9100 

SXT
Fleck 9100 

SXT
Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 90 kg 110 kg 140 kg 180 kg 250 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer FMD40 FMD60 FMD80 FMD100 FMD120 FMD160 FMD200 FMD240 FMD300 FMD400

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto 
in EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Automatisches Chlorierungssystem mit Vorschaltgerät Pentair CH-Pent 0,00

RF-HANDEL 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Doppelenthärter

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 

1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter

zur Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Doppelventil Fleck 

9100 SXT
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche
Steuerventil Fleck 9100 SXTAqmos FMD-40 Aqmos FMD-400

Montageblock

Anschlussset



Aqmos CMDI-Serie
Technische Daten CMDI-400 CMDI-600 CMDI-700 CMDI-800 CMDI-900 CMDI-1000 CMDI-1200 CMDI-1600
Leistungsdaten

Kapazität bei 10°dH 2 x 40.000 L 2 x 60.000 L 2 x 70.000 L 2 x 80.000 L 2 x 90.000 L 2 x 100.000 L 2 x 120.000 L 2 x 160.000 L

Kapazität bei 15°dH 2 x 26.650 L 2 x 40.000 L 2 x 46.650 L 2 x 53.000 L 2 x 60.000 L 2 x 66.500 L 2 x 80.000 L 2 x 106.000 L

Kapazität bei 20°dH 2 x 20.000 L 2 x 30.000 L 2 x 35.000 L 2 x 40.000 L 2 x 45.000 L 2 x 50.000 L 2 x 60.000 L 2 x 80.000 L

Nenndurchfluss* 10,0  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h 13,6  m3/h
Nenndurchfluss** 4,0 m3/h 6,0 m3/h 7,0 m3/h 8,0 m3/h 9,0  m3/h 10,0  m3/h 12,0  m3/h 13,6  m3/h
max. Rohwasserfließdruck 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 1,4  bar 1,5  bar 1,6  bar 1,8  bar 1,8  bar 1,9  bar 2,0  bar 2,2  bar

Salzverbrauch je Regeneration 20 kg 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg 50 kg 60 kg 80 kg

Regenerationsdauer 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 340 L 460 L 460 L 670 L 670 L 670 L 920 L 920 L

Ø Solebehälter
723mm/ 594 

mm
833 mm/ 703 

mm
833 mm/ 703 

mm
973 mm/ 847 

mm
973 mm/ 847 

mm
973 mm/ 847 

mm
1123 mm/ 997 

mm
1123 mm/ 997 

mm
Höhe Solebehälter 1200 mm 1196 mm 1196 mm 1196 mm 1196 mm 1196 mm 1206 mm 1206 mm

Maximaler Salzvorrat 200 kg 300 kg 300 kg 460 kg 460 kg 460 kg 920 kg 920 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 2x 14"x65" 2x 16“x65“ 2x 18“x65“ 2x 21“x62“ 2x 21“x62“ 2x 21“x62“ 2x 24“x72“ 2x 24“x72“

Ø GFK-Druckflasche 366 mm 411 mm 461 mm 555 mm 555 mm 555 mm 611 mm 611 mm

Höhe Druckflaschen mit Steuerkopf und 
Verrohrung

2.100 mm 2.100 mm 2.117 mm 2.116 mm 2.116 mm 2.116 mm 2313 mm 2313 mm

Breite Druckflaschen mit Steuerkopf und 
Verrohrung

1.400 mm 1.420 mm 1.580 mm 1.710 mm 1.710 mm 1.710 mm 1820 mm 1820 mm

Tiefe Druckflaschen mit Steuerkopf und 
Verrohrung

411 mm 411 mm 491 mm 555 mm 555 mm 555 mm 611 mm 611 mm

Harzinhalt 2 x 100 L 2 x 150 L 2 x 175 L 2 x 200 L 2 x 225 L 2 x 250 L 2 x 300 L 2 x 400 L

Steuerventil

Steuerkopf
Clack TWIN 

1,5 CI
Clack TWIN 

1,5 CI
Clack TWIN 

1,5 CI
Clack TWIN 

1,5 CI
Clack TWIN 

1,5 CI
Clack TWIN 

1,5 CI
Clack TWIN 

1,5 CI
Clack TWIN 

1,5 CI

Wasseranschlüsse 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG

Abwasseranschluss 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg 550 kg 600 kg 700 kg 900 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMDI400 CMDI600 CMDI700 CMDI800 CMDI900 CMDI1000 CMDI1200 CMDI600

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto 
in EUR

AS-115 0,00 

VA-1.2 0,00

MB-1.2 0,00
CH-Clack 0,00

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A RS-25 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Doppelenthärter Industrie

Montageblock 1 1/2"IG x 1 1/2"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine 1/2"

Anschlussset 1,5 ": 2x Panzerschlauch 1,5"ÜM x 1,5"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abfluss- und Überlaufschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 

Externe Verschneideamatur DN 32, Außengewinde 1_1/2 Zoll

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflaschen 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter

zur Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Doppelventil mit zwei

Clack WS 1.5" CI Köpfen und Verrohrung
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Private Wasseraufbereitung
ü Gewerbliche Wasseraufbereitung

Steuerventil Clack WS 1.5 CI

Doppelventil Clack WS 1.5 
CI mit Verrohrung und 
Motor

Motor vom Steuerventil Rückansicht Steuerventil

Montageblock

Anschlussset



Aqmos FMDI-Serie
Technische Daten FMDI-600 FMDI-700 FMDI-800 FMDI-900 FMDI-1000 FMDI-1200 FMDI-1600
Leistungsdaten

Kapazität bei 10°dH 2 x 60.000 L 2 x 70.000 L 2 x 80.000 L 2 x 90.000 L 2 x 100.000 L 2 x 120.000 L 2 x 160.000 L

Kapazität bei 15°dH 2 x 40.000 L 2 x 46.650 L 2 x 53.000 L 2 x 60.000 L 2 x 66.500 L 2 x 80.000 L 2 x 106.000 L

Kapazität bei 20°dH 2 x 30.000 L 2 x 35.000 L 2 x 40.000 L 2 x 45.000 L 2 x 50.000 L 2 x 60.000 L 2 x 80.000 L

Nenndurchfluss* 8,5  m3/h 8,5  m3/h 8,5  m3/h 8,5  m3/h 8,5  m3/h 8,5  m3/h 8,5  m3/h
Nenndurchfluss** 6,0 m3/h 7,0 m3/h 8,0 m3/h 8,5  m3/h 8,5  m3/h 8,5  m3/h 8,5  m3/h
max. Rohwasserfließdruck 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 1,5  bar 1,6  bar 1,8  bar 1,8  bar 1,9  bar 2,0  bar 2,2  bar

Salzverbrauch je Regeneration 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg 50 kg 60 kg 80 kg

Regenerationsdauer 145 Minuten 105 Minuten 105 Minuten 125 Minuten 125 Minuten 120 Minuten 115 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 460 L 460 L 670 L 670 L 670 L 920 L 920 L

Ø Solebehälter
833 mm/ 703 

mm
833 mm/ 703 

mm
973 mm/ 847 

mm
973 mm/ 847 

mm
973 mm/ 847 

mm
1123 mm/ 997 

mm
1123 mm/ 997 

mm
Höhe Solebehälter 1196 mm 1196 mm 1196 mm 1196 mm 1196 mm 1206 mm 1206 mm

Maximaler Salzvorrat 300 kg 300 kg 460 kg 460 kg 460 kg 860 kg 860 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 2x 16“x65“ 2x 18“x65“ 2x 21“x62“ 2x 21“x62“ 2x 21“x62“ 2x 24“x72“ 2x 24“x72“

Ø GFK-Druckflasche 411 mm 491 mm 555 mm 555 mm 555 mm 611 mm 611 mm
Höhe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

2.100 mm 2.117 mm 2.116 mm 2.116 mm 2.116 mm 2.313 mm 2.313 mm
Breite Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

1.250 mm 1.410 mm 1.540 mm 1.540 mm 1.540 mm 1.650 mm 1.650 mm

Tiefe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

411 mm 491 mm 555 mm 555 mm 555 mm 611 mm 611 mm

Harzinhalt 2 x 150 L 2 x 175 L 2 x 200 L 2 x 225 L 2 x 250 L 2 x 300 L 2 x 400 L

Steuerventil

Steuerkopf Fleck 9500 
SXT

Fleck 9500 
SXT

Fleck 9500 
SXT

Fleck 9500 
SXT

Fleck 9500 
SXT

Fleck 9500 
SXT

Fleck 9500 
SXT

Wasseranschlüsse 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG

Abwasseranschluss 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 400 kg 450 kg 500 kg 550 kg 600 kg 700 kg 900 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer FMDI600 FMDI700 FMDI800 FMDI900 FMDI1000 FMDI1200 FMDI1600

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto 
in EUR

AS-115 0,00 

VA-1.2 0,00

MB-1.2 0,00

CH-Pent 0,00

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A RS-25 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Doppelenthärter Industrie

Montageblock 1 1/2"IG x 1 1/2"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Automatisches Chlorierungssystem mit Vorschaltgerät 1/2" Pentair

Anschlussset 1,5 ": 2x Panzerschlauch 1,5"ÜM x 1,5"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abfluss- und 

Überlaufschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck

Externe Verschneideamatur DN 32, Außengewinde 1 1/2 Zoll

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflaschen 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter

zur Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Doppelventil Fleck 

9500 SXT mit Verrohrung aus Rotguss
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Private Wasseraufbereitung
ü Gewerbliche WasseraufbereitungAqmos FMDI-600

Doppelventil Fleck 9500 

Anschlussset

Montageblock



Aqmos CMDI2-Serie
Technische Daten CMDI2-1000 CMDI2-1200 CMDI2-1600 CMDI2-2000 CMDI2-2400 CMDI2-3000
Leistungsdaten

Kapazität bei 10°dH 2 x 100.000 L 2 x 120.000 L 2 x 160.000 L 2 x 200.000 L 2 x 240.000 L 2 x 300.000 L

Kapazität bei 15°dH 2 x 66.500 L 2 x 80.000 L 2 x 106.500 L 2 x 133.000 L 2 x 160.000 L 2 x 200.000 L

Kapazität bei 20°dH 2 x 50.000 L 2 x 60.000 L 2 x 80.000 L 2 x 100.000 L 2 x 120.000 L 2 x 150.000 L

Nenndurchfluss** 9,0 m3/h 11,6 m3/h 18,2 m3/h 18,2 m3/h 20,0  m3/h 20,0  m3/h
max. Rohwasserfließdruck 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 2,2  bar 2,2  bar 2,2  bar 2,2  bar 2,2  bar 2,2  bar

Salzverbrauch je Regeneration 50 kg 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg 150 kg

Regenerationsdauer 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten 150 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 670 L 670 L 920 L 920 L 1500 L 2000 L

Ø Solebehälter 973mm/ 847 mm 973mm/ 847 mm 1123mm/ 997mm 1123mm/ 997mm 1240 mm 1360 mm

Höhe Solebehälter 1196 mm 1196 mm 1206 mm 1206 mm 1575 mm 1690 mm

Maximaler Salzvorrat 460 kg 460 kg 640 kg 640 kg 1050 kg 1400 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 2x 21“x62“ 2x 24“x72“ 2x 30“x72“ 2x 30“x72“ 2x 36“x72“ 2x 36“x72“

Ø GFK-Druckflasche 555 mm 611 mm 770 mm 770 mm 930 mm 930 mm

Höhe Druckflaschen mit Steuerkopf und 
Verrohrung

2.116 mm 2.313 mm 2.285 mm 2.285 mm 2.360 mm 2.360 mm

Breite Druckflaschen mit Steuerkopf und 
Verrohrung

1.710 mm 1.900 mm 2.100 mm 2.100 mm 2.400 mm 2.400 mm

Tiefe Druckflaschen mit Steuerkopf und 
Verrohrung

555 mm 611 mm 770 mm 770 mm 930 mm 930 mm

Harzinhalt 2 x 250 L 2 x 300 L 2 x 400 L 2 x 500 L 2 x 600 L 2 x 750 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack TWIN 2 CI Clack TWIN 2 CI Clack TWIN 2 CI Clack TWIN 2 CI Clack TWIN 2 CI Clack TWIN 2 CI

Wasseranschlüsse 2" IG 2" IG 2" IG 2" IG 2" IG 2" IG

Abwasseranschluss 1,5" IG 1,5" IG 1,5" IG 1,5" IG 1,5" IG 1,5" IG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 600 kg 700 kg 900 kgq 1100 kg 1300 kg 1650 kg

** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMDI2-1000 CMDI-1200 CMDI-1600 CMDI-2000 CMDI-2400 CMDI2-3000

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto 
in EUR

VA-2 0,00

MB-2 0,00
CH-Clack 0,00

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A RS-25 0,00

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Doppelenthärter Industrie

Seite 22
Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Montageblock 2"IG x 2"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Automatisches Chlorierungssystem Clack 1/2"

Externe Verschneideamatur DN 50, Außengewinde 2 Zoll

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflaschen 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter zur 

Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Doppelventil mit zwei Clack WS 2 CI 

Köpfen und Verrohrung
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Private Wasseraufbereitung
ü Gewerbliche Wasseraufbereitung

Steuerventil Clack WS 2 CI Doppelventil Clack WS 2 CI mit 
Verrohrung und Motor

Motor vom Steuerventil
Rückansicht Steuerventil

Montageblock



Aqmos Stromlose Wasserenthärter - Kinetico
Technische Daten Kinetico HT-613 Kinetico HT-618 Kinetico HT-621 Kinetico 206cc Kinetico 208cc

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu Gastronomie Gastronomie Gastronomie Gastronomie Gastronomie

Kapazität bei 10°dH 2 x 760 L 2x 1140 L  2 x 1.596 L 2 x 760 L 2 x 1.400 L

Kapazität bei 15°dH 2 x 570 L 2x 760 L 2 x 1064 L 2 x 570 L 2 x 950 L

Kapazität bei 20°dH 2 x 400 L 2x 570 L 2 x 798 L 2 x 390 L 2 x 710 L

Nenndurchfluss*  0,6 m3/h 0,8m3/h 1,0m3/h  0,6 m3/h 1,2m3/h
Nenndurchfluss** 0,2m3/h 0,28m3/h 0,38m3/h 0,2m3/h 0,4m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 7,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar

Salzverbrauch je Regeneration 0,5 kg 0,75 kg 1,0 kg 0,5 kg 0,6 kg

Regenerationsdauer 11 Minuten 11 Minuten 11 Minuten 11 Minuten 11 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe 570mm 720 mm 795 mm 590mm 710mm

Breite 360mm 360 mm 360 mm 360mm 510mm

Tiefe 360mm 360 mm 360 mm 360mm 560mm

Maximaler Salzvorrat 20 kg 27 kg 36 kg 20 kg 50 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ Eigenmarke Eigenmarke Eigenmarke Eigenmarke Eigenmarke

Harzinhalt 2 x 4 L 2x 7 L 2x 9 L 2 x 4,5 L 2 x 11,3 L

Steuerventil

Steuerkopf Kinetico Ventil Kinetico Ventil Kinetico Ventil Kinetico Ventil Kinetico Ventil

Wasseranschlüsse 3/4" AG 3/4" AG ¾“ AG 3/4" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12mm 12 mm 12 mm 12mm 12mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch stromlos stromlos stromlos stromlos stromlos

Elektroanschluss / / / / /

max. Wassertemperatur 60°C 65°C 65°C 60°C 60°C

Gewicht der gesamten Anlage 12 kg 20 kg 35 kg 12 kg 24 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer HT613 HT618 HT621 CC206 CC208

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00
SYS-34 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Wasserenthärtungsanlagen
Stromlose Wasserenthärter Kinetico

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Systemtrenner 3/4" DIN DVGW Typ Honeywell

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm, 1x Schlauchschelle 1/2"; 

4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 

1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Produktdetails

ü Flexiblers Kabinettgehäuase
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Kabinett= Regeneriersalzbehälter zur    
ü Solebereitstellung 
ü Markeneigene Ventile
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Gewerbliche Wasseraufbereitung
ü Private Wasseraufbereitung

Aqmos Kinetico 208cc

Aqmos Kinetico Serie HT-613-621

Anschlussset

Aqmos Kinetico 206cc

Montageblock



Aqmos Stromlose Wasserenthärter
Technische Daten SEK-15 SDK-30
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu Gastronomie 2-3 Personen

Kapazität bei 10°dH 1.200 L 2 x 1.200  L

Kapazität bei 15°dH 800 L 2 x 800 L

Kapazität bei 20°dH 600 L 2 x 600 L

Nenndurchfluss*  0,6 m3/h 0,8m3/h
Nenndurchfluss** 0,2m3/h 0,22m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar

Salzverbrauch je Regeneration 0,3 kg 0,3 kg

Regenerationsdauer 12 Minuten 12 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe 480mm 468mm

Breite 230mm 530mm

Tiefe 460mm 500mm

Maximaler Salzvorrat 15 kg 40 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ

Harzinhalt 3,3 L 2x 3,3 L

Steuerventil

Steuerkopf Delta E15 Delta E15

Wasseranschlüsse 3/4" / 1" 3/4" / 1“

Abwasseranschluss 12mm 12mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch stromlos stromlos

Elektroanschluss / /

max. Wassertemperatur 50°C 50°C

Gewicht der gesamten Anlage 12 kg 24 kg
* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer SEK15 SDK30

Preis netto in EUR 0,00 0,00

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00
SYS-34 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Stromlose Wasserenthärter

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Systemtrenner 3/4" DIN DVGW Typ Honeywell

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;      1x 

Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Aqmos SDK-30

Aqmos SEK-15

Produktdetails

ü Flexiblers Kabinettgehäuase
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Kabinett= Regeneriersalzbehälter zur   

Solebereitstellung 
ü Markeneigene Ventile

Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Gewerbliche Wasseraufbereitung
ü Private Wasseraufbereitung

Montageblock

Anschlussset



Aqmos HWFSX-Serie
Technische Daten HWFSX-60 HWFSX-80 HWFSX-100 HWFSX-120 HWFSX-240
Leistungsdaten

Max. Temperatur 82°C 82°C 82°C 82°C 82°C

Kapazität bei 10°dH 6.000 L 8.000 L 10.000 L 12.000 L 24.000 L

Kapazität bei 15°dH 4.000 L 5.300 L 6.650 L 8.000 L 16.000 L

Kapazität bei 20°dH 3.000 L 4.000 L 5.000 L 6.000 L 12.000 L
Nenndurchfluss nach DIN 19636 
(20°dH auf 8°dH)

1,8 m3/h 2,4 m3/h 3,0 m3/h 3,6 m3/h 4,4 m3/h
Nenndurchfluss von 20°dH auf 
0,5°dH (40 BV/h)

0,6 m3/h 0,8 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 2,4m3/h

max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar

Salzverbrauch je Regeneration 2,40  kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg 9,6 kg

Regenerationsdauer 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 90 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L

Ø Solebehälter 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm 520 mm

Höhe Solebehälter 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 950 mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 120 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ V4A Edelstahl V4A Edelstahl V4A Edelstahl V4A Edelstahl V4A Edelstahl

Ø GFK-Druckflasche 169 mm 169 mm 220 mm 220 mm 273 mm

Höhe Druckflasche 1.360 mm 1.360 mm 1.340 mm 1.340 mm 1610 mm

Harzinhalt 15 L 20 L 25 L 30 L 60 L

Steuerventil

Steuerkopf Fleck 4600 time Fleck 4600 time Fleck 4600 time Fleck 4600 time Fleck 4600 time

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

Gewicht der gesamten Anlage 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 75 kg
* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)     ** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer HWFSX60 HWFSX80 HWFSX100 HWFSX120 HWFSX240

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto 
in EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB1-1 0,00
CH-Euro 0,00

Automatisches Chlorierungssystem mit Vorschaltgerät CH-Pent 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserenthärtungsanlagen
Wasserenthärter freistehend für Heißwasser

Komplettes Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                                                                

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Komplettes Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter zur   

Solebereitstellung 
ü Zeitgesteuertes Ventil Fleck 4600 SXT
ü Wartungsarm
ü Korrosionsbeständige / Heißwasserbeständige 

(bis zu 82°C) GFK-Druckflasche

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser, wo Fernwärme 
anliegt

ü Gastronomie 
ü Überall dort, wo aufzubereitendes Wasser eine 

hohe Temperatur hat
Steuerventil Fleck 4600 time

Aqmos HWFSX-60

Aqmos HWFSX-240

Montageblock

Anschlussset

bis 82°C



Northstar Ökosoft 35
Technische Daten NSÖ35

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 3-8 Personen

Kapazität bei 10°dH 4.000 L

Kapazität bei 15°dH 4.500 L

Kapazität bei 20°dH 2.000 L

Nenndurchfluss* 1,1m3/h
Nenndurchfluss** 0,4m3/h
max. Rohwasserfließdruck 8,6 bar

min. Rohwasserfließdruck 1,4 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar

Salzverbrauch je Regeneration 0,9 kg

Regenerationsdauer 35 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 650 mm

Breite Kabinettgehäuse 302 mm

Tiefe Kabinettgehäuse 480 mm

Maximaler Salzvorrat 30 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ Eigenmarke

Harzinhalt 10 L

Steuerventil

Steuerkopf Northstar

Wasseranschlüsse 1“ AG

Abwasseranschluss 12 mm

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt

Elektroanschluss 230/50HZ/12V

max. Wassertemperatur 40°C

Gewicht der gesamten Anlage 20 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)

** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer OEKO-35

Preis netto in EUR 0,00 

Zubehör weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 33 bis 62

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100 0,00 

CH-ÖKO-E 0,00

MB-1 0,00
SYS-34 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Wasserenthärtungsanlagen
DVGW-geprüfter Wasserenthärter

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Systemtrenner 3/4" DIN DVGW Typ Honeywell

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;             1x 
Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Ersatzchlorzelle für Northstar Chlorierung

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Produktdetails

ü Flexibles Kabinettgehäuse 
ü Druckflasche
ü Hochwertiges Ionenaustascher-Harz
ü Kabinettgehäuse = Regeneriersalzbehälter zur   

Solebereitstellung
ü Computergesteuertes Ventil  Northstar
ü Mengensteuerung
ü Proportionalbesalzung

ü DVGW-zertifiziert

Anwendungsbereiche

ü Private Wasseraufbereitung Aqmos Northstar Ökosoft 35

Aqmos Northstar Ökosoft 35 

Proportionalbesalzung
Die North Star Ökosoft 35 zeichnet sich durch ein 
besonderes System der Besalzung aus, nämlich das der 
Proportionalbesalzung. Danach prüft das Gerät vor jeder 
Regeneration die verbrauchte Menge an Wasser und 
regeneriert diese proportional zum Wasserverbrauch. 
Nach dem Prinzip der Proportionalbesalzung wird genau 
die Menge Salz verbraucht, die notwendig ist, um das Harz 
zu regenerieren. Mit der Proportionalbesalzung wird die 
Effizienz enorm erhöht. 

Montageblock

INKLUSIVE
im Preis enthalten

ü Chlordesinfektionseinrichtung
ü Anschlussset 1"
ü Montageblock 1" 

Anschlussset
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Filteranlagen



Aqmos Birm-Serie
Technische Daten Birm 10“x 54“ Birm 12“x 52“ Birm 13“x 54“ Birm 14“x 65“ Birm 16“x 65“ Birm 18“x 65“ Birm 21“x 62“ Birm 24“x 72“
Leistungsdaten

Filterfläche 0,051 m2 0,073 m2 0,084 m2 0,1 m2    0,123 m2 0,164 m2 0,219 m2 0,292 m2

Durchflussleistung abhängig vom 
Eisenwert 0,6 m3/h 0,9 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5 m3/h 2,0 m3/h 2,6 m3/h 3,5 m3/h

max. Fließdruck 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

min. Fließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Rückspülung/ 
Brunnenpumpenleistung

1,3 m3/h 1,8 m3/h 2,1 m3/h 2,5 m3/h 3,7 m3/h 5,0 m3/h 6,1 m3/h 7,3 m3/h

Rückspülwassermenge in 15 min 0,33 m3/h 0,45 m3/h 0,53 m3/h 0,63 m3/h 0,78 m3/h 1,0 m3/h 1,4 m3/h 1,9 m3/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 10“x54“ 12“x52“ 13“x54“ 14“x65“ 16“x65“ 18“x65“ 21“x62“ 24“x72“

Gesamtvolumen 62 L 87 L 105 L 150 L 194 L 257 L 330 L 494 L

Druckflaschenöffnung 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 4“ 4“ 4“

Ø GFK-Druckflasche 254 mm 304 mm 334 mm 369 mm 406 mm 480 mm 552 mm 611 mm

Höhe Druckflasche mit Steuerventil 1593 mm 1543 mm 1593 mm 1922 mm 1922 mm 1922 mm 1921 mm 2100 mm

Birm®-Filtermaterial Inhalt 41 L 57 L 68 L 90 L 110 L 150 L 200 L 283 L
Filterfüllung Stützkies
 2,00 -3,15 mm

4 L 5 L 6 L 8 L 10 L 15 L 25 L 25 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1.25 CI Clack WS 1.25 CI

Wasseranschlüsse 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1.25“ AG 1.25“ AG

Abwasseranschluss 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 1“AG 1“AG 1“AG 1“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V

min.-max. Wassertemperatur 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C

pH-Wert 6,8 – 8 pH 6,8 – 8 pH 6,8 – 8 pH 6,8 – 8 pH 6,8 – 8 pH 6,8 – 8 pH 6,8 – 8 pH 6,8 – 8 pH

Gewicht der gesamten Anlage 50 KG 70 KG 90 KG 110 KG 130 KG 180 KG 250 KG 350 KG

weitere Größen / Doppelfiltrationsanlagen / Parallelanlagen auf Anfrage

Artikelnummer BIRM1054 BIRM1252 BIRM1354 BIRM1465 BIRM1665 BIRM1865 BIRM2162 BIRM2472

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100-Birm 0,00

AS-114-Birm 0,00

MB-1 0,00

MB-1.4-1.4 0,00

Digitales pH-Wert Messgerät / kalibriert WT-PH-M 0,00

WT-FE-T 0,00

Messbesteck MANGAN ( Tritierlösung ) WT-MG-T 0,00
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Messbesteck EISEN ( Tritierlösung )

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Filteranlagen

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 

4x Dichtungen; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 1 1/4 ": 2x Panzerschlauch 1 1/4"ÜM x 1 1/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Montageblock 1 1/4"IG x 1 1/4"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Artikel

Produktdetails

ü Flexibler platzsparender Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Birm®-Filtermaterial
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm
ü Aufbereitung von eisenhaltigem Wasser
ü Verringerung des orange-braunen Farbtones im Wasser

Anwendungsbereiche

ü Brunnenwasser
ü Gartenbewässerung
ü WäschereienSteuerventil Clack WS 1 CI

Aqmos Birm 12" x 52"

Montageblock



GREENSAND (GS)-Serie
Technische Daten GS 10“x54“ GS 12“x52“ GS 13“x54“ GS 14“x65“ GS 16“x65“ GS 18“x65“ GS 21“x62“ GS 24“x72“

Leistungsdaten

Filterfläche 0,051 m2 0,073 m2 0,084 m2 0,1 m2 0,123 m2 0,164 m2 0,219 m2 0,292 m2

Durchflussleistung abhängig vom 
Eisen- Manganwert

0,6 m3/h 0,9 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,5 m3/h 2,0 m3/h 2,6 m3/h 3,5 m3/h

max. Fließdruck 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

min. Fließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar
Rückspülung / 
Brunnenpumpenleistung

1,3 m3/h 1,8 m3/h 2,1 m3/h 2,5 m3/h 3,7 m3/h 5,0 m3/h 6,1 m3/h 7,3 m3/h

Rückspülwassermenge in 15 min 0,33 m3/h 0,45 m3/h 0,53 m3/h 0,63 m3/h 0,78 m3/h 1,0 m3/h 1,4 m3/h 1,9 m3/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 10“x54“ 12“x52“ 13“x54“ 14“x65“ 16“x65“ 18“x65“ 21“x62“ 24“x72“

Gesamtvolumen GFK-Druckflasche 62 L 87 L 105 L 150 L 194 L 257 L 330 L 494 L

Druckflaschenöffnung 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 4“ 4“ 4“

Ø GFK-Druckflasche 254 mm 304 mm 334 mm 369 mm 406 mm 480 mm 552 mm 611 mm

Höhe Druckflasche mit Steuerventil 1593 mm 1543 mm 1593 mm 1874 mm 1871 mm 1922 mm 1921 mm 2100 mm

GSPlus®-Filtermaterial Inhalt 41 L 57 L 68 L 90 L 110 L 150 L 200 L 283 L

Physikalische Daten PE-Kaliumpermanganatbehälter

Fassungsvermögen 20 L 20 L 20 L 20 L 72 L 72 L 72 L 72 L

Ø Kaliumpermanganatbehälter 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm

Höhe Kaliumpermanganatbehälter 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm 330 mm 330mm 330mm 330mm

Maximaler Kaliumpermanganatvorrat 15 KG 15 KG 15 KG 15 KG 50 KG 50 KG 50 KG 50 KG

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1.25 CI Clack WS 1.25 CI

Wasseranschlüsse 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1.25“ AG 1.25“ AG

Abwasseranschluss 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 1“AG 1“AG 1“AG 1“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V

min. - max. Wassertemperatur 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C

pH-Wert 6,3 – 8 pH 6,3 – 8 pH 6,3 – 8 pH 6,3 – 8 pH 6,3 – 8 pH 6,3 – 8 pH 6,3 – 8 pH 6,3 – 8 pH

Gewicht der gesamten Anlage 50 KG 70 KG 90 KG 110 KG 130 KG 180 KG 250 KG 350 KG

weitere Größen / Doppelfiltrationsanlagen / Parallelanlagen auf Anfrage
Artikelnummer GS1054 GS1252 GS1354 GS1465 GS1665 GS1865 GS2162 GS2472

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in EUR

AS-100-GSP 0,00 

AS-114-GSP 0,00

MB-1 0,00 

MB-1.4-1.4 0,00

WT-FE-T 0,00 

WT-MG-T 0,00

Manganat 0,00 
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Filteranlagen
Enteisungs-/Entmanganungsanlage

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 
1/2"; 4x Dichtungen; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm
Anschlussset 1 1/4 ": 2x Panzerschlauch 1 1/4"ÜM x 1 1/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 
Schlauchschelle 1/2"; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Montageblock 1 1/4"IG x 1 1/4"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Messbesteck EISEN ( Tritierlösung )

Messbesteck MANGAN ( Tritierlösung )

Kaliumpermanganat 5 KG Eimer

Produktdetails

ü Flexibler platzsparender Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 

ü Hochwertiges GREENSAND PLUS™-Filtermaterial
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm
ü Entfernung von Eisen und Magan aus dem Trinkwasser
ü Verringerung des orange-braunen Farbtones im Wasser

Anwendungsbereiche

ü Brunnenwasser
ü Gartenbewässerung

Aqmos GS 10" x 54" Aqmos GS 16" x 65"

Steuerkopf Clack WS 1 CI

Montageblock



Aqmos NMC-Serie

Technische Daten NMC-16 NMC-24 NMC-32 NMC-40 NMC-60 NMC-80 NMC-100 NMC-120
Leistungsdaten

Kapazität  in Mol Nitrat 1,28 1,92 2,56 3,2 5,1 7,2 9,5 12

Kapazität in Gramm Nitrat 80 120 160 200 315 445 589 744

Nenndurchfluss nach DIN 19636 0,4 m3/h 0,4 m3/h 0,5 m3/h 0,8 m3/h 1,2 m3/h 1,6 m3/h 2,0 m3/h 2,4 m3/h

max. Fließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Fließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,4 bar 0,4 bar 0,4 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,0 kg 1,2 kg 1,5 kg 1,60  kg 2,40 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,80 kg

Regenerationsdauer 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten

Physikalische Daten Kabinettgehäuse

Höhe Kabinettgehäuse 535 mm 670 mm 670 mm 1010 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm

Breite Kabinettgehäuse 240 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

Tiefe Kabinettgehäuse 440 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Maximaler Salzvorrat 20 KG 40 kg 40 kg 40 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 Kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 7“x13“ 7“x17“ 8“x17“ 10“x17“ 08“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“

Harzinhalt 4 L 6 L 8 L 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L
Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI

Wasseranschlüsse 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG

Abwasseranschluss 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 14 kg 16 kg 18kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 45 kg

Artikelnummer NMC16 NMC24 NMC32 NMC40 NMC60 NMC80 NMC100 NMC120

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00

WT-NIT-T 0,00

CH-Clack 0,00

RF-HANDEL 0,00

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A RS-25 0,00
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Nitratentfernungsanlage

Artikel

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehan

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x 

Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;  1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-

Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine 

Nitrat Indikator Tester zur Nitratbestimmung

Produktdetails

ü Flexibler platzsparender Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges stark basisches 

Anionenaustauscher-Harz
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm
ü Aufbereitung von nitrathaltigem Wasser

Anwendungsbereiche

ü Wasseraufbereitung für den privaten Bereich
ü Gästehäuser, Restaurants
ü Überall dort, wo nitrathaltiges Wasser 

unerwünscht istSteuerventil Clack WS 1 CI

Anschlussset

Montageblock

Aqmos NMC 
40-60



Aqmos NMX-Serie
Technische Daten NMX-40 NMX-60 NMX-80 NMX-100 NMX-120 NMX-160 NMX-200 NMX-240 NMX-300 NMX-400
Leistungsdaten

Kapazität  in Mol Nitrat 3,2 5,1 7,2 9,5 12 16 20 24 30 90 m3

Kapazität in Gramm Nitrat 200 315 445 589 744 992 1240 1488 1860 8,0 Kg

Nenndurchfluss nach DIN 19636 0,8 m3/h 0,8 m3/h 1,2 m3/h 1,6 m3/h 1,8 m3/h 1,8 m3/h 1,8 m3/h 2,0 m3/h 3,0 m3/h 4,0 m3/h

max. Fließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Fließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,7 bar 0,8 bar 0,9 bar 1,0 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,4 bar 1,4 bar

Salzverbrauch je Regeneration 1,6 kg 2,4 kg 3,2 kg 4,0 kg 4,8 kg 6,4 kg 8,0 kg 9,6 kg 12,0 kg 16,0 kg

Regenerationsdauer 60 Minuten 60 Minuten 60 Minuten 70 Minuten 70 Minuten 70 Minuten 80 Minuten 80 Minuten 90 Minuten 90 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 145 L 145  L 145 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460mm 460mm 460mm 460mm 460mm 520mm 520mm 520mm 590mm 590mm

Höhe Solebehälter 880mm 880mm 880mm 880mm 880mm 950mm 950mm 950mm 1020mm 1020mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75kg 75 kg 75 kg 120 kg 120 kg 120 Kg 180 Kg 180 Kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 07“x30“ 07“x35“ 08“x35“ 09“x35“ 10“x35“ 10“x44“ 10“x54“ 12“x48“ 13“x54“ 14“x65“

Ø GFK-Druckflasche 190 mm 190 mm 215 mm 242 mm 268 mm 268 mm 268 mm 315 mm 335 mm 366 mm

Höhe Druckflasche 970 mm 1.096 mm 1.097 mm 1.098 mm 1.093 mm 1.321 mm 1.581 mm 1.444 mm 1.598 mm 1874 mm

Harzinhalt 10 L 15 L 20 L 25 L 30 L 40 L 50 L 60 L 75 L 100 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

15 mm-
3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V 230/ 50/12V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 60 kg 70 kg 75 kg 100 kg 140 kg

Artikelnummer NMX-40 NMX-60 NMX-80 NMX-100 NMX-120 NMX-160 NMX-200 NMX-240 NMX-300 NMX-400

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto 
in EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine CH-Clack 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1"

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Filteranlagen
Nitratentfernungsanlage freistehend

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                

1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 

1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm

Steuerventil Clack WS 1 CI
Aqmos NMX-40

Aqmos NMX-300      

Montageblock

Anschlussset

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter

zur Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen
ü Bäckereien



Aqmos CMX-Serie Ecomix
Technische Daten CMX-52 Ecomix CMX-78 Ecomix CMX-104 Ecomix CMX-156 Ecomix CMX-208 Ecomix CMX-260 Ecomix CMX-312 Ecomix

Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Personen 3-5 Personen 4-5 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen 8-10 Pers. 10-12 Pers.

Kapazität bei 10°dH 5.200 L 7.800 L 10.400 L 15.600 L 20.800 L 26.000 L 31.200 L

Kapazität bei 15°dH 3.470 L 5.200 L 6.900 L 10.400 L 13.870 L 17.300 L 20.800 L

Kapazität bei 20°dH 2.600 L 3.900 L 5.200 L 7.800 L 10.400 L 13.000 L 15.600 L

Nenndurchfluss** 1,0 m3/h 1,3 m3/h 1,9 m3/h 2,6 m3/h 3,3 m3/h 4,6 m3/h 6,0 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar

Salzverbrauch je Regeneration 2,5  kg 3,7 kg 5,0 kg 7,5 kg 10,0 kg 12,5 kg 15,0 kg

Regenerationsdauer 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 200 L 200 L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460mm 460mm 460mm 590mm 590mm 590mm 590mm

Höhe Solebehälter 880mm 880mm 880mm 1020mm 1020mm 1020mm 1020mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75kg 180 Kg 180 Kg 180 kg 180 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 09“x48“ 10“x54“ 12“x52“ 14“x52“ 16“x52“ 18“x65“ 21“x62“

Ø GFK-Druckflasche 232 mm 258 mm 307 mm 366 mm 411 mm 491 mm 555 mm

Höhe Druckflasche 1228 mm 1.381 mm 1.338 mm 1.344 mm 1.377 mm 1.722 mm 1.721 mm

Harzinhalt 25 L 37 L 50 L 75 L 100 L 125 L 150 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1,25 CI

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1.25" AG

Abwasseranschluss 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 50 75 100 110 125 150 200

** von 20°dH auf 0,5°dH (20 BV/h)

Artikelnummer CMX52-Ecomix CMX78-Ecomix CMX104-Ecomix CMX156-Ecomix CMX208-Ecomix CMX260-Ecomix CMX312-Ecomix

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel-Nr. Preis netto in EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00
CH-Euro 0,00

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine CH-Clack 0,00

RF-HANDEL 0,00

RS-25 0,00
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Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

kombinierte Wasserenthärtungsanlagen Ecomix
Enteisenung, Entmanganung und Enthärtung

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-

Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x 

Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt , Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Fax.: +49 (0) 6182 89 666 33 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Regeneriersalztabletten 25 KG Sack nach DIN EN 973 TYP A

AQMOS Rückspülfilter "Neutral" mit Druckminderer und Manometer 1"

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Automatisches Chlorierungssystem Euro

Steuerventil Clack WS 1 CI

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK-

Druckflasche 
ü Hochwertiges Filtermaterial 
ü Separat stehender 

Regeneriersalzbehälter zur 
Solebereitstellung 

ü Computergesteuertes Ventil 
Clack WS 1 CI

ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Gastronomie 
ü Zahnarztpraxen

Betriebskonditionen 
Standardanlagen onSt

pH - Bereich      5,5 - 9,0 
Eisen  max.       10 mg/l  
Mangan max.    2,0 mg/l  
H2S 0 mg/l  
Öl  0 mg/l  
freies Chlor        max. 0,2 mg/l   
TOC                  < 10 mg/l  

Anschlussset

Montageblock



Aqmos CMD1-Ecomix Serie 
Technische Daten CMD1-52 Ecomix CMD1-78 Ecomix CMD1-104 Ecomix CMD1-156 Ecomix CMD1-208 Ecomix CMD1-260 Ecomix CMD1-310 Ecomix
Leistungsdaten

Für Haushalte bis zu 2-4 Personen 3-5 Personen 4-5 Personen 5-7 Personen 7-8 Personen 8-10 Pers. 10-12 Pers.

Kapazität bei 10°dH 2 x 5.200 L 2 x 7.800 L 2 x 10.400 L 2 x 15.600 L 2 x 20.800 L 2 x 26.000 L 2 x 31.200 L

Kapazität bei 15°dH 2 x 3.470 L 2 x 5.200 L 2 x 6.900 L 2 x 10.400 L 2 x 13.870 L 2 x 17.300 L 2 x 20.800 L

Kapazität bei 20°dH 2 x 2.600 L 2 x 3.900 L 2 x 5.200 L 2 x 7.800 L 2 x 10.400 L 2 x 13.000 L 2 x 15.600 L

Nenndurchfluss** 1,0 m3/h 1,3 m3/h 1,9 m3/h 2,6 m3/h 3,3 m3/h 4,6 m3/h 6,0 m3/h
max. Rohwasserfließdruck 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

min. Rohwasserfließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Druckverlust bei max. Durchfluss 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,8 bar 0,8 bar 1,2 bar 1,2 bar

Salzverbrauch je Regeneration 2,5  kg 3,7 kg 5,0 kg 7,5 kg 10,0 kg 12,5 kg 15,0 kg

Regenerationsdauer 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten 100 Minuten

Physikalische Daten PE-Solebehälter

Fassungsvermögen 100 L 100 L 100 L 145 L 145  L 200 L 200 L

Ø Solebehälter 460mm 460mm 460mm 520mm 520mm 520mm 520mm

Höhe Solebehälter 880mm 880mm 880mm 950mm 950mm 950mm 950mm

Maximaler Salzvorrat 75 kg 75 kg 75kg 120 kg 120 kg 180 kg 180 kg

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

2 GFK-Druckflaschen Typ 09“x48“ 10“x54“ 12“x52“ 14“x65“ 16“x65“ 18“x65“ 21“x62“

Ø GFK-Druckflasche 232 mm 258 mm 307 mm 366 mm 411 mm 491 mm 555 mm
Höhe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

1228 mm 1.381 mm 1.338 mm 1.344 mm 2.100 mm 2.200 mm 2.200 mm

Breite Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

700 mm 780 mm 810 mm 910 mm 1.250 mm 1.400 mm 1.550 mm

Tiefe Druckflaschen mit Steuerkopf 
und Verrohrung

350 mm 370 mm 370 mm 370 mm 500 mm 555 mm 555 mm

Harzinhalt 2x 25 L 2 x 37 L 2 x 50 L 2 x 75 L 2 x 100 L 2 x 125 L 2 x 150 L

Steuerventil

Steuerkopf  Clack WS 1 TT  Clack WS 1 TT  Clack WS 1 TT  Clack WS 1 TT  Clack WS 1 TT  Clack WS 1 TT  Clack WS 1 TT

Wasseranschlüsse 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG 1" AG

Abwasseranschluss 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG 15 mm-3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V 230/ 50/24V

max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

Gewicht der gesamten Anlage 70 KG 95 KG 125 KG 190 KG 250 KG 300 KG 370 KG

** von 20°dH auf 0,5°dH (40 BV/h)

Artikelnummer CMD1-52 Ecomix CMD1-78 Ecomix CMD1-104 Ecomix CMD1-156 Ecomix CMD1-208 Ecomix CMD1-260 Ecomix CMD1-310 Ecomix

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in EUR

AS-100 0,00 

AS-340 0,00

MB-1 0,00

Chlorierungsystem speziell für Clack Ventil entwickelt an Steuerungsplatine CH-Clack 0,00

AQMOS Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer 1" RF-Handel 0,00

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

kombinierte Wasserenthärtungsanlagen Ecomix
Enteisenung, Entmanganung und Enthärtung

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com
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Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-

Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 3/4 ": 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 3/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x 

Überlaufschlauch; L=2.000mm

Produktdetails

ü Flexibler Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflaschen
ü Hochwertiges Ionenaustauscher-Harz 
ü Separat stehender Regeneriersalzbehälter zur 

Solebereitstellung 
ü Computergesteuertes Doppelventil

Clack WS 1 TT CI mit Verrohrung
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm

Anwendungsbereiche

ü Private Wasseraufbereitung
ü Gewerbliche Wasseraufbereitung

Steuerventil Clack WS 1 TT CI

CMD1-52

CMD1-208
Ecomix

Betriebskonditionen 
Standardanlagen onSt

pH - Bereich      5,5 - 9,0 
Eisen  max.       10 mg/l  
Mangan max.    2,0 mg/l  
H2S                   0 mg/l  
Öl                       0 mg/l  
freies Chlor        max. 0,2 mg/l   
TOC                  < 10 mg/l  

Montageblock

Anschlussset



Aqmos Turbidex Filteranlagen
Technische Daten Turbidex 

10“x 54“
Turbidex 
12“x 52“

Turbidex 
13“x 54“

Turbidex 
14“x 65“

Turbidex 
16“x 65“

Turbidex   
18“x 65“

Turbidex    
21“x 62“

Leistungsdaten

Filterfläche 0,051 m2 0,073 m2 0,084 m2 0,10 m2    0,12 m2 0,17 m2 0,23 m2

Durchflussleistung abhängig vom 
Trübstoffgehalt 0,2 – 1,6 m3/h 0,4 – 2,25 m3/h 0,5 - 2,6 m3/h 0,6 - 3,2 m3/h 0,7 - 4,0 m3/h 0,9 - 5,6 m³/h 1,2 - 7,2 m³/h

max. Fließdruck 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

min. Fließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Rückspülung/ Brunnenpumpenleistung 1,6 m3/h 2,2 m3/h 2,6 m3/h 3,2 m3/h 4,0 m3/h 5,6 m3/h 7,2 m3/h

Rückspülwassermenge in 15 min ca. 0,4 m3 0,5 m3 0,65 m3 0,8 m3 1,0 m3 1,4 m3 1,8 m3

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 10“x54“ 12“x52“ 13“x54“ 14“x65“ 16“x65“ 18“x65“ 21“x62“

Gesamtvolumen 62 L 87 L 105 L 150 L 194 L 257 L 330 L

Druckflaschenöffnung 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 4“ 4“

Ø GFK-Druckflasche 254 mm 304 mm 334 mm 369 mm 406 mm 480 mm 552 mm

Höhe Druckflasche mit Steuerventil 1593 mm 1543 mm 1593 mm 1874 mm 1871 mm 1922 mm 1921 mm

Turbidex®-Filtermaterial Inhalt 28 L 40 L 56 L 85 L 113 L 142 L 198 L
Filterfüllung Stützkies
 2,00 -3,15 mm

15 L 15 L 15 L 30 L 30 L 45 L 45 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1.25 CI Clack WS 1.25 CI

Wasseranschlüsse 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1¼“ AG 1¼“ AG

Abwasseranschluss 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 1“AG 1“AG 1“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V

min.-max. Wassertemperatur 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C

pH-Wert 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH

Gewicht der gesamten Anlage 50 KG 70 KG 90 KG 110 KG 130 KG 180 KG 250 KG

weitere Größen / Doppelfiltrationsanlagen / Parallelanlagen auf Anfrage

Artikelnummer Turbidex1054 Turbidex1252 Turbidex1354 Turbidex1465 Turbidex1665 Turbidex1865 Turbidex2162

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100 0,00 

AS-114 0,00

MB-1 0,00
MB-1.4-1.4 0,00

Digitales pH-Wert Messgerät / kalibriert WT-PH-M 0,00
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Filteranlagen
Filteranlage bei Trübstoffen

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Montageblock 1 1/4"IG x 1 1/4"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;      1x Schlauchschelle 

1/2"; 4x Dichtungen; 1x Doppel-Härtemessbesteck; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 1 1/4 ": 2x Panzerschlauch 1 1/4"ÜM x 1 1/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Turbidex 1665

Montageblock

Produktdetails

ü Flexibler platzsparender Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Spezial®-Filtermaterial
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 

CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm
ü entfernung von unlöslichen 

Wasserinhaltstoffen
ü Partikelentfernung

ü Anwendungsbereiche
ü Brunnenwasser
ü Gartenbewässerung
ü WäschereienSteuerventil Clack WS 1 CI

Anschlussset



Aktivkohlefilteranlagen AKF 
Technische Daten AKF 10“x54“ AKF12“x52“ AKF13“x54“ AKF14“x65“ AKF16“x65“ AKF18“x65“ AKF21“x62“

Leistungsdaten

Filterfläche 0,051 m2 0,073 m2 0,084 m2 0,1 m2 0,123 m2 0,164 m2 0,219 m2

Durchflussleistung abhängig von der 
Anwendung

0,75 – 1,0 m3/h 1,1 – 1,5 m3/h 1,3 – 1,8 m3/h 1,5 – 2,2 m3/h 1,9 – 2,8 m3/h 2,5 – 3,8 m3/h 3,3 – 4,9 m3/h

max. Fließdruck 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

min. Fließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar
Rückspülung / 
Brunnenpumpenleistung

1,3 m3/h 1,8 m3/h 2,5 m3/h 3,0 m3/h 3,7 m3/h 5,0 m3/h 6,6 m3/h

Rückspülwassermenge in 15 min 0,5 m3/h 0,55 m3/h 0,63 m3/h 0,75 m3/h 0,92 m3/h 1,25 m3/h 1,65 m3/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 10“x54“ 12“x52“ 13“x54“ 14“x65“ 16“x65“ 18“x65“ 21“x62“

Gesamtvolumen GFK-Druckflasche 62 L 87 L 105 L 150 L 194 L 257 L 330 L

Druckflaschenöffnung 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 4“ 4“

Ø GFK-Druckflasche 254 mm 304 mm 334 mm 369 mm 406 mm 480 mm 552 mm

Höhe Druckflasche mit Steuerventil 1593 mm 1543 mm 1593 mm 1874 mm 1871 mm 1922 mm 1921 mm

Aktivkohle-Filtermaterial Inhalt 40 L 60 L 75 L 100 L 150 L 200 L 250 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1,25 CI

Wasseranschlüsse 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1¼“ AG

Abwasseranschluss 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 1“AG 1“AG 1“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V

min. - max. Wassertemperatur 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C

pH-Wert 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH 6,5 – 8 pH

Gewicht der gesamten Anlage 50 KG 70 KG 90 KG 110 KG 130 KG 180 KG 250 KG

weitere Größen / Doppelfiltrationsanlagen / Parallelanlagen auf Anfrage
Artikelnummer AKF1054 AKF1252 AKF1354 AKF1465 AKF1665 AKF1865 AKF2162

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in EUR

AS-100-GSP 0,00 

AS-114-GSP 0,00

MB-1 0,00
MB-1.4-1.4 0,00
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Filteranlagen
Filteranlage organischen Verunreinigungen

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Montageblock 1 1/4"IG x 1 1/4"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                                      
1x Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm
Anschlussset 1 1/4 ": 2x Panzerschlauch 1 1/4"ÜM x 1 1/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm;                      
1x Schlauchschelle 1/2"; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Produktdetails

ü Flexibler platzsparender Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 

ü Aktivkohle-Filtermaterial aus Koussnusschalen
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm
ü

Anwendungsbereiche
ü Brunnenwasser
ü Gartenbewässerung
ü Wäschereien
ü Brauchwassernutzung

ü entfernt Chlor, Ozon und andere geschmacks- und 
geruchsstörenden Stoffe aus Wasser 

Aqmos AKF 16" x 65"

Steuerkopf Clack WS 1 CI

Montageblock



Aqmos Calzit-Serie
Technische Daten Calzit 10“x 

54“
Calzit 12“x 

52“
Calzit 13“x 

54“
Calzit 14“x 

65“
Calzit 16“x 

65“
Calzit 18“x 

65“
Calzit 21“x 

62“
Calzit 24"x 

72“
Leistungsdaten

Filterfläche 0,051 m2 0,073 m2 0,084 m2 0,1 m2    0,123 m2 0,164 m2 0,219 m2 0,292 m2

Durchflussleistung 0,6 – 1,0 m3/h 0,9 – 1,5 m3/h 1,1 – 1,7 m3/h 1,3 – 2,0 m3/h 1,5 – 2,5 m3/h 2,1 – 3,3 m3/h 2,8  – 4,4 m3/h 3,7  – 5,9 m3/h

max. Fließdruck 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

min. Fließdruck 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar

Rückspülung/ Brunnenpumpenleistung 1,3 m3/h 1,9 m3/h 2,3 m3/h 2,7 m3/h 3,7 m3/h 5,0 m3/h 6,1 m3/h 8,1 m3/h

Rückspülwassermenge in 15 min ca. 0,33 m3 0,45 m3 0,57 m3 0,93 m3 0,78 m3 1,2 m3 1,5 m3 2,0  m3

Physikalische Daten GFK-Druckflasche

GFK-Druckflasche Typ 10“x54“ 12“x52“ 13“x54“ 14“x65“ 16“x65“ 18“x65“ 21“x62“ 24“x72“

Gesamtvolumen 62 L 87 L 105 L 150 L 194 L 257 L 330 L 494 L

Druckflaschenöffnung 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 4“ 4“ 4“

Ø GFK-Druckflasche 254 mm 304 mm 334 mm 369 mm 406 mm 480 mm 552 mm 611 mm

Höhe Druckflasche mit Steuerventil 1593 mm 1543 mm 1593 mm 1874 mm 1871 mm 1922 mm 1921 mm 2100 mm

Calzit®-Filtermaterial Inhalt 34 l 68 L 85 L 119 L 153 L 204 L 272 L 380 L
Filterfüllung Stützkies
 2,00 -3,15 mm

4 L 5 L 6 L 8 L 10 L 15 L 25 L 25 L

Steuerventil

Steuerkopf Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI Clack WS 1 CI
Clack 

WS 1.25 CI
Clack 

WS 1.25 CI
Wasseranschlüsse 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1¼“ AG 1¼“ AG

Abwasseranschluss 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 15mm-3/4“AG 1“AG 1“AG 1“AG 1“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt 3 Watt

Elektroanschluss 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V 230/50HZ/12V

min.-max. Wassertemperatur 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C 5 - 30° C

pH-Wert 4,5 – 8 pH 4,5 – 8 pH 4,5 – 8 pH 4,5 – 8 pH 4,5 – 8 pH 4,5 – 8 pH 4,5 – 8 pH 4,5 – 8 pH

Gewicht der gesamten Anlage 50 KG 70 KG 110 KG 130 KG 180 KG 250 KG 350 KG 450 KG

weitere Größen / Doppelfiltrationsanlagen / Parallelanlagen auf Anfrage

Artikelnummer Calzit1054 Calzit1252 Calzit1354 Calzit1465 Calzit1665 Calzit1865 Calzit2162 Calzit2472

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-100-Calzit 0,00 

AS-114-Calzit 0,00

MB-1 0,00
MB-1.4-1.4 0,00

Digitales pH-Wert Messgerät / kalibriert WT-PH-M 0,00
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Filteranlagen
Entsäuerungsanlage

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Montageblock 1"IG x 1"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn
Montageblock 1 1/4"IG x 1 1/4"AG mit Verschneidung, Bypassfunktion, Probeentnahmehahn

Anschlussset 1 ": 2x Panzerschlauch 1"ÜM x 1"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 4x Dichtungen; 1x Überlaufschlauch, L= 2.000mm

Anschlussset 1 1/4 ": 2x Panzerschlauch 1 1/4"ÜM x 1 1/4"ÜM, L=1.000 mm; 1x Abflussschlauch, L= 2.000mm; 1x 

Schlauchschelle 1/2"; 1x Überlaufschlauch; L=2.000mm; 4x Dichtungen

Produktdetails

ü Flexibler platzsparender Aufbau
ü Korrosionsbeständige GFK- Druckflasche 
ü Hochwertiges Carbonat®-Filtermaterial
ü Computergesteuertes Ventil Clack WS 1 CI
ü Mengensteuerung
ü Wartungsarm
ü Neutralisation von gelösten CO2 Wasser
ü Aufhärtung

Anwendungsbereiche

ü Brunnenwasser
ü Gartenbewässerung
ü WäschereienSteuerventil Clack WS 1 CI Aqmos Calzit 12" x 52"

Montageblock



Aqmos UV-Desinfektionsanlage
Technische Daten 405 412

Wasserdurchfluss 20 L/min 45 L/min

Materialien Polierter Edelstahl SIS 
2333

Polierter Edelstahl SIS 
2333

Garantierte Strahlendosis 40mJ /cm 40mJ /cm

Max. Arbeitsdruck 9 bar 9 bar

Maße UV-Lampe 575mm 940 mm

Lufttemperatur 2-40°C 2-40°C

Alarmrelais freier Kontakt NO / NC outlet – 2A NO / NC outlet – 2A

Anschlüsse Eingang/Ausgang ¾ Zoll (415 mm 
Abstand)

1 Zoll 
(816 mm Abstand)

Maße Steuerelement 200 x 160 x 90 200 x 160 x 90

Lebensdauer UV-Lampe 9000 Stunden 9000 Stunden

Anschlussleistung 30 Watt 40 Watt

Stromversorgung 230 V 50/60 Hz 
Schutzart: IP55

230 V 50/60 Hz 
Schutzart: IP55

Artikelnummer UV-405 UV-412

Preis netto in EUR 0,00 0,00 

UV-Ersatzlampen
Technische Daten 405 412

Wasserdurchfluss 20 L/min 45 L/min

Materialien Poliertes Edelstahl 
SIS 2333

Poliertes Edelstahl 
SIS 2333

Garantierte Strahlendosis 40mJ /cm 40mJ /cm

Max. Arbeitsdruck 9 bar 9 bar

Maße UV-Lampe 575mm 940 mm

Lufttemperatur 2-40°C 2-40°C

Alarmrelais freier Kontakt NO / NC outlet – 2A NO / NC outlet – 2A

Anschlüsse Eingang/Ausgang ¾ Zoll (415 mm 
Abstand)

1 Zoll 
(816 mm Abstand)

Maße Steuerelement 200 x 160 x 90 200 x 160 x 90

Lebensdauer UV-Lampe 9000 Stunden 9000 Stunden

Anschlussleistung 30 Watt 40 Watt

Stromversorgung 230 V 50/60 Hz 
Schutzart: IP55

230 V 50/60 Hz 
Schutzart: IP55

Artikelnummer UV-405-E-30 UV-412-E-40

Preis netto in EUR 0,00 0,00 

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com
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Keimschutz und Dosierstation
UV- Desinfektionsanlagen
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Produktdetails

ü Ausgezeichnete Ergänzung für 
Wasseraufbereitungsanlagen zur 
Bekämpfung von im Wasser befindlichen 
Bakterien, Legionellen, Pilzen und Algen

ü Einfache Installation
ü Mikroprozessor-Steuerung
ü Keimbeseitigung ohne Chemie

Anwendungsbereiche

ü Ein- und Mehrfamilienhäuser
ü Ferienhäuser

UV-Desinfektionsanlge 405 UV-Desinfektionsanlge 412

UV-Ersatzlampe 405 UV-Ersatzlampe 412



Aqmos Wellmate Membrandruckbehälter
Technische Daten WM0060 WM0075 WM0120 WM0150 WM0180 WM0235 WM0330 WM0450

Leistungsdaten

Kapazität/-Volumen gal/liter 14.5/55 19.8/75 29.5/112 40.3/153 47.1/178 62/235 86.7/328 119.7/453

Maximaler Betriebs-druck 
psi/kPa/bar

120/850/8.5 120/850/8.5 120/850/8.5 120/850/8.5 120/850/8.5 120/850/8.5 120/850/8.5 120/850/8.5

<<Draw-down>> 2,0/3,5 
Einstellung** gal/liter

4.4/16.5 5.9/22.5 8.9/33.5  12.1/45.8 14.1/53.5 18.0/68.1  26.0/98.5 35.9/135.9

Durchmesser* inch/cm 16/41 16/41 16/41 16/41 21/53 24/61 24/61 24/61

Gesamthöhe* inch/cm 26/66 32/81 44/112  57/145 41 ¼/105 41 ¼/105  55 ¼/140 74 ¼/189

Abstand* Ein/Auslaß/-zum 
Boden inch/cm

1 ¾/4.4 1 ¾/4.4 1 ¾/4.4 1 ¾/4.4 2 ¼/5.7 2 ¼/5.7 2 ¼/5.7 2 ¼/5.7

Systeman-schluss 1" male NPT 1" male NPT 1" male NPT 1" male NPT 1 ¼" male NPT 1 ¼" male NPT 1 ¼" male NPT 1 ¼" male NPT

Gesamtge-wicht* Ibs/kg 14.5/66.6 17.75/8.1 24.75/11.2  30/13.6 43/19.5  50/22.7  72.75/33.0 95/43.1

Eigenschaften

max. Temperatur Umgebung 49°C 49°C 49°C 49°C 49°C 49°C 49°C 49°C

max. Innentemperatur Tank 38°C 38°C 38°C 38°C 38°C 38°C 38°C 38°C

min.  Temperatur 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C

Artikelnummer AG-60 AG-75 AG-120 AG-150 AG-180 AG-235 AG-330 AG-450

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com
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Wellmate Membrandruckbehälter
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Die Eigenschaften und Vorzüge unserer WM-Serie sind von 
Stahltanks unerreicht. 
Von der korrosionsfreien Komposit Konstruktion, über 
geringes Gewicht, einfache Wartung bis hin zur 
kostengünstigen Installation, sind Druckausdehnungsgefäße 
der WM-Serie die erste Wahl des Profis. 

Besonders, wenn die folgenden Vorteile zum Mix 
hinzukommen:

Vorteile:
ü Austauschbare Luftzelle - für einfache Wartung vor Ort,
ü Besserer «Drawdown» als Stahltanks vergleichbarer 

Größe - höhere Effizienz,
ü 100% rostfrei (in korrosiver Umgebung) - besonders 

wichtig in Landwirtschaft, Viehzucht und in 
Küstenregionen,

ü Schneller und preiswerter zu installieren - mit nur einer 
Arbeitskraft und wenigen Arbeitsstunden,

ü Breiteres Spektrum an möglichen Drücken - erhöhte 
Vielseitigkeit

Anwendungsbereiche

ü Privater Bereich
ü Kleinhandel
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Membranen, Osmose und 
Ultrafiltration



Umkehrosmosemembranen

Artikel Nr. Produktbeschreibung
Feed Spacer 

mil
Permeatflussrate  

m³/d
Stabilisierte 

Salzabweisung % Preis netto

LG BW 2540 R LG BW 2540 R 22 2,8 99,30% 0,00 €

LG BW 2540 ES LG BW 2540 ES 22 2,8 99,20% 0,00 €

LG BW 2540 UES LG BW 2540 UES 28 2,8 98,00% 0,00 €

LG BW 4021 R LG BW 4021 R 28 3,8 99,30% 0,00 €

LG BW 4021 ES LG BW 4021 ES 28 3,8 99,20% 0,00 €

LG BW 4021 UES LG BW 4021 UES 28 3,8 98,00% 0,00 €

LG BW 4040 R LG BW 4040 R 28 9,5 99,30% 0,00 €

LG BW 4040 ES LG BW 4040 ES 28 9,5 99,20% 0,00 €

LG BW 4040 UES LG BW 4040 UES 28 10,2 98,00% 0,00 €

LG BW 4040 AFR LG BW 4040 AFR 34 8,7 99,30% 0,00 €

LG BW 400 R LG BW 400 R 34 39,7 99,50% 0,00 €

LG BW 440 R LG BW 440 R 28 43,7 99,50% 0,00 €

LG BW 400 ES LG BW 400 ES 34 39,7 99,60% 0,00 €

LG BW 440 ES LG BW 440 ES 28 43,7 99,60% 0,00 €

LG BW 400 UES LG BW 400 UES 34 43,5 98,00% 0,00 €

LG BW 440 UES LG BW 440 UES 28 47,7 98,00% 0,00 €

LG BW 400 AFR LG BW 400 AFR 34 39,7 99,50% 0,00 €

LG BW 400 R Dura LG BW 400 R Dura 34, low dp 39,7 99,60% 0,00 €

LG BW 440 R Dura LG BW 440 R Dura 28 43,7 99,60% 0,00 €

LG BW 400 R G2 LG BW 400 R G2 34, low dp 43,7 99,65% 0,00 €

LG BW 440 R G2 LG BW 440 R G2 28 47,9 99,65% 0,00 €

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com
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Weitere Membranemodule auf Anfrage

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Membrantechnik
LG BW RO Membranen

LG BW 400 ES

LG BW R Dura High 
Rejection, High Durability 

LG BW R G2 
Superior Rejection, 
High Flow, High Durability 

LG BW UES 
Ultra Low Energy

LG BW AFR 
Anti-Fouling, High Rejection 

LG BW ES 
Energy Saving 

LG BW R
High Rejection 

Test Conditions : 2,000 ppm NaCl at 25°C (77°F), pH 7, Recovery 15%
weitere Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblätter

Brackwasser-RO-Membranen

Die NanoH 2 O ™ Brackwasser-RO-Membranen von LG Chem dienen 
verschiedenen kommunalen und industriellen Anwendungen und 
wurden in den wichtigsten Versorgungsunternehmen auf der ganzen 
Welt eingesetzt.

LG BWRO-Membranen, die alle mit der innovativen Dünnschicht-
Nanokomposit-Technologie (TFN) ausgestattet sind, werden in 
Industriestandardkonfigurationen angeboten und können problemlos in 
bestehende und neue RO-Anlagen eingesetzt werden.



Seewassermembranen

Artikel Nr. Produktbeschreibung Feed Spacer mil
Permeatflussrate 

m³/d2
Stabilisierte 

Salzabweisung Preis netto 

LG SW 4040 R LG SW 4040 R 28 7,1 99,70% 0,00 €
LG SW 400 R LG SW 400 R 28 oder 34 34,1 99,85% 0,00 €
LG SW 440 R LG SW 440 R 28 37,5 99,85% 0,00 €

LG SW 400 SR LG SW 400 SR 28 oder 34 22,7 99,85% 0,00 €
LG SW 440 SR LG SW 440 SR 28 25,0 99,85% 0,00 €

LG SW 400 GR LG SW 400 GR 28 oder 34 28,4 99,85% 0,00 €
LG SW 440 GR LG SW 440 GR 28 31,2 99,85% 0,00 €

LG SW 400 ES LG SW 400 ES 34 51,9 99,80% 0,00 €
LG SW 440 ES LG SW 440 ES 28 57,0 99,80% 0,00 €

LG SW 400 R G2 LG SW 400 R G2 28 oder 34 34,1 99,89% auf Anfrage 
LG SW 440 R G2 LG SW 440 R G2 34 37,5 99,89% auf Anfrage 

LG SW 400 GR G2 LG SW 400 GR G2 28 oder 34 28,4 99,89% auf Anfrage 
LG SW 440 GR G2 LG SW 440 GR G2 28 31,2 99,89% auf Anfrage 
LG SW 400 SR G2 LG SW 400 SR G2 28 oder 34 22,7 99,89% auf Anfrage 

LG SW 440 SR G2 LG SW 440 SR G2 28 25,0 99,89% auf Anfrage 

Weitere Membranemodule auf Anfrage

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com
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Membrantechnik Seewasser
LG SW RO Membranen

LG SW 4040 R

LG SW  

LG SW ES 
Energy-Saving Membranes Well suited for low feed TDS and low temperature seawater 
applications 

LG SW R, SR ,GR 
The next generation membranes with industry-leading high permeat quality

LG SW R G2, GR G2 und SR G2 
The next generation membranes with industry-leading up to 99,89% salt rejection

Die Angaben für Permaetflussraten und Stabilisierte Salzabweisung basieren auf folgende 
Testbedingungen:
32,000 ppm NaCl, 5 ppm boron at 25°C (77°F), 800 psi (55 bar), pH 8, Recovery 8%. 
Permeate flows for individual elements may vary +/-15%.

Meerwasser-RO-Membranen

Die NanoH 2 O ™ Meerwasser-RO-Membranen von LG Chem , die mit der innovativen 
Dünnschicht-Nanokomposit-Technologie (TFN) ausgestattet sind, bieten branchenführende 
Salzabweisung und 20% mehr Durchfluss als die aus herkömmlichen Technologien 
hergestellten Membranen. Unsere Meerwasser-RO-Membranen senken die 
Entsalzungskosten erheblich und liefern gleichzeitig eine überlegene Wasserqualität.

Bei LG Chem geben wir unser Möglichstes, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und 
zusätzliche Werte durch exzellenten kommerziellen und technischen Support zu 
erzielen. LG Chem verfügt seit seiner Gründung über modernste Technologie und 
Kundenorientierung und hat seit seiner Gründung mehr als 3.000 Millionen Liter pro Tag 
(MLD) Meerwasserprojekte erhalten.



Technische Daten RO 40401 RO 40402 RO 40403 RO 40405 RO 40406 RO 40407

Wassermenge
Liter / Std. bei 15°C 250 500 1000 1500 2000 3000

Stromverorgung
Spannung 230VAC / 50 Hz 230VAC / 50 Hz 230VAC / 50 Hz 230VAC / 50 Hz 230VAC / 50 Hz 230VAC / 50 Hz

Abmessungen und Gewicht
B x T x H 400 x 400 x 1355 400 x 600 x 1355 400 x 600 x 1355 400 x 700 x 1355 400 x 700 x 1355 400 x 800 x 1355

Grenzwerte
Vordruck min. 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Temperatur 5°C - 30°C 5°C - 30°C 5°C - 30°C 5°C - 30°C 5°C - 30°C 5°C - 30°C

Qualität 5ym Vorfilter 5ym Vorfilter 5ym Vorfilter 5ym Vorfilter 5ym Vorfilter 5ym Vorfilter

SDI <3 SDI <3 SDI <3 SDI <3 SDI <3 SDI <3

max 3000ppm max 3000ppm max 3000ppm max 3000ppm max 3000ppm max 3000ppm

Artikelnummer RO-40401 RO-40402 RO-40403 RO-40405 RO-40406 RO-40407

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com
Seite 40

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Teil- und Vollentsalzung
Umkehrosmoseanlagen

Die Osmoseanlage: 

Sauberes Trinkwasser in bester 
Qualität

Sauberes Trinkwasser wird leider immer seltener. 
Wer nicht gerade nahe einer natürlichen Quelle 
wohnt, muss sich in der Regel auf die Qualität des 
Leitungswassers verlassen können. 

Doch die Wasseraufbereitung ist immer stärker 
gefordert und schafft es vielfach nicht, alle Elemente 
des Wassers zu säubern und zu reinigen. 

Die Menge an ungesunden Stoffen, welche über das 
Trinkwasser aufgenommen werden, steigt deutlich 
an. Aus diesem Grund verlassen sich viele 
Menschen auf eine Osmoseanlage, um für ein 
sauberes und sicheres Trinkwasser zu sorgen. 



Technische Daten RO40211 RO40212 RO40213
Leistungsdaten

Liter / Stunde bei 15°C 150 300 450

Anschlüsse 3/4" Aussengewinde 3/4" Aussengewinde 3/4" Aussengewinde

Stromverorgung

Spannung 230 VAC/50 Hz max 10A 230 VAC/50 Hz max 10A 230 VAC/50 Hz max 10A

Leistungsaufnahme 640 W 640 W 640 W

Abmessungen und Gewicht

B x T x H 400 x 500 x 850 400 x 500 x 850 400 x 500 x 850

Gewicht ca. 40kg ca. 48 ca. 55kg

Grenzwerte

Vordruck min. 1 bar 1 bar 1 bar

Temperatur 5°C - 30°C 5°C - 30°C 5°C - 30°C

Qualität 5ym Vorfilter/ SDI <3 5ym Vorfilter/ SDI <3 5ym Vorfilter/ SDI <3

Artikelnummer RO-40211 RO-40212 RO-40213

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 
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Mobile 
Umkehrosmoseanlage Stand 

Umkehrosmoseanlage



Haushaltsosmose

Technische Daten RO D600
Nennleistung 85 Watt

Elektroanschluss 230V~ 50Hz

Nenndruchfluss 1,5 Liter/Minute

RO Membrane Wasserfließdruck 4,0 – 9,0 bar

Gesamtfiltrationskapazität 3.800 Liter

Rohwasserfließdruck 1,0 – 6,0 bar

Wasserversorgung Stadtwasser

Wasserqualität Trinkwasser

Wassertemperatur 4 – 38°C

Höhe Gehäuse 30,4 cm

Breite Gehäuse 15,2 cm

Tiefe Gehäuse 40,6 cm

Artikelnummer Beschreibung Preis netto in EUR

OSMOSE-ALL-IN-ONE-2 All in One Osmose Anlage 0,00 

Artikelnummer Beschreibung Preis netto in EUR

OSMOSE-FILTER Ersatzfilter 0,00 

Wasserspender

Technische Daten RO G20 
Elektroanschluss 220-240V

Stromverbrauch 740 Watt

Heizleistung 550 Watt

Rohwasserfließdruck 1,0 – 4,0 bar

Gewicht 37 kg

Höhe Gehäuse 134,5 cm

Breite Gehäuse 45,1 cm

Tiefe Gehäuse 27,0 cm

Artikelnummer Beschreibung Preis netto in EUR

OSMOSE-WASSERSPENDER Osmose Wasserspender 0,00 

Artikelnummer Beschreibung Preis netto in EUR

OSMOSE-FILTER Wasserspender Ersatzfilter 0,00 

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com
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All in One Osmose



Inge Ultrafiltrationsmodule dizzer

Artikel Nr. Produktbeschreibung Preis netto in 
EUR

VK-0068 dizzer XL 0.9 MB 60 W, aktive Membranfläche 60 qm, Multibore 0,9 Membran 0,00

VK-0069 dizzer XL 1.5 MB 40 W, aktive Membranfläche 40 qm, Multibore 1.5 Membran 0,00

VK-0089 dizzer XL 0.9 MB 60 WR, aktive Membranfläche 60 qm, Multibore 0,9 Membran 0,00

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com
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 Inge Ultrafiltartion 
Module

Multibore

dizzer

Produktdetails

ü Einfachste Integration in konventionelle Racks 
für kompakte UF Lösungen

ü Bis zu 80 m² Filtrationsfläche pro Modul 
ü Überlegene Reinigungseffizienz 
ü Maximale Ausbeute bei der Filtratproduktion 
ü Einfachste Installation und Handhabung 
ü Geringe Betriebskosten
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Aqmos GFK-Vollentsalzungspatrone
Technische Daten GFK-VE-12 GFK-VE-16 GFK-VE-28 GFK-VE-40 GFK-VE-50 GFK-VE-72 GFK-VE-120 GFK-VE-240 GFK-VE-360 GFK-VE-600

Leistungsdaten

Kapazität bei 300µs/cm 500 L 750 L 1.250 L 1.875 L 2.700 L 3.750 L 6.250 L 12.500 L 18.750 L 31.250 L

Kapazität bei 600µs/cm 250 L 375 L 625 L 950 L 1.350 L 1.875 L 3.125 L 6.250 L 9.375 15.625 L

Wasseranschlüsse ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG

Max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

min. Rohwasserfließdruck 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar

max. Rohwasserfließdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Harzinhalt 4 L 6 L 10 L 15 L 20 L 30 L 50 L 100 L 150 L 200 L

Max. Durchfluss 200 L 300 L 500 l/h 500 l/h 800 l/h 900 l/h 1000 l/h 2.000 L 2.500 L 3.500 L

Maße Ø Patrone 122 mm 181 mm 205 mm 258 mm 205 mm 232 mm 258 mm 335 mm 369 mm 495 mm

Höhe Patrone 505 mm 416 mm 518 mm 515 mm 851 mm 979 mm 1.202 mm 1.479 mm 1.769 mm 1.817 mm

Gewicht 5,5 KG 7,5 KG 12 KG 17 KG 22 KG 33 KG 55 KG 110 KG 170 KG 300 KG

Artikelnummer VE-GFK-12 VE-GFK-16 VE-GFK-28 VE-GFK-40 VE-GFK-50 VE-GFK-72 VE-GFK-120 VE-GFK-240 VE-GFK VE-GFK

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Artikel Nr. Regeneration
Preis netto in 

EUR
REVE-GFK-12 GFK-VE 12 0,00 

REVE-GFK-16 GFK-VE 16 0,00  

Zubehör REVE-GFK-28 GFK-VE 28 0,00  

REVE-GFK-40 GFK-VE- 40 0,00  

REVE-GFK-50 GFK-VE-50 0,00  

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

REVE-GFK-72 GFK-VE-72 0,00  

AS-340-100-VE 0,00 REVE-GFK-120 GFK-VE-120 0,00  

AS-340-150-VE 0,00 REVE-GFK-240 GFK-VE-240 0,00  

TA911 0,00 REVE-GFK-360 GFK-VE-360 0,00  

TA911-AG 0,00 REVE-GFK-600 GFK-VE-600 0,00  

WU-34 0,00 

3 Leuchtdioden Leitwertmessgerät 3/4" batteriebertrieben LW-3.1 0,00 

LW-3 0,00 

Digitales Leitwertmessgerät zum aufschrauben 3/4" strombetrieben LW-D 0,00 

LW-A 0,00 

WT-LW-blue 0,00 

WT-LW-white 0,00 

WT-LW-brown 0,00 
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Regenerier Service

Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM x 
3/4"ÜMB 1.000mm; 4x Dichtungen
Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"ÜM  
3/4"ÜMB 1.500mm; 4x Dichtungen

Anschlusskopf ANA 3/4" Stecknippel mit Klebehülse und Düsens. 
35" und unterer Düse

Digitales Leitwertmessgerät zum Einhalten in Wasser 
batteriebetrieben                              ( blau )

Anschlusskopf ANA 3/4" Innengewinde mit Klebehülse und 
Düsenstab 35" und unterer Düse

Wasseruhr 3/4" Überwurfmutter

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Teil- und Vollentsalzungspatronen
Vollentsalzungspatronen (VE)

Digitales Leitwertmessgerät zum Einhalten in Wasser 
batteriebetrieben                              ( braun )

Analoges Leitwertmessgerät zum aufschrauben 3/4" strombetrieben

3 Leuchtdioden Leitwertmessgerät 3/4" strombertrieben

Digitales Leitwertmessgerät zum Einhalten in Wasser 
batteriebetrieben                              ( weiß )

Und so einfach geht es:
Anrufen unter der Nummer +49 (0) 6182 89 666 66 bzw. Mailbestellung an
info@aqmos.com senden. Die neue regenerierte Austauschpatrone erhalten Sie
innerhalb von 48 Stunden (Montag-Freitag) mit dem Paketdienst (ab VE-120 mit der
Spedition). Mit der Austauschlieferung erhalten Sie einen Rücksendeschein für die
erschöpfte Patrone.

Bitte Wasser komplett aus der erschöpften Patrone entfern en. Erschöpfte Patrone in
den Karton der Anlieferung der Austauschlieferung zurück an Aqmos
Wasseraufbereitung senden. Fehlharzmengen müssen wir in Rechnungstellen

Vollentsalzungspatronen GFK

Bsp. GFK- VE 40

Bsp. GFK- VE 240

Produktdetails 

ü Wasser von höchster Qualität
ü Korrosionsbeständiger GfK-Drucktank 
ü Vorteilhafter Ventilkopf 

(Schnellwechselsystem)
ü Ionisch ausgeglichenes und gebrauchsfertiges 

Mischbettharz
ü Trinkwasserzulassung

Anwendungsbereiche

ü Technische Anlagen
ü Aquarien
ü Putz- und Reinigungswasser
ü Galvanik
ü Labor, Medizin, Biologie,  Pharmazie
ü Gießwasser
ü Dampfreiniger
ü Druckerei



Aqmos Edelstahl Vollentsalzungspatrone Regenerier Service
Technische Daten Edelstahl- VE 

28
Edelstahl- VE 

40
Edelstahl- VE 

50
Edelstahl- VE 

120
Artikel Nr. Regeneration Preis netto in 

EUR
Leistungsdaten REVE-28-E Edelstahl-VE-28 0,00  

Kapazität bei 300µs/cm 1.250 L 1.875 L 2.700 L 6.250 L REVE40-E Edelstahl-VE-40 0,00  

Kapazität bei 600µs/cm 625 L 950 L 1.350 L 3.125 L REVE-50-E Edelstahl-VE-50 0,00  

Wasseranschlüsse ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG REVE-120-E Edelstahl-VE-120 0,00  

Max. Wassertemperatur 65°C 65°C 65°C 65°C

Max. Fließdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Max. Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Harzinhalt 10 L 15 L 21,5 L 50 L

Max. Durchfluss 500 l/h 500 l/h 800 l/h 1000 l/h

Maße Ø Patrone 230 mm 230 mm 230 mm 360 mm
Patronenhöhe ohne 
Anschlussmaterial

320 mm 440 mm 560 mm 610 mm

Patronenhöhe mit Anschlussmaterial 360 mm 490 mm 610 mm 650 mm

Gewicht 12 Kg 17 Kg 24 Kg 55 Kg

Artikelnummer VE28-E VE40-E VE50-E VE120-E

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-340-100-VE 0,00 

AS-340-150-VE 0,00 

WU-34 0,00 

LW-3.1 0,00 

3 Leuchtdioden Leitwertmessgerät 3/4" strombertrieben LW-3 0,00 

LW-D 0,00 

Analoges Leitwertmessgerät zum aufschrauben 3/4" strombetrieben LW-A 0,00 

WT-LW-white 0,00 

WT-LW-blue 0,00 

WT-LW-brown 0,00 
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Digitales Leitwertmessgerät zum Einhalten in Wasser batteriebetrieben       ( 
blau )

Digitales Leitwertmessgerät zum Einhalten in Wasser batteriebetrieben        ( 
weiß )

Digitales Leitwertmessgerät zum Einhalten in Wasser batteriebetrieben       ( 
braun )

Wasseruhr 3/4" Überwurfmutter

3 Leuchtdioden Leitwertmessgerät 3/4" batteriebertrieben

Digitales Leitwertmessgerät zum aufschrauben 3/4" strombetrieben

Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"Ümx 3/4"ÜMB 
1.000mm; 4x Dichtungen
Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"Ümx 3/4"ÜMB 
1.500mm; 4x Dichtungen

Und so einfach geht es:

Anrufen unter der Nummer +49 (0) 6182 89 666 66
bzw. Faxbestellung +49 (0) 6182 89 666 33, Aufgabe
Ihrer Bestellung. Die neue regenerierte
Austauschpatrone erhalten Sie innerhalb von 48
Stunden (Montag-Freitag) mit dem Paketdienst (VE-120
mit der Spedition). Mit der Austauschlieferung erhalten
Sie einen Rücksendeschein für die erschöpfte Patrone.

Bitte Wasser komplett aus der erschöpften Patrone
entfernen. Erschöpfte Patrone in den Karton der
Anlieferung der Austauschlieferung zurück an Aqmos
Wasseraufbereitung senden. Fehlharzmengen müssen
wir in Rechnung stellen.

Vollentsalzungspatronen
Edelstahl 

Bsp. Edelstahl- VE 50

Detailansicht Anschluss VE-
Patrone

Produktdetails 

ü Wasser  von höchster Qualität
ü Korrosionsbeständiger Edelstahl V4A mit FCKW -

freier Ummantelung aus Polyurethan
ü Ionisch ausgeglichenes und gebrauchsfertiges

Mischbettharz
ü Kopf- und Fußteil der Patrone besteht aus einem

Hartgummikragen
ü Trinkwasserzulassung

Anwendungsbereiche

ü Technische Anlagen
ü Aquarien
ü Putz- und Reinigungswasser
ü Galvanik
ü Labor, Medizin, Biologie,  Pharmazie



 

Aqmos GFK Teilentsalzungspatrone
Technische Daten GFK- TE 56 GFK- TE 80 GFK- TE 100 GFK- TE 150 GFK- TE 240

Leistungsdaten

Kapazität bei 10° KH 4.000 L 6.000 L 8.000 L 12.000 L 20.000 L

Wasseranschlüsse ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG

Max. Wassertemperatur 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C

min. Rohwasserfließdruck 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar

max. Rohwasserfließdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Harzinhalt 10 L 15 L 20 L 30 L 50 L

Max. Durchfluss 500 l/h 500 l/h 800 l/h 900 l/h 1000 l/h

Maße Ø Patrone 205 mm 258 mm 205 mm 232 mm 258 mm

Höhe Patrone 518 mm 515 mm 851 mm 979 mm 1.202 mm

Gewicht 12 KG 17 KG 22 KG 33 KG 55 KG

Artikelnummer TE-GFK-56 TE-GFK-80 TE-GFK-100 TE-GFK-150 TE-GFK-240

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edelstahl- TE 
1150

Artikel Nr. Regeneration
Preis netto 

in EUR

RETE-56-GFK Teilentsalzung (10 L) 0,00 

RETE-80-GFK Teilentsalzung (15 L) 0,00  

RETE-100-GFK Teilentsalzung (20, 5L) 0,00  

Zubehör RETE-150-GFK Teilentsalzung (50 L) 0,00  

RETE-240-GFK Teilentsalzung (100 L) 0,00 

Artikel Artikel Nr.
Preis netto in 

EUR
AS-340-100-VE 0,00 

AS-340-150-VE 0,00 

WU-34 0,00 

TA911 0,00 

TA911-AG 0,00 

TA940 0,00 
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Wasseruhr 3/4" Überwurfmutter

Anschlusskopf ANA 3/4" Stecknippel mit Klebehülse und Düsens. 35" und u. 
Düse

Regenerier Service

GFK

Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"Ümx 3/4"ÜMB 
1.000mm; 4x Dichtungen
Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"Ümx 3/4"ÜMB 
1.500mm; 4x Dichtungen

Anschlusskopf ANA 3/4" Innengewinde mit Klebehülse und Düsenstab 35" 
und unterer Düse

Montageschlüssel für Ana Adapter

Und so einfach geht es:

Anrufen unter der Nummer +49 (0) 6182 89 666
66 bzw. Mailbestellung an info@aqmos.com
senden. Die neue regenerierte Austauschpatrone
erhalten Sie innerhalb von 48 Stunden (Montag-
Freitag) mit dem Paketdienst (TE-150 & TE-240
mit der Spedition). Mit der Austauschlieferung
erhalten Sie einen Rücksendeschein für die
erschöpfte Patrone.

Bitte Wasser komplett aus der erschöpften
Patrone entfernen. Erschöpfte Patrone in den
Karton der Anlieferung der Austauschlieferung
zurück an Aqmos Wasseraufbereitung senden.
Fehlharzmengen müssen wir in Rchnungstellen.

Teilentsalzungspatronen

Bsp. GFK- TE 40

Bsp. GFK- TE 240

Produktdetails GFK-Druckflasche

ü Wasser von höchster Qualität
ü Korrosionsbeständigem GfK-Drucktank 
ü Vorteilhafter Ventilkopf 

(Schnellwechselsystem)
ü Hochwertiges, schwach-saures

Ionenaustauscher-Harz 
ü Trinkwasserzulassung

Anwendungsbereiche

ü Technische Anlagen
ü Aquarien
ü Gewerbliches Spülen
ü Galvanik
ü Labor, Medizin, Biologie,  Pharmazie
ü Kaffeemaschinen
ü Dampfreiniger
ü Druckerei



 

Aqmos Edelstahl Teilentsalzungspatrone
Technische Daten Edelstahl- TE 

56
Edelstahl- TE 

80
Edelstahl- TE 

100
Edelstahl- TE 

240
Artikel Nr. Regeneration

Preis netto 
in EUR

Leistungsdaten

Kapazität bei 10° KH 4.000 L 6.000 L 8.000 L 20.000 L RETE-56-E Teilentsalzung (10 L) 0,00 

Wasseranschlüsse ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG RETE-80-E Teilentsalzung (15 L) 0,00  

Max. Wassertemperatur 65°C 65°C 65°C 65°C RETE-100-E Teilentsalzung (20L) 0,00  

Max. Fließdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar RETE-240-E Teilentsalzung (50 L) 0,00  

Max. Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Harzinhalt 10 L 15 L 21,5 L 50 L

Max. Durchfluss 500 l/h 500 l/h 800 l/h 1000 l/h

Maße Ø Patrone 230 mm 230 mm 230 mm 360 mmPatronenhöhe ohne 
Anschlussmaterial 320 mm 440 mm 560 mm 610 mm

Patronenhöhe mit Anschlussmaterial 360 mm 490 mm 610 mm 650 mm

Gewicht 12 Kg 17 Kg 24 Kg 55 Kg

Artikelnummer TE28-E TE40-E TE50-E TE120-E

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edelstahl- TE 
1150

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

AS-340-100-VE 0,00 

AS-340-150-VE 0,00 

WU-34 0,00 
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Regenerier Service

Edelstahl

Wasserzähler 3/4"

Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"Ümx 3/4"ÜMB 
1.000mm; 4x Dichtungen
Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"Ümx 3/4"ÜMB 
1.500mm; 4x Dichtungen

Teilentsalzungspatronen
Edelstahl

Produktdetails Edelstahl

ü Wasser von höchster Qualität
ü korrosionsbeständigem Edelstahl V4A mit FCKW - freier 

Ummantelung aus Polyurethan
ü Hochwertiges, schwach-saures Ionenaustauscher-Harz 
ü Kopf- und Fußteil der Patrone besteht aus einem

Hartgummikragen
ü Trinkwasserzulassung

Anwendungsbereiche

ü Technische Anlagen
ü Aquarien
ü Gewerbliches Spülen
ü Galvanik
ü Labor, Medizin, Biologie,  Pharmazie
ü Kaffeemaschinen
ü Dampfreiniger

Edelstahl-TE 80

Detailansicht Anschluss TE-
Patrone

Und so einfach geht es:

Anrufen unter der Nummer +49 (0) 6182 89 66 6 66 bzw.
Faxbestellung +49 (0) 6182 89 666 33, Aufgabe Ihrer Bestel lung.
Die neue regenerie rte Au stauschpatrone erhalten Sie innerhalb
von 48 Stunden (Montag-Freitag) mit dem Paketdienst (TE-240
mit der Spedition). Mit der Austau schlieferung erhalten Sie einen
Rücksendeschein für die erschöpfte Patrone.

Bitte Wa sser komplett au s der erschöpften Patrone e ntfernen.
Erschöpfte Patrone in den Karton der Anlieferung der
Austauschl ieferung zurück an Aqmos Wasseraufbereitung
senden. Fehlharzmengen müssen wir in Rechnung stellen.



Aqmos HBA-Serie
Technische Daten HBA-1 HBA-2
Leistungsdaten Artikel Nr. Regeneration

Preis netto in 
EUR

Kapazität bei 200 µs/cm 750 Liter 3750 Liter

Kapazität bei 300 µs/cm 430 Liter 2500 Liter REVE-HBA-1 Befüllarmatur 0,00 

Kapazität bei 400 µs/cm 375 Liter 1875 Liter REVE-HBA-2 Befüllarmatur 0,00  

Betriebsdruck 1 bis 6 bar 1 bis 6 bar

Material Druckflasche Glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Material Armatur Entzinkungsarmes 
Messing

Entzinkungsarmes 
Messing

Anschlüsse Armatur Eingang ¾“ AG 
Ausgang ¾“

Eingang ¾“ AG 
Ausgang ¾“ AG

Betriebstemperatur 30°C 30°C

Maße (H/B/T) 55,5 / 24,2 / 16 mm 99 / 24,2 / 21 mm

Größe Drucktank 5“ x 17“ 8“ x 35“

Fassungsvermögen Drucktank 4 L 23,6 L

Artikelnummer HBA-1 HBA-2

Preis netto in EUR 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr.
Preis netto in 

EUR
Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"Ümx 3/4"ÜMB 1.000mm; 4x Dichtungen AS-340-1.0 0,00 

Anschlussset 3/4" bestehend aus 2x Panzerschlauch 3/4"Ümx 3/4"ÜMB 1.500mm; 4x Dichtungen AS-340-1.5 0,00 

LW-3.1 0,00 

LW-3.0 0,00 

LW-D 0,00 

WT-LW-white 0,00 
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Regenerier Service
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Digitales Leitwertmessgerät zum Einhalten in Wasser batteriebetrieben ( weiß )

3 Leuchtdioden Leitwertmessgerät 3/4" batteriebertrieben

3 Leuchtdioden Leitwertmessgerät 3/4" strombertrieben

Digitales Leitwertmessgerät zum aufschrauben 3/4" strombetrieben

Aqmos HBA-1

Produktdetails

ü Armatur zur Befüllung oder Ergänzung einer  
Heizungsanlage 

ü Armatur liefert vollentsalztes Wasser
ü Betriebstemperatur max. 30°C

Anwendungsbereiche

ü Füllung bzw. Ergänzung von Heizwasser

Aqmos HBA-1 Detailansicht

Aqmos HBA-2 Aqmos HBA-2
Detailansicht
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Steuerventile Clack

Technische Daten Clack WS 1" TC Clack WS 1" CI
Clack WS 1" IA 

Deutsche Version
Clack WS 1,25" CI Clack WS 1,5" CI Clack WS 2" CI

Clack WS 1" CI mit      
2x Steuerköpfen

Clack WS 1" CI 
TWIN mit 1x 
Steuerkopf

Clack WS 1,5" CI mit 
2x Steuerköpfen

Durchfluss bei 1 bar delta P 6 m3/h 6 m3/h 6 m3/h 7,5 m3/h 14,7 m3/h 26,1 m3/h 6,8 m3/h 6,8 m3/h 14,7 m3/h

Rückspülung bei 1,5 bar dP 6 m3/h 6 m3/h 6 m3/h 7,2 m3/h 12,4 m3/h 18,2 m3/h 3,6 m3/h 3,6 m3/h 12,4 m3/h

für Tankgröße Enthärtung 6“- 22“ 6“- 22“ 6“- 22“ 6“- 24“ 12“- 30“ 14“- 48“ 6“- 16“ 6“- 16“ 12“- 30“

Zyklen bis zu 9 bis zu 9 bis zu 9 bis zu 9 bis zu 9 bis zu 9 bis zu 9 bis zu 9 bis zu 9

Regeneration Gleichstrom-
Gegenstrom

Gleichstrom-
Gegenstrom

Gleichstrom-
Gegenstrom

Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom

Material Noryl® Noryl® Noryl® Noryl® Bleifreiem Messing Bleifreiem Messing Noryl® Noryl® Bleifreiem Messing

Betriebsdruck 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar 1,4 – 8,6 bar

Temperaturbereich 5°C – 45°C 5°C – 45°C 5°C – 45°C 5°C – 45°C 5°C – 45°C 5°C – 45°C 5°C – 45°C 5°C – 45°C 5°C – 45°C

Eingang /Ausgang 1“ -1.25“ NPS 1“ -1.25“ NPS 1“ -1.25“ NPS 1“ -1.25“ NPS 2“ BSPT 1.5“ BSPT 1“ -1.25“ NPS 1“ -1.25“ NPS 1.5“ BSPT

Verteilerrohr Durchmesser 1,05“ außen 1,05“ außen 1,05“ außen 35mm außen 50mm außen 50mm außen 1,05“ außen 1,05“ außen 50mm außen

Abwasserausgang ¾ “ Standard                      
1“ Optional

¾ “ Standard                      
1“ Optional

¾ “ Standard                      
1“ Optional

¾ “ Standard                      
1“ Optional

1.25“ FPT 1.5“ ¾ “ Standard                      
1“ Optional

¾ “ Standard                         
1“ Optional

1.25“ FPT

Soleeingang 3/8“ od. ½“O.D.            
Poly Tube

3/8“ od. ½“O.D.            
Poly Tube

3/8“ od. ½“O.D.            
Poly Tube

3/8“ od. ½“O.D.            
Poly Tube

1/2“ Poly Tube 1/2“ Poly Tube 3/8“ od. ½“O.D.            
Poly Tube

3/8“ od. ½“O.D.            
Poly Tube

1/2“ Poly Tube

Fitting – Anschlüsse
¾“ -1.5“ Sweat                            
¾“ -1.5“ Solv.

¾“ -1.5“ Sweat                            
¾“ -1.5“ Solv.

¾“ -1.5“ Sweat                            
¾“ -1.5“ Solv.

¾“ -1.5“ Sweat                            
¾“ -1.5“ Solv.

/ /
¾“ -1.5“ Sweat                            
¾“ -1.5“ Solv.

¾“ -1.5“ Sweat                            
¾“ -1.5“ Solv.

/

Tank-Anschluss 2-1/2“ - 8 NPSM 2-1/2“ - 8 NPSM 2-1/2“ - 8 NPSM 2-1/2“ - 8 NPSM 4“ - 8 UN 4“ - 8 UN 2-1/2“ - 8 NPSM 2-1/2“ - 8 NPSM 4“ - 8 UN

Gesamthöhe 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 195 mm 212 mm 190 mm 190 mm 195 mm

Elektr. Anschluss 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz 231 V/ 50Hz 231 V/ 50Hz 232 V/ 50Hz 232 V/ 50Hz 233 V/ 50Hz 234 V/ 50Hz

Steuerung zeitgesteuert computergesteuert computergesteuert computergesteuert computergesteuert computergesteuert computergesteuert computergesteuert computergesteuert

Artikelnummer WS-1-TC WS-1-CI WS-1-IA WS-1.25-CI WS-1.5-CI WS-2-CI WS-1-TWIN-CI WS-1-TT-CI WS-1.5-TWIN-CI

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör Ersatzteile bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an

Artikel Artikel Nr. Preis netto in EUR

Anschlussstücke BSPT 3/4" ( Set ) V3007-14 0,00 

Anschlussstücke BSPT 1" ( Set ) V3007 0,00 

Anschlussstücke BSPT 1 1/4" ( Set ) V3007-08 0,00 

Montageschlüssel Clack MULTI V3193-02 0,00 

Bypass V3006 0,00 

Motor Alternator 1" V3069 0,00 

No hard water bypass 1" V3070 0,00 

No hard water bypass 1.5" V3097-BSPT 0,00 

Motor Alternator 1,5" V3071-BSPT 0,00 0,00 €
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Steuerventile
Steuerköpfe von Clack

Produktdetails
Steuerköpfe von Clack werden als Steuerung von 
Enthärtungs- und Enteisenungsanlagen, sowie zur 
Entmanganung und Entnitratisierung eingesetzt.

Die Steuerköpfe laufen entweder computer-, mengen-
oder zeitgesteuert.

Bei den meisten Steuerköpfen können verschiedene 
Regenerationstypen eingestellt werden.

Anwendungsgebiete
ü Wasserenthärtung
ü Enteisenung von Wasser
ü Entnitratisierung von Wasser
ü Entmanganung von Wasser

ebenfalls erhältlich 

Clack WS 3"

3.569 € 



Steuerkopf BNT
Technische Daten

BNT 631 M mit 
Handrad

BNT 631 M2 mit 
Chromgriff

BNT 631 A (T) BNT 1650 (T) BNT 1650 (M)

Durchfluss bei 1/1,8 bar dP 4,5/5,9 m3/h 4,5/5,9 m3/h 3,5/4,7 m3/h 4,4-5,8 m3/h 4,0/5,4 m3/h

Rückspülung bei 1,8 bar dP 1,6 m3/h 1,6 m3/h 1,4 m3/h 1,6 m3/h 1,9 m3/h

für Tankgröße Enthärtung / / / 6“- 12“ 6“- 16“

für Tankgröße Filtration 6“- 10“ 6“- 10“ 6“- 10“ 6“- 10“ 6“- 10“

Zyklen 2 2 2 bis zu 4 bis zu 4

Regenerationsauslösung Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom

Material Noryl® Noryl® Noryl® Noryl® Noryl®

Betriebsdruck 1,4 – 8,5 bar 1,4 – 8,5 bar 1,4 – 8,5 bar 1,4 – 8,5 bar 1,8 – 8,5 bar

Temperaturbereich 1°C – 43°C 1°C – 43°C 1°C – 43°C 1°C – 43°C 1°C – 43°C

Eingang /Ausgang 1“ oder  ¾“BSPT 1“ oder  ¾“BSP 1“ oder  ¾“BSP 1“ oder 3/4 BSP 1“ oder  ¾“ BSP

Verteilerrohr Durchmesser 26,7mm (1“) 26,7mm (1“) 26,7mm (1“) 26,7mm (1“) 26,7mm (1“)

Abwasserausgang 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 

Soleeingang / / / 3/8“ 3/8“ 

Drucktankgewinde 2 1/2“ - 8 NPSM 2 1/2“ - 8 NPSM 2 1/2“ - 8 NPSM 2 1/2“ - 8 NPSM 2 1/2“ - 8 NPSM

Gesamthöhe 180 mm 180 mm 190 mm 200 mm 200 mm

Elektr. Anschluss / / 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz

Steuerung handgesteuert handgesteuert zeitgesteuert zeitgesteuert computergesteuert

Artikelnummer BNT-HR BNT-HRC BNT-time BNT1650T BNT1650M

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in EUR

Bypass BNT Serie BNT-BY 0,00 

BNT Anschlussstück 1" ( Set ) BNT-BSPT-1 0,00 

BNT-BSPT-34 0,00 

CV101236-1.05 0,00 

ZE7903 0,00 
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Steuerventile
Steuerköpfe von BNT

Seite 50

BNT Anschlussstück 3/4" ( Set )

Düsenstab mit unterem Harzfänger 1,05" 1500mm

Oberer Harzfänger BNT
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Produktdetails
Steuerköpfe von BNT werden als Steuerung von 
Enthärtungs- und Enteisenungsanlagen, sowie zur 
Entmanganung und Entnitratisierung eingesetzt.

Die Steuerköpfe laufen entweder computer-, mengen-, 
hand- oder zeitgesteuert.

Bei den meisten Steuerköpfen können verschiedene 
Regenerationstypen eingestellt werden.

Anwendungsgebiete

ü Wasserenthärtung
ü Enteisenung von Wasser
ü Entnitratisierung von Wasser
ü Entmanganung von Wasser



Technische Daten
Fleck 4600 

Time 
Heißwasser

Fleck 5600 
Time

Fleck 5600 
Menge

Fleck 5600 SXT Fleck 9000 SXT Fleck 9100 SXT Fleck 9500 SXT

Durchfluss bei 1/1,8 bar dP 4,5/5,9 m3/h 4,5/5,9 m3/h 4,5/5,9 m3/h 4,4-5,8 m3/h 4,0/5,4 m3/h 4,5/5,9 m3/h 8,4/11,2 m3/h

Rückspülung bei 1,8 bar dP 1,6 m3/h 1,6 m3/h 1,6 m3/h 1,6 m3/h 1,9 m3/h 1,9 m3/h 3,3 m3/h

für Tankgröße Enthärtung 6“- 12“ 6“- 12“ 6“- 12“ 6“- 12“ 6“- 16“ 6“- 16“ 6“- 16“

Material Rotguss Noryl® Noryl® Noryl® Rotguss Noryl® Rotguss

Betriebsdruck 1,4 – 8,5 bar 1,4 – 8,5 bar 1,4 – 8,5 bar 1,4 – 8,5 bar 1,8 – 8,5 bar 1,4 – 8,5 bar 1,8 – 8,5 bar

Temperaturbereich bis 82°C 1°C – 43°C 1°C – 43°C 1°C – 43°C 1°C – 43°C 1°C – 43°C 1°C – 43°C

Eingang /Ausgang 1“ oder  ¾“BSPT 1“ oder  ¾“BSPT 1“ oder  ¾“BSP 1“ oder 3/4 BSP 1“ oder  ¾“ BSP 1“ oder  ¾“ 1 ½“ BSP

Verteilerrohr Durchmesser 26,7mm (1“) 26,7mm (1“) 26,7mm (1“) 26,7mm (1“) 26,7mm (1“) 26,7mm (1“) 50mm (DN40)

Abwasserausgang 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1“ NPT

Soleeingang 3/8“ 3/8“ 3/8“ 1/2“ 3/8“ 3/8“ 3/8“ 

Drucktankgewinde 2 1/2“ - 8 NPSM 2 1/2“ - 8 NPSM 2 1/2“ - 8 NPSM 2 1/2“ - 8 NPSM 2 1/2“ - 8 NPSM 2 1/2“ - 8 NPSM 4“ - 8 NPSM

Gesamthöhe 180 mm 180 mm 180 mm 200 mm 165 mm 185,4 mm 185 mm

Elektr. Anschluss 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz 24 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz 24 V/ 50Hz

Steuerung zeitgesteuert zeitgesteuert mengengesteuert comp. SXT comp. SXT comp. SXT comp. SXT

Artikelnummer 4600-time 5600-time 5600-meter 5600-SXT 9000-SXT 9100-SXT 9500-SXT

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zubehör Ersatzteile bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an

Artikel Artikel Nr.
Preis netto in 

EUR
Messing Yoke 1" IG MY-1IG 0,00 

Yoke Kunststoff 3/4" AG KY-34AG 0,00 

Yoke Kunststoff 1" AG KY-1AG 0,00  

Bypass Ventil 1" IG mit rotem Absperrventil Edelstahl ohne Yoke EB-1 0,00 

Bypass Ventil 1" IG mit rotem Absperrventil Kunststoff ohne Yoke KB-1 0,00  

Automatisches Chlorierungssystem Euro CH-Euro 0,00 

Seite 51

                                 
Steuerkopf Fleck

Aqmos Wasseraufbereitung GmbH ∙ Im Mittelfeld 4-6 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Tel.: +49 (0) 6182 89 666 66 ∙ Email: info@aqmos.com ∙ Internet: www.aqmos.com

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Steuerventile
Steuerköpfe von Fleck

Produktdetails
Steuerköpfe von Fleck werden als Steuerung von 
Enthärtungs- und Enteisenungsanlagen, sowie zur 
Entmanganung und Entnitratisierung eingesetzt.

Die Steuerköpfe laufen entweder computer-, mengen- oder 
zeitgesteuert.

Bei den meisten Steuerköpfen können verschiedene 
Regenerationstypen eingestellt werden.

Anwendungsgebiete

ü Wasserenthärtung
ü Enteisenung von Wasser
ü Entnitratisierung von Wasser
ü Entmanganung von Wasser
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MAGDOS LD4
Technische Daten LD4

Leistungsdaten

Max. Förderdruck: 16 bar

Fördermenge bei max. Druck: 3,4l/h 

Mittlerer Förderdruck: 8 bar

Fördermenge bei mittlerem Druck: 3,8 l/h

Max. Hubfrequenz: 0-180 min-1

Saughöhe für nicht ausgasende Medien 3mWs

Max. Zulaufdruck 800 mbar

Durchmesser der Membrane: 33

Ventilgröße: DN 4

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50/60 Hz

Elektrischer Anschluss: 1,8 m Netzkabel und Stecker

Leistungsaufnahme: 25W

Schutzgrad:
IP 65 (mit Abdeckkappen auf 

den Anschlüssen)

Eingangsimpulslänge 10 ms

Impulseingang 5 V DC

Max. Umgebungstemperatur 5-40°C

Max. Mediumtemperatur 35°C

Gewicht ca. 3,2

PVC Klemmanschluss 4/6 - 6/12

PP Klemmanschluss 4/6 - 6/9

Artikelnummer LD-4

Preis netto in EUR 0,00  

Dosiermittel
Technische Daten DM CU DM NE

Aussehen flüssig/ klar flüssig/ klar

pH-Wert 12 ca. 4,4

Dichte ca. 1,04 ca. 1,05

Lagertemperatur 10-30°C 10-30°C

P2O5  ca. 1 % ca. 30 g/ l 

Verpackungseinheit 1 Kanister = 20 Liter 1 Kanister = 20 Liter

Artikelnummer DM-CU DM-NE

Preis netto in EUR 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

Kontaktwasserzähler 3/4" J-WZ-3-4 0,00 

Kontaktwasserzähler 1" J-WZ-1 0,00 

J-WZ-1.4 0,00 

Kontaktwasserzähler 1 1/2" J-WZ-1.2 0,00 
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Artikel

Produktdetails

ü Magnet-Membrandosierungspumpe für präzise Dosierungen  von 
u.a. Laugen, Fällungs- und Flockungsmittel 

ü MAGDOS LD4 arbeitet ökonomisch, zuverlässig und  flexibel
ü Wartungsarm
ü Arbeitet ohne Anlaufverzögerung

Anwendungsbereiche

ü Privathaushalte zur Vorbeugug von Lochfraß und Korrosion
ü Industrie, die mit flüssigen Chemikalien arbeiten
ü Rohrleitungen gegen die Vermehrung von Keimen u.a. Legionellen

Produktdetails

ü DM CU ist ein alkalisches Mono-Polyphosphat-
Lösungskonzentrat mit Keimschutz

ü DM CU kommt zum Einsatz bei weichen, stark 
kohlesäurehaltigen Wässern

ü DM NE ist eine Dosierlösung mit Ortho- und 
Polyphosphaten 

ü DM NE zur Resthärtestabilisierung und zum 
Korrosionsschutz für Leitungssysteme aus 
metallischen Werkstoffen ist speziell für 
Weichwasser nach Enthärtungsanlagen (NE = 
Nach Enthärtung) mit stark erhöhtem Gehalt an 
freier aggressiver Kohlensäure geeignet.

Anwendungsbereiche

ü Zur Behandlung von Trink-und Brauchwasserr 
mit aggressiven Eigenschaften



Automatische Chlorierung
Technische Daten Pentair Euro Clack

Steuerung: an der Platine Clack CI

Eingangsspannung 12 VAC 12 VAC 12 VAC

Ausgangsspannung 2-6 VDC / 350 mA 2-6 VDC / 350 mA 2-6 VDC / 350 mA

Schutzart IP41 IP41 IP41

Netzteil:

Eingangsspannung 230 VAC – 50 Hz 230 VAC – 50 Hz 230 VAC – 50 Hz

Ausgangsspannung 12 VAC 12 VAC 12 VAC

Schutzart IP54 IP54 IP54

Elektroden
Titanium-Elektroden mit 

Verdrahtung/ Glasfaserverstärktes 
PP-Gehäuse

Titanium-Elektroden mit 
Verdrahtung

Titanium-Elektroden mit 
Verdrahtung

Anschlüsse Elektroden
T-Anschluss 3/8" BDP / Anschluss 

Soleschlauch 3/8"
T-Anschluss 3/8" BDP / Anschluss 

Soleschlauch 3/8"
T-Anschluss 3/8" BDP / Anschluss 

Soleschlauch 3/8"

Potentiometerschraube zur Einstellung der Intensität

Artikelnummer CH-Pent CH-Euro CH-Clack

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in EUR

CH-Pent-E 0,00 

Ersatzchlorzelle für EURO 
Chlorierung

CH-Euro-E 0,00

Ersatzchlorzelle für Clack Chlorierung CH-Clack-E 0,00

Ersatzchlorzelle für Ökosoft Chlorierung CH-ÖKO-E 0,00
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Automatische Chlorierung 

1111Produktdetails Automatische Chlorierung

ü Desinfektionssystem für Wasserenthärtungsanlagen
ü Individuelle Einstellung der Chlorproduktion

Anwendungsbereiche

ü Enthärtungsanlagen Industrie/Gewerbe/ Privathaushalt

Automatische Chlorierung
Euro Automatische Chlorierung

Pentair



Beispiel Dosierung

Artikel-Nr.
Preis netto in 

EUR

AQHR-1 0,00

AQHR-5 0,00
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Menge Ionenaustauscher Harz

5 Liter

10 Liter

15 Liter

2 x 10 Liter

2 x 5 Liter

2 x 15 Liter

2 x 20 Liter

Menge RESIN Clean

50 ml

100 ml

Harzreiniger Resin Clean 1 Liter

Harzreiniger Resin Clean 5 Liter Kanister

Artikel

150 ml

2 x 50 ml

2 x 100 ml

2 x 150 ml

2 x 200 ml

Produktdetails

ü Ionenaustauscher-Harz-Reiniger, welcher das Harz während des 
Regenerationszyklus reinigt und desinfiziert

ü Wiederherstellung der Austauschkapazität des Harzes 
ü Enthärtungsanlagen können durch Eisen und anderen Verunreinigungen 

verstopfen/verunreinigen und dadurch an Leistung verlieren

Die regelmäßige Anwendung von RESIN Clean wird empfohlen, um 
Verschmutzungen und Verkeimungen zu minimieren und die Lebensdauer vom 
Ionenaustauscher-Harz in Wasserenthärtern zu verlängern.

ü ist hoch konzentriert und erzielt somit hervorragende Ergebnisse
ü ist nicht elektronisch und ist einfach zu installieren und zu benutzen
ü ist ein speziell ausgearbeiteter Flüssigreiniger, der Eisen, Mangan, Schlick 

und andere Verunreinigungen aus dem Harz Bett löst

Anwendung

Es werden pro Liter Ionenaustauscher-Harz 10 ml des 
Ionenaustauscher-Harz-Reinigers „RESIN Clean“ 
hinzugegeben.

Dosierung:
ü 10 ml pro Ionenaustauscher
ü Gießen Sie das Konzentrat direkt in das Sole Rohr



Anschluss Preis netto in EUR

1" 0,00

1 1/4" 0,00

1 1/2" 0,00

2" 0,00

1" 0,00

1" 0,00

1" 0,00

1 1/2" 0,00

1" 0,00
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WS1.5CI-Wartungskit 

WS2CI-Wartungskit 

Artikel-Nr. 

CLACK
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Wartungskit für das Steuerventil 
Clack WS 1.25 CI
Wartungskit für das Steuerventil 
Clack WS 1.5 CI
Wartungskit für das Steuerventil 
Clack WS 2 CI

Wartungskit für das Steuerventil 
FLECK 5600 SE/SXT

5600SXT-Wartungskit 

Wartungskit für das Steuerventil 
FLECK 5600 meter

5600SXT-Wartungskit 

FLECK

9100SXT-Wartungskit

9500SXT-Wartungskit

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wartung
Wartungskit

Artikel

WS1CI-Wartungskit Wartungskit für das Steuerventil 
Clack WS 1 CI

Wartungskit für das Steuerventil 
BNT 1650

WS1.25CI-Wartungskit 

1650BNT-Wartungskit

BNT

Wartungskit für das Steuerventil 
FLECK 9100 SE/SXT
Wartungskit für das Steuerventil 
FLECK 9500 SE/SXT

Produktdetails

Der Dichtsatz mit Kolben für die einzelnen Ventile sollte alle 2-5 
Jahre getauscht werden.

Sollte die Anlage einmal kein Salz mehr ansaugen, ist in der Regel 
einer der Dichtringe undicht, so das kein Unterdruck erzeugt werden 
kann zum Ansaugen der Salzsole. 

Mit dem Wartungskit können Sie Ihre Steuerung warten. Das 
Wartungskit besteht aus einem Dichtsatz mit Dichtkäfigen sowie 
dem Hauptkolben. Wartungskit BNT 

1650M

Wartungskit
CLACK WS1 

CI

Wartungskit
FLECK 5600 SXT Wartungskit

FLECK 9100 SXT Wartungskit
FLECK 9500 SXT

Wartungskit
CLACK WS1.25 und 1.5 CI

Wartungskit
CLACK WS 2 CI



Technische Daten Solehebeanlage
Leistungsdaten

max. Fördermenge 70 l/min

max. Förderhöhe 5 m

Spannung 230V - 50Hz

Motorleistung 90 W

Gewicht 5 kg

inkl. Rückschlagventil Ø 3/4"

Stromkabel 3 m mit Schutzkontakt-Stecker

Sole und Kaltwasser Salzgehalt mit 27%

Pumpengehäuse und Laufrad PBT

Schutzklasse IP20

max. Temperatur 40°C

Tankvolumen 13 l

Artikelnummer SHA-70N

Preis netto in EUR 0,00 

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Keimschutz und Dosierstation
Förderpumpe / Hebeanlage
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Produktdetails

ü korrosionsbeständig auch bei 27% Salzgehalt

ü geeignet für alle handelsüblichen Enthärtungsanlagen 

Anwendungsbereiche

Zur Förderung von Sole aus Wasserenhärtungsanlagen bei 
Installation unterhalb der Rückstauebene und/oder bei 
fehlendem Ablaufanschluss zur Kanalisation. 
Die beste Lösung gegene die Aggressivität von Salzlake mit 
einem Salzgehalt von ca. 27%.

Produktvorteile

ü dichtungslose Pumpe

ü offenes Laufrad

ü steckerfertig

ü Pumpe und Tank sind aus 
korrosionsbeständigem Kunststoff

Anschlüsse

ü Regeneration: 8 mm (wahlweise 10 
mm und 12 mm als Zubehör im 
Lieferumfang)

ü Überlauf: 13 mm (wahlweise 20 mm 
als Zubehör im Lieferumfang)

ü Druckanschluss: 3/4” (20mm)
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Anschlussmaterial



Technische Daten Rückspülfilter 1"

Filterfeinheit: 90 μm

Verbindung: 1“ oder 1 ¼“

Nenndurchfluss: 5 m³/h

Druckverlust: 0,2 bar

Wassertemperatur: 5-40°C

Wasserversorgung: Kommunal

Wasserdruck: 1-10 bar

Preis netto in EUR: 0,00 Preis netto in EUR: 0,00 

* ab einer Abnahmemenge von 4 St. 89,00 EUR

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Anschlussmaterialien
Rückspülfilter 1"

Automatische Rückspüleinheit
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Rückspülfilter 1" AQMOS 

Der manuell bedienbare Rückspülfilter AQMOS mit 
integriertem Druckminderer und Manometer ist zur 
Filtration von Trink- und Brauchwasser bestimmt. 
Er schützt die Wasserleitungen und die daran 
angeschlossenen wasserführenden Systeme vor 
Korrosions- und Funktionsschäden durch 
Fremdteilchen wie Rost, Späne, Sand etc. 
Der strömungstechnisch optimierte Filter ist aus 
hochfestem, technischem Kunststoff gefertigt. Er 
ist für Filtrationen von Teilchen > 90 µm geeignet.

Ein großer Vorteil dieses Filters besteht darin, dass 
der Rückspülfilter einen stufenlos einstellbaren 
Druckminderer (schallschutzgeprüft) sowie ein den 
Wasserdruck kontrollierendes Manometer besitzt. 
Darüber hinaus besitzt der Filter eine 12-teilige 
Datumsanzeige, welche als Erinnerung an den 
nächsten Filterwechsel (DIN EN 806-5) dient. 
Wir empfehlen alle zwei Monate eine Rückspülung 
durchzuführen.

Wenn aufgrund zunehmender Verschmutzung des Filters 
der Wasserdruck in der Leitung nachlässt (oder aber ca. alle 
zwei Monate), ist eine Rückspülung vorzunehmen. 
Durch Drehen des Rückspülknopfes bis zum Anschlag wird 
der Kanal geöffnet. Dadurch wird der Filter in die 
Rückspülposition gebracht – das verunreinigte Wasser fließt 
über das Vorsieb. Das gereinigte Wasser durchströmt das 
Filterelement in entgegengesetzter Richtung und spült 
dadurch das belegte Filterelement frei. 
Der Wasserverbrauch für eine Rückspülung ist auf ein 
Minimum reduziert. Die Dauer des Rückspülvorganges 
sollte, je nach Verschmutzungsgrad, ca. 5-10 Sekunden 
betragen. Wurde das Filterelement nicht komplett 
abgereinigt, ist die Rückspülung nochmals durchzuführen.

Die Montage kann sowohl waagrecht als auch senkrecht 

- Filtration von Trink- und Brauchwasser
- In jedem Privathaushalt

ACHTUNG: Nicht einsetzbar bei:

- Chemikalienbehandelten Kreislaufwassern.
- Öle, Fette, Lösungsmittel, Seifen und sonstige schmierende Medien
- Abscheidung wasserlöslicher Stoffe
- grober Schmutzpartikelbelastung

mit Aqmos Logo
auch neutral verfügbar

Rückspülung

Einsatz- und Anwendungsgebiete des Rückspülfilters



Durchfluss-
leistung

D (mm) Zufluss Abfluss L (mm) B (mm) H (mm)

Oberteil 55095 30 L /min 10 – 16 - 1 ½“ 110 78 159

Unterteil 53242 120,9 L / min - 1 ½“ 40 mm - 70 175

0,00 
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Anschlussmaterialien
Abwasseranschluss Set

Artikel

AW-40

Preis netto in EUR

Produktdetails

ü zur kontaktfreien Wasserableitung in das Abwasserkanalnetz. 
ü Durch den Anschluss des Überlaufschutz- und Abwasserschlauchs an zwei sich um 180°

drehende Ventile entsteht beim Abfließen keinerlei Spritzwasser
ü mit Luftsperre und Rückschlagkappe

Das Abwasserschutzventil wird vertikal auf den Kanalanschluss gesteckt. Sobald das Wasser 
durch die beiden Schläuche (Überlaufschutz- und Abwasserschlauch) fließt, öffnet sich durch 
den dabei entstehenden Wasserdruck das Ventil und das Wasser kann problemlos in das 
Abwasserrohr laufen. 

Anschließend dichtet das Ventil automatisch wieder ab. So findet kein Rückfließen des Wassers 
statt und unangenehme Gerüche und auch eventuell entstehende Bakterien im Schlauch 
werden vermieden. 



Montageblock mit Verschneidungsventil & Probeentnahmehahn 
Technische Daten Montageblock 1" IG x 1" AG

Montageblock 1 1/4" IG x 1" 
AG

Montageblock 1 1/4" IG x 1 
1/4" AG

Montageblock  1 1/2" IG x 1 
1/2" AG

Montageblock  2" IG x 2" AG

Betriebsdruck max. 10 bar max. 10 bar max. 10 bar max. 10 bar max. 10 bar

Betriebstemperatur max. 90°C max. 90°C max. 90°C max. 90°C max. 90°C

Gehäuse / Material Messing Messing Messing Messing Messing

Handgriffe verstärkter Kunststoff verstärkter Kunststoff verstärkter Kunststoff verstärkter Kunststoff verstärkter Kunststoff

Feinregulierung JA JA JA JA JA

Prüfventil JA JA JA JA JA

Anschlüsse (Eingang/Ausgang) 1" x 1 " IG 1 1/4" x 1 1/4" IG 1 1/4" x 1 1/4" IG 1 1/2" x 1 1/2 " IG 2" x 2 " IG
Anschlüsse Enthärtungsanlage 
(Eingang/Ausgang)

1" x 1" AG 1" x 1" AG 1 1/4" x 1 1/4" AG 1 1/2" x 1 1/2" AG 2" x 2" AG

Breite 166 mm 200 mm 200 mm 216 mm 256 mm

Höhe 176 mm 178 mm 178 mm 176 mm 219 mm

Artikelnummer MB-1 MB-1.4-1 MB-1.4-1.4 MB-1.2 MB-2

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ohne Verschneidung Bypassverschneideset mit Rückflussverhinderer
Technische Daten Montageblock 1" IG / 1" AG Technische Daten Bypassverschneide Set mit 

Flansch 1" AG / 1" AG
Bypassverschneide Set mit Flansch 1 

1/4" AG / 1 1/4" AG
Betriebsdruck max. 10 bar Betriebsdruck max. 10 bar max. 10 bar

Betriebstemperatur max. 90°C Betriebstemperatur max. 90°C max. 90°C

Gehäuse / Material Messing Gehäuse/ Material Messing Messing

Handgriffe glasverstärkter Kunststoff Handgriffe glasverstärkter Kunststoff glasverstärkter Kunststoff

Feinregulierung JA Feinregulierung JA JA

Prüfventil JA Prüfventil NEIN NEIN

Anschlüsse (Eingang/Ausgang 1" x 1 " IG
Anschlüsse 
(Eingang/Ausgang

1" x 1 " AG 1 1/4" x 1 1/4" AG

Anschlüsse Enthärtungsanlage 
(Eingang/Ausgang)

1" x 1" AG
Anschlüsse 
Enthärtungsanlage 
(Eingang/Ausgang)

1" x 1" AG 1 1/4" x 1 1/4 " AG

Breite 166 mm Breite 125 mm 125 mm

Höhe 176 mm Höhe 166 mm 166 mm

Artikelnummer MB-1-OM Artikelnummer MB-1-1-RV-Flansch MB-1.25-1.25-RV-Flansch

Preis netto in EUR 0,00 Preis netto in EUR 0,00 0,00 

Uni-Ventilblock mit Probeentnahmehahn
Technische Daten Uni-Ventilblock 1" IG / 1" AG

Uni-Ventilblock 1 1/4" IG / 1 
1/4"

Betriebsdruck max. 10 bar max. 10 bar

Betriebstemperatur max. 90°C max. 90°C

Gehäuse/ Material Messing Messing

Handgriffe glasverstärkter Kunststoff glasverstärkter Kunststoff

Feinregulierung JA JA

Prüfventil JA JA

Anschlüsse (Eingang/Ausgang 1" x 1 " IG 1" x 1" IG

Anschlüsse Enthärtungsanlage 
(Eingang/Ausgang)

1" x 1" AG 1 1/4" x 1 1/4 " AG

Breite 137 mm 137 mm

Höhe 176 mm 176 mm

Artikelnummer MB-1-UNI MB-1-1.25-UNI

Preis netto in EUR 0,00 0,00 
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Anschlussmaterialien
Montageblöcke

1111Produktdetails

ü Ein Montageblock wird als kombinierte Anschlussarmatur für Wasserenthärtungsanlagen eingesetzt
ü Das mittlere Ventil dient als Bypass
ü Prüfventil und Probeentnahmehahn sind bei bei diversen Modellen vorhanden

Anwendungsbereiche

ü Einbau von Wasserenthärtungsanlagen in das Rohrleitungssystem  von Industrie, Gewerbe und Haushalt

Flansch 
Bypassverschneideset

Uni-Ventilblock



Verschneidearmatur 
Technische Daten 1 ¼ " IG  1 ½" AG 2" AG

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar

Betriebstemperatur 90^C 90°C 90°C

Gehäuse Messing Messing Messing

Handgriffe Nein Nein Nein

Feinregulierung Ja Ja Ja
Differenzdruckausgleichs-
ventil

Ja Ja Ja

Anschlüsse 
(Eingang/Ausgang)

1 ¼ " / 1 ¼ " IG 1 ½" / 1 ½" AG 2" x 2" AG

Breite 130 mm 130 mm 145 mm

Höhe 115mm 111 mm 150 mm

Artikelnummer VA-1.4 VA-1.2 VA-2

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 

Honeywell Systemtrenner
Technische Daten BA 295 - ½" BA 295 - 3/4" BA 295 - 1" BA 295 - 1 1/4" BA 295 - 1 1/2" BA 295 - 2"

Anschlussgröße 1/2" 3/4“ 1“ 1 1/4" 1 1/2" 2"

Gewicht 1,6 Kg 1,8 Kg 2,8 Kg 3,3 Kg 5,9 Kg 7,2 Kg

Breite 195 mm 208 mm 247 mm 272 mm 322 mm 348 mm

Höhe 231 mm 231 mm 277 mm 277 mm 343 mm 343 mm

Max. Betriebstemperatur 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C

Betriebsdruck max. 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Mindesteingangsdruck 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar

Durchflussmedium Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser

Material Gehäuse Rotguss Rotguss Rotguss Rotguss Rotguss Rotguss

Material Kartuscheneinsatz Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

Kugelhähne Messing Messing Messing Messing Messing Messing

Artikelnummer SYS-12 SYS-34 SYS-1 SYS-1.14 SYS-1.5 SYS-2
Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anschlussmaterialien
Verschneidearmaturen und Systemtrenner
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Produktdetails

ü Verschneidearmatur mit Differenzdruckausgleichs- und 
Feinregulierungsventil; Außengewinde (1 ½" ) oder 
Innengewinde (1 ¼ ")

ü Verschneidearmaturen werden in die Rohleitung eingebaut
ü Speziell für Anlagen mit  großem Wasserverbrauch

Anwendungsbereiche

ü Mischventile für Trink- und Brauchwasserenthärtungsanlagen im 
industriellen und gewerblichen Bereich

1111
Produktdetails

ü Der Honeywell Systemtrenner BA 295 dient dazu, 
Trinkwasseranlagen gegen ein Rückdrücken, Rückfließen und 
Rücksaugen zu sichern.

Anwendungsbereiche

ü Zapfstellen im Haushalt/ Außenzapfstellen
ü Füllarmaturen
ü Enthärtungs- und Filtrationsanlagen



Panzerschlauch ÜM x ÜMB 3/4" bis 1"
Technische Daten ÜMB34-1000 ÜMB34-1500 ÜMB11-1000 ÜMB11-1500 Technische Daten ÜM34-750 ÜM34-1000 ÜM34-1500

Anschlüsse 3/4" ÜM x 3/4"  ÜMB 3/4" ÜM x 3/4"  ÜMB 1" ÜM x 1"  ÜMB 1" ÜM x 1"  ÜMB Anschlüsse 3/4" ÜM x 3/4" ÜM 3/4" ÜM x 3/4" ÜM 3/4" ÜM x 3/4" ÜM

Länge 1.000 mm 1.500 mm 1.000 mm 1.500 mm Länge 750 mm 1.000 mm 1.500 mm

Nennweite 19 mm 19mm 25 mm 25 mm Nennweite 19 mm 19 mm 19 mm 

Anschlüsse Material Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Anschlüsse Material Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt

Schlauch Material Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Schlauch Material Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE)

Temperatur  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C Temperatur  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar

Trinkwasserzulassung JA JA JA JA Trinkwasser-
zulassung

Ja Ja Ja

Artikelnummer P-34UM-34ÜMB-1000 P-34UM-34ÜMB-1000 P-1UM-1ÜMB-1000 P-1UM-1ÜMB-1500 Artikelnummer P-34UM-34ÜM-750 P-34UM-34ÜM-1000 P-34UM-34ÜM-1500

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 

Panzerschlauch ÜM x ÜM 1"
Technische Daten ÜM 11-300 ÜM 11-500 ÜM 11-600 ÜM11-800 ÜM11-1000 ÜM11-1500 ÜM11-2000

Anschlüsse 1" ÜM x 1" ÜM 1" ÜM x 1" ÜM 1" ÜM x 1" ÜM 1" ÜM x 1" ÜM 1" ÜM x 1" ÜM 1" ÜM x 1" ÜM 1" ÜM x 1" ÜM

Länge 300 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm

Nennweite 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 

Anschlüsse Material Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt

Schlauch Material Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE)

Temperatur  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Trinkwasserzulassung Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Artikelnummer P-1UM-1ÜM-300 P-1UM-1ÜM-500 P-1UM-1ÜM-600 P-1UM-1ÜM-800 P-1UM-1ÜM-1000 P-1UM-1ÜM-1500 P-1UM-1ÜM-2000

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panzerschlauch ÜM x ÜM 1 1/4" bis 1 1/2"
Technische Daten ÜM114-1000 ÜM114-1500 ÜM115-1000 ÜM115-1500

Anschlüsse
1 1/4" ÜM x 1 1/4"  

ÜM
1 1/4" ÜM x 1 1/4"  

ÜM
1 1/2"ÜM x 1 1/2"  

ÜM
1 1/2"ÜM x 1 1/2"  

ÜM

Länge 1.000 mm 1.500 mm 1.000 mm 1.500 mm

Nennweite 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 

Anschlüsse Material Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt

Schlauch Material Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) Polyethylen (PE)

Temperatur  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C  -10°C bis 93°C

Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Trinkwasserzulassung JA JA JA JA

Artikelnummer P-114UM-114ÜM-1000 P-114UM-114ÜM-1500 P-115UM-115ÜM-1000 P-115UM-115ÜM-1500

Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anschlussmaterialien
Panzerschläuche

Produktdetails Panzerschlauch

ü Panzerschlauch mit beidseitig Überwurfmutter 
(ÜMxÜM) oder 1x Überwurfmutter (ÜM) und 1x 
Überwurfmutter Bogen (ÜMB) flachdichtend gefertigt
aus flexiblem mikrobiologisch reinen Polyethylen (PE)

ü Anschlüsse aus Messing vernickelt
ü Schlauchmaterial ist äußerst biegsam und weist eine 

hohe thermische Beständigkeit auf
ü Beständig gegen Elektrokorrosion 
ü Vakuumfestigkeit bis 0,1mbar

Anwendungsbereiche

ü Jegliche Trinkwasserinstallation
ü Sanitär-/Enthärtungsanlagen
ü Solar



Voreinstellbarer Druckminderer mit Manometer
Technische Daten 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Max. Betriebsdruck eingangsseitig 25 bar 25 bar 25 bar 25 bar

Max. Betriebsdruck ausgangsseitig 1-6 bar 1-6 bar 1-6 bar 1-6 bar

Anschlüsse mit Verschraubung ½ Zoll 3/4" 1" 1 1/4"

Max. Betriebstemperatur 40°C 40°C 40°C 40°C

Baulänge mit Verschraubungen 140 mm 160 mm 180 mm 190 mm

Durchflüsse 1,27 m³/h 2,27 m³/h 3,6 m³/h 5,8 m³/h

Membran und Dichtung NBR NBR NBR NBR

Gehäuse Entzinkungsfreies Messing  EN 
12165 CW602N

Entzinkungsfreies Messing  EN 
12165 CW602N

Entzinkungsfreies Messing  EN 
12165 CW602N

Entzinkungsfreies Messing  EN 
1982 CB752S

Abdeckung PA 66 G 30 PA 66 G 30 PA 66 G 30 PA 66 G 30

Regulierungsspindel Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Bewegliche Teile Entzinkungsfreies Messing  EN 
12164 CW602N

Entzinkungsfreies Messing  EN 
12164 CW602N

Entzinkungsfreies Messing  EN 
12164 CW602N

Entzinkungsfreies Messing  EN 
12164 CW602N

Filter Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Arbeitsmedium Wasser Wasser Wasser Wasser

Manometer Ja 0-10 bar Ja 0-10 bar Ja 0-10 bar Ja 0-10 bar

Artikelnummer DM-12 DM-34 DM-1 DM-1.4
Preis netto in EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anschlussmaterialien
Druckminderer
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1111Produktdetails Druckminderer

ü Druckminderer stabilisieren und  reduzieren den oft zu hohen und 
schwankenden Druck, der aus dem öffentlichen Wassernetz kommt

Anwendungsbereiche

ü Trinkwasserversorgungsnetze
ü Kleingastronmie
ü Schwimmbäder
ü Privathaushalte
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Wasserfilter / Wickelfilter



Filtertassen 5" 10" 20"
Bezeichnung Anschluss Breite Höhe Durchfluss Artikelnummer Preis netto in 

EUR
Filtertasse 5" 3/4" 123 mm 200 mm 6.000 l FT-5-3.4 0,00

Filtertasse 5" 1" 123 mm 200 mm 6.000 l FT-5 0,00

Filtertasse 10 " 3/4" 123 mm 310 mm 6.500 l FT-10-3.4 0,00

Filtertasse 10 " 1" 123 mm 310 mm 6.500 l FT-10 0,00

Filtertasse 20" 3/4" 123 mm 588 mm 6.500 l FT-20-3.4 0,00

Filtertasse 20" 1" 123 mm 588 mm 6.500 l FT 20 0,00

Wickelfilter 5" 
Bezeichnung Feinheit Ø Länge Artikel-Nr. Preis netto in 

EUR
Spalte1

Aqua Filter 5" 1 µ 61 mm 5" (133 mm) WF-5-1 0

Aqua Filter 5" 5 µ 61 mm 5" (133 mm) WF-5-5 0

Aqua Filter  5" 10 µ 61 mm 5" (133 mm) WF-5-10 0

Aqua Filter  5" 25 µ 61 mm 5" (133 mm) WF-5-25 0

Aqua Filter  5" 50 µ 61 mm 5" (133 mm) WF-5-50 0

Aqua Filter  5" 100 µ 61 mm 5" (133 mm) WF-5-100 0

Wickelfilter 10" 
Bezeichnung Feinheit Ø Länge Artikel-Nr. Preis netto in 

EUR
Aqua Filter  10" 1 µ 61 mm 10 " (250 mm) WF-10-1 0

Aqua Filter  10" 5 µ 61 mm 10 " (250 mm) WF-10-5 0

Aqua Filter  10" 10 µ 61 mm 10 " (250 mm) WF-10-10 0

Aqua Filter  10" 25 µ 61 mm 10 " (250 mm) WF-10-25 0

Aqua Filter  10" 50 µ 61 mm 10 " (250 mm) WF-10-50 0

Aqua Filter  10" 100 µ 61 mm 10 " (250 mm) WF-10-100 0

Wickelfilter 20" 
Bezeichnung Feinheit Ø Länge Artikelnummer Preis netto in 

EUR
Aqua Filter  20" 1 µ 63,5 mm 20" (508 mm) WF-20-1 0

Aqua Filter 20" 5 µ 63,5 mm 20" (508 mm) WF-20-5 0

Aqua Filter  20" 10 µ 63,5 mm 20" (508 mm) WF-20-10 0

Aqua Filter  20" 25 µ 63,5 mm 20" (508 mm) WF-20-25 0

Aqua Filter 20" 50 µ 63,5 mm 20" (508 mm) WF-20-50 0

Aqua Filter  20" 100 µ 63,5 mm 20" (508 mm) WF-20-100 0

Aktivkohlefilter 5", 10" und 20"
Bezeichnung Feinheit Ø Länge Artikelnummer Preis netto in 

EUR
Aqua Filter 5" Aktivkohle 5µ 61 mm 5" (133 mm) AC-5 0

Aqua Filter  10" Aktivkohle 5µ 61 mm 10 " (250 mm) AC-10 0

Aqua Filter 20" Aktivkohle 5µ 63,5 mm 20" (508 mm) AC-20 0
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Filtertassen BIG BLUE 
Bezeichnung Anschluss Breite Höhe Artikel Nr. Preis netto in 

EUR
Filtertasse 10" 1" 185 mm 10" (360 mm) BB-FT-10-1 0,00  

Filtertasse 10 " 1 1/2 " 185 mm 10" (360 mm) BB-FT-10-1.5 0,00  

Filtertasse 20" 1" 185 mm 20" (605 mm) BB-FT-20-1 0,00  

Filtertasse 20 " 1 1/2 " 185 mm 20" (605 mm) BB-FT-20-1.5 0,00  

Wickelfilter 10" BIG BLUE
Bezeichnung Feinheit Ø Länge Artikel-Nr. Preis netto in 

EUR
WF BIG BLUE 10" 1 µ 110 mm 10" (254 mm) WF-10-BB-1 0

WF BIG BLUE 10" 5 µ 110 mm 10" (254 mm) WF-10-BB-5 0

WF BIG BLUE 10" 10 µ 110 mm 10" (254 mm) WF-10-BB-10 0

WF BIG BLUE 10" 20 µ 110 mm 10" (254 mm) WF-10-BB-20 0

WF BIG BLUE 10" 50 µ 110 mm 10" (254 mm) WF-10-BB-50 0

WF BIG BLUE 10" 100 µ 110 mm 10" (254 mm) WF-10-BB-100 0

Wickelfilter 20" BIG BLUE
Bezeichnung Feinheit Ø Länge Artikel Nr. Preis netto in 

EUR
WF BIG BLUE 20" 1 µ 114 mm 20" (508 mm) WF-20-BB-1 0,00  

WF BIG BLUE 20" 5 µ 114 mm 20" (508 mm) WF-20-BB-5 0,00  

WF BIG BLUE 20" 10 µ 114 mm 20" (508 mm) WF-20-BB-10 0,00  

WF BIG BLUE 20" 20 µ 114 mm 20" (508 mm) WF-20-BB-20 0,00  

WF BIG BLUE 20" 50 µ 114 mm 20" (508 mm) WF-20-BB-50 0,00  

WF BIG BLUE 20" 100 µ 114 mm 20" (508 mm) WF-20-BB-100 0,00  

Aktivkohlefilter BIG BLUE
Bezeichnung Feinheit Ø Länge Artikel Nr. Preis netto in 

EUR
Aktivkohlekartusche 

BIGB BLUE 10"
5 µ 63,5 mm 10" (248 mm) AC-BB-10 0,00  

Aktivkohlekartusche 
BIG BLUE 20"

5 µ 63,5 mm 20" (508 mm) AC-BB-20 0,00  
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Wickelfilter, Aktivkohlefilter und Filtertassen (BIG BLUE)
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Kartuschenfilter 10" und 20"
Ø Länge Füllmaterial Artikel Nr. Preis netto in 

EUR
61 mm 250 mm Aktivkohle/ TE-Harz LK-10-TE 0,00  

61 mm 500 mm Aktivkohle/ TE-Harz LK-20-TE 0,00  

Ø Länge Füllmaterial Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

61 mm 250 mm / LK-10 0,00  

61 mm 500 mm / LK-20 0,00  

Ø Länge Füllmaterial Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

61 mm 250 mm VE-Harz mit 
Farbindikator

LK-10-VEF 0,00  

61 mm 500 mm VE-Harz mit 
Farbindikator

LK-20-VEF 0,00  

Ø Länge Füllmaterial Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

61 mm 250 mm VE-Harz LK-10-VE 0,00  

61 mm 500 mm VE-Harz LK-20-VE 0,00  

Ø Länge Füllmaterial Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

61 mm 250 mm Enthärterharz LK-10-E 0,00  

61 mm 500 mm Enthärterharz LK-20-E 0,00  

Ø Länge Füllmaterial Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

61 mm 250 mm Nitratharz LK-10-N 0,00  

61 mm 500 mm Nitratharz LK-20-N 0,00  

Zubehör

Breite Höhe Durchfluss Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

123 mm 310 mm 6.500 l FT 10-3.4 0,00  

123 mm 588 mm 6.500 l FT 20-3.4 0,00  

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Wasserfilter/Wickelfilter
Filterkartuschen

Bezeichnung
Kartuschenfilter gefüllt mit farbumschlagendem  
Vollentsalzungs-Harz 10"

Bezeichnung

Kartuschenfilter gefüllt mit Vollentsalzungs-Harz 10"

Bezeichnung

Kartuschenfilter gefüllt mit Aktivkohle/Teilentsalzungsharz 
10"

Bezeichnung

Leerer Kartuschenfilter 20 "

Leerer Kartuschenfilter 10 "

Bezeichnung

Kartuschenfilter gefüllt mit Aktivkohle/Teilentsalzungsharz 
20"

Kartuschenfilter gefüllt mit Vollentsalzungs-Harz 20"

Kartuschenfilter gefüllt mit farbumschlagendem  
Vollentsalzungs-Harz 20"

Kartuschenfilter gefüllt mit Enthärterharz 10"

Kartuschenfilter gefüllt mit Nitrat-Harz 20"

Kartuschenfilter gefüllt mit Enthärterharz 20"

Bezeichnung

Filtertasse 10 "
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Kartuschenfilter gefüllt mit Nitrat-Harz 10"

Bezeichnung

Filtertasse 20 "
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Wasch- und Spülmaschinenfilter
Bezeichnung Filtermaterial Anschluss Betriebsdruck und -temperatur Artikel Nr. Preis netto in 

EUR

Polyphosphat-Kristallfilter Polyphosphat-Kristalle 3/4" max. 6 bar, 4°C-50°C WS-1 0,00  

Duschkopffilter weiß
Bezeichnung Filtermaterial Anschluss Betriebsdruck und -temperatur Artikel Nr. Preis netto in 

EUR

Duschfilter weiß KDF-Filtermaterial und 
Aktivkohle

1/2" max. 6 bar, 4°C-60°C DS-WHITE-1 0,00  

Ersatzfilter für Duschfilter KDF-Filtermaterial und 
Aktivkohle

/ max. 6 bar, 4°C-60°C DS-1N 0,00  

Duschkopffilter chrom
Bezeichnung Filtermaterial Anschluss Betriebsdruck und -temperatur Artikel Nr. Preis netto in 

EUR

Duschfilter chrom KDF-Filtermaterial und 
Aktivkohle

1/2" max. 6 bar, 4°C-60°C DS-CHROME-1 0,00  

Ersatzfilter für Duschfilter KDF-Filtermaterial und 
Aktivkohle

/ max. 6 bar, 4°C-60°C DS-1N 0,00  

Duschkopffilter
Bezeichnung Filtermaterial Anschluss Betriebsdruck und -temperatur Artikel Nr. Preis netto in 

EUR

FitAqua Aktivkohlefilter, KDF, 
Polyphosphat

1/2" max. 6 bar, 4°C-50°C FDS-1 0,00  
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Filterpatronen & Duschkopf-/ Spülmaschinenfilter
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Wassertester und Messgeräte



Indikator Messbestecke
Artikel Nr. Produktbeschreibung Preis netto in EUR

WT-GH-1 Wasserhärte Messung °dH Einzelpackung 0,00 

WT-GH-2 Wasserhärte Messung °dH Doppelpackung 0,00  

WT-PH1-11-T pH-Indikator Test zur pH-Wert-Bestimmung 1-11 0,00  

WT-RH-T Resthärte-Indikator Tester zur Resthärte Bestimmung 0,00  

WT-KO-T Kohlensäure-Indikator Tester zur Kohlensäure Bestimmung 0,00  

WT-CHLOR-T Chlor DPD Indikator Tester zur Chlor Bestimmung 0,00  

WT-Kies-T Kieselsäure-Indikator Tester zur Kieselsäure Bestimmung 0,00  

WT-FE-T Eisen-Indikator Test zur Eisen-Wert-Bestimmung 0,00  

WT-CU-T Kupfer-Indikator Tester zur Kupfer Bestimmung 0,00  

WT-SUL-T Sulfat Indikator Tester zur Sulfat Bestimmung 0,00  

WT-NIT-T Nitrat Indikator Tester zur Nitrat Bestimmung 0,00  

WT-SCH-T Schwimmbad Indikator Clor + PH 0,00 

WT-MG-T Mangan-Indikator Tester zur Mangan Bestimmung 0,00  

WT-ANALYSE Laborwasseranalyse 0,00  

Digitale Messgeräte
Artikel Nr. Produktbeschreibung Messbereich Preis netto in EUR

WT-LW-white Digitales Leitwertmessgerät TDS (weiß) 0 ~2999 μS/cm 0,00 

WT-LW-brown Digitales Leitwertmessgerät  ( Braun ) 0 ~1999 μS/cm 0,00  

WT-LW-blue Digitales Leitwertmessgerät TDS (blau) 0 ~1999 μS/cm 0,00  

WT-PH-M Digitales PH Wert Messgerät mit Kalibrierlösung 0.00 ~14.00 pH 0,00  
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Wassertester  und Messgeräte
Indikator Messbestecke / Digitale Messgeräte

Wasserhärtemessung 
Doppelpackung

Laborwasseranalyse Kupferindikator

Digitales Leitwertmessgerät Digitales Leitwertmessgerät Digitales PH Wert 
Messgerät mit 
Kalibrierlösung

Digitales Leitwertmessgerät 
EC Mini (blau)



Leitwertmessgerät Analoge Anzeige LW-A
Bezeichnung Messbereich Gehäuse Messzelle Stromversorgung Artikel Nr. Preis netto in 

EUR

LW-A 0-50 µS/cm
82x60x55 mm, 

PP65, 
Polycarbonat

3/4", PVC, PN 6, 
Tmax. 60°C

Steckernetzteil 230 
V AC/12 VAC

LW-A 0,00  

Leitwertmessgerät digitale Anzeige LW-D
Bezeichnung Messbereich Gehäuse Messzelle Stromversorgung Artikel Nr. Preis netto in 

EUR
LW-D 0-50 µS/cm 82x60x55 mm, 

PP65, 
3/4", PVC, PN 6, 

Tmax. 60°C
Steckernetzteil 230 

V AC/12 VAC
LW-D 0,00  

Leitwertmessgerät 3-Dioden-Überwachung LW-3
Bezeichnung Messbereich Gehäuse Messzelle Stromversorgung Artikel Nr. Preis netto in 

EUR
Spalte1

LW-3
0-20 µS/cm (grün) 
>20  µS/cm (rot)

82x60x55 mm, 
PP65, 

Polycarbonat

3/4", PVC, PN 6, 
Tmax. 60°C

Steckernetzteil 230 
V AC/12 VAC

LW-3 0,00  

Leitwertmessgerät 3-Diodenüberwachung  LW-3.1
Bezeichnung Messbereich Gehäuse Messzelle Stromversorgung Artikel Nr. Preis netto in 

EUR

LW-3.1
0-10 µS/cm (grün)        
10-20 µS/cm (gelb)       

>20µS/cm (rot)

82x60x55 mm, 
PP65, 

Polycarbonat

3/4", PVC, PN 6, 
Tmax. 60°C

Batterie LW-3.1 0,00  

Leitwertmessgerät 3D 2-Diodenüberwachung & T-Stück LW-T
Bezeichnung Messbereich Gehäuse Messzelle Stromversorgung Artikel Nr. Preis netto in 

EUR

LW-T
0-20 µS/cm (grün) 

>20µs/cm (rot)

82x60x55 mm, 
PP65, 

Polycarbonat

3/4", PVC, PN 6, 
Tmax. 60°C

Batterie LW-T 0,00  

Leitwertmessgerät Digitale Anzeige mit potentialfreiem Kontakt LW-E
Bezeichnung Messbereich Gehäuse Messzelle Stromversorgung Artikel Nr. Preis netto in 

EUR

LW-E 0-200 µS/cm
82x60x55 mm, 

PP65, 
Polycarbonat

3/4", PVC, PN 6, 
Tmax. 60°C

Steckernetzteil 230 
V AC/12 VAC

LW-E 0,00  
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Produktdetails Leitwertmessgeräte

Ein Leitwertmessgerät ist ein spannungsstabilisiertes Kontrollinstrument zur 
Überwachung der Leitfähigkeit in wässrigen Medien. Unsere Leitwertmessgeräte
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Zubehör & Ersatzmaterial



GFK-Drucktanks 2,5"
Typ Öffnung Volumen Durchmesser Höhe Artikel Nr. Preis netto in 

EUR
05“ x 17“ 2,5" 3,81 L 122 mm 424 mm TAC05X17B 0,00 

07“ x 13“ 2,5" 6,3 L 181 mm 335 mm TAC07X13B 0,00  

07“ x 17“ 2,5" 8,5 L 181 mm 437 mm TAC07X17B 0,00 

07“ x 30“ 2,5" 15,8 L 182 mm 768 mm TAC07X30B 0,00  

07“ x 35“ 2,5" 19,1 L 181 mm 896 mm TAC07X35B 0,00 

08“ x 17“ 2,5" 10,5 L 207 mm 437 mm TAC08X17B 0,00  

08“ x 18“ 2,5" 11,5 L 207 mm 462 mm TAC08X18B 0,00 

08“ x 22“ 2,5" 14,4 L 207 mm 555 mm TAC08X22B 0,00  

08“ x 24“ 2,5" 16,6 L 207 mm 615 mm TAC08X24B 0,00 

08“ x 30“ 2,5" 21 L 207 mm 770 mm TAC08X30B 0,00  

08“ x 35“ 2,5" 23,6 L 207 mm 897 mm TAC08X35B 0,00 

09" x 24" 2,5" 20,5 L 232 mm 615 mm TAC09X24B 0,00  

09“ x 35“ 2,5" 31,6 L 232 mm 898 mm TAC09X35B 0,00 

09“ x 48“ 2,5" 44,6 L 232 mm 1228 mm TAC09X48B 0,00  

10" x 13" 2,5" 12,1 L 259 mm 336 mm TAC10X13B 0,00 

10“ x 17“ 2,5" 16,5 L 258 mm 434 mm TAC10X17B 0,00  

10“ x 24“ 2,5" 24,8 L 258 mm 609 mm TAC10X24B 0,00 

10“ x 35“ 2,5" 38,3 L 258 mm 893 mm TAC10X35B 0,00  

10“ x 44“ 2,5" 48,8 L 258 mm 1121 mm TAC10X44B 0,00 

10“ x 54“ 2,5" 61 L 258 mm 1381 mm TAC10X54B 0,00  

11“ x 35“ 2,5" 46,7 L 283 mm 903 mm TAC11X35B 0,00 

12“ x 48“ 2,5" 78,54 L 307 mm 1233 mm TAC12X48B 0,00  

12“ x 52“ 2,5" 84,7 L 307 mm 1338 mm TAC12X52B 0,00 

13“ x 54“ 2,5" 105,7 L 335 mm 1398 mm TAC13X54B 0,00  

14“ x 52“ 2,5" 115 L 366 mm 1344 mm TAC14X52B 0,00 

14“ x 65“ 2,5" 148 L 366 mm 1674 mm TAC14X65B 0,00  

16" x 36" 2,5" 98 L 413 mm 970 mm TAC16X35B 0,00 

16" x 44" 2,5" 131 L 413 mm 1240 mm TAC16X44B 0,00  

16“ x 52“ 2,5" 148,3 L 411 mm 1377 mm TAC16X52B 0,00 

16“ x 65“ 2,5" 188,6 L 411 mm 1706 mm TAC16X65B 0,00  

Zubehör

Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

CV101236-1.05 0,00 

TA911 0,00 

TA911-AG 0,00 

Adapter 4" auf 2,5" TA300 0,00 

TA940 0,00 

Verschlussstopfen 2,5" TA340 0,00 

Preisliste Aqmos Wasseraufbereitung 2022/2023

Zubehör und Ersatzmaterial
GFK-Drucktanks 2,5"

Anschlusskopf ANA 3/4" Stecknippel mit Klebehülse und Düsens. 35" und u. 
Düse

Montageschlüssel für Ana Adapter
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Artikel
Düsenstab mit unterem Harzfänger 1,05" 1500mm

Anschlusskopf ANA 3/4" Innengewinde mit Klebehülse und Düsenstab 35" 
und u. Düse

Produktdetails

ü Gefertigt aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff
ü Zur Aufnahme von Filtermaterialien und 

Ionenaustauscher-Harzen  geeignet
ü Innenbehälter aus Polyethylen (PE)
ü Außenhülle mit Endlos-Glasfaser umwickelt und 

mit Epoxidharzen beschichtet
ü Druckresistent bis zu 10 bar
ü KTW Zulassung 
ü Vom TÜV Rheinland zertifiziert

Anwendungsbereiche
ü Wasseraufbereitung

GFK-Drucktank 8" x 17"

GFK-Drucktank 14" x 65"

Anschlusskopf Typ ANA



GFK-Drucktanks 4" oben
Typ Öffnung Volumen Durchmesser Höhe Artikel Nr. Preis netto in 

EUR
14“ x 52“ 4" 115 L 366 mm 1344 mm TAC14X52B-4 0,00

14“ x 65“ 4" 148 L 366 mm 1674 mm TAC14X65B-4 0,00

16" x 36" 4" 98 L 413 mm 970 mm TAC16X36B-4 0,00

16" x 44" 4" 131 L 413 mm 1240 mm TAC16X44B-4 0,00

16“ x 52“ 4" 148,3 L 411 mm 1375 mm TAC16X52B-4 0,00

16“ x 65“ 4" 188,6 L 411 mm 1705 mm TAC16X65B-4 0,00

18" x 36" 4" 138 L 495 mm 1000 mm TAC18X36B-4 0,00

18" x 53" 4" 211 L 495 mm 1432 mm TAC18X53B-4 0,00

18“ x 65“ 4" 257 L 491 mm 1722 mm TAC18X65B-4 0,00

21“ x 36“ 4" 167 L 555 mm 1002 mm TAC21X36B-4 0,00

21" x 53" " 253 L 559 mm 1434 mm TAC21X53B-4 0,00

21“ x 62“ 4" 330 L 555 mm 1721 mm TAC21X62B-4 0,00

24" x 38" 4" 216 L 611 mm 1036 mm TAC24X38B-4 0,00

24“ x 72“ 4" 494 L 611 mm 1918 mm TAC24X72B-4 0,00

GFK-Drucktanks 4" oben & unten und 6" Flansch

Typ Öffnung Volumen Durchmesser Höhe Artikel Nr.
Preis netto in 

EUR

16“ x 65“ 4" oben und unten 170 L 497 mm 2031 mm TA214 0,00

18“ x 65“ 4" oben und unten 245 L 554 mm 2080 mm TA215 0,00

21“ x 60“ 4" oben und unten 310 L 554 mm 1923 mm TA217 0,00

30" x 72" 4" oben und unten 712 L 816 mm 2248 mm TA220 0,00

36" x 72" 4" oben und unten 1080 L 1001 mm 2305 mm TA221 0,00

42" x 72" 6" oben und unten 1460 L 1170 mm 2410 mm TA222 0,00

48" x 72" 6" oben und unten 1934 L 1230 mm 2400 mm TA223 0,00

63" x 86" 6" oben und unten 3050 L 1610 mm 2400mm TA224 0,00

Zubehör

Artikel Artikel Nr. Preis netto in 
EUR

CV101236-1.05 0,00

TA911 0,00

TA911-AG 0,00

TA300 0,00

TA940 0,00

TA340 0,00
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Zubehör und Ersatzmaterial
GFK-Drucktanks 4"

Verschlussstopfen 2,5"

Anschlusskopf ANA 3/4" Stecknippel mit Klebehülse und Düsens. 35" und u. 
Düse

Montageschlüssel für Ana Adapter

Düsenstab mit unterem Harzfänger 1,05" 1500mm

Anschlusskopf ANA 3/4" IG mit Klebehülse und Düsenstab 35" und u. Düse

Adapter 4" auf 2,5"

Produktdetails

ü Gefertigt aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff
ü Zur Aufnahme von Filtermaterialien und 

Ionenaustauscher-Harzen  geeignet
ü Innenbehälter aus Polyethylen (PE)
ü Außenhülle mit Endlos-Glasfaser umwickelt und 

mit Epoxidharzen beschichtet
ü Druckresistent bis zu 10 bar
ü KTW Zulassung 
ü Vom TÜV Rheinland zertifiziert

Anwendungsbereiche
ü Wasseraufbereitung

GFK-Drucktank 21" x 36"
GFK-Drucktank 18" x 65" 

" 



PE-Solebehälter
Artikel Nr. Produktbeschreibung Preis netto in EUR

BTR-25-K 25 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 3/8", Siebboden 0,00  

BTR-100-K 100 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 3/8", Siebboden 0,00  

BTR-145-K 145 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 3/8", Siebboden 0,00  

BTR-200-K 200 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 3/8", Siebboden 0,00  

BTR-340-K 340 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 1/2", Siebboden 0,00  

BTR-460-K 460 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 1/2", Siebboden 0,00  

BTR-670-K 670 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 1/2", Siebboden 0,00  

BTR-920-K 920 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 1/2", Siebboden 0,00  

BTR-1000-K 1000 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 1/2", Siebboden 0,00  

BTR-1500-K 1500 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 1/2", Siebboden 0,00  

BTR-2000-K 2000 L Runder Salzbehälter, weiß, Soleschutzrohr, Schwimmerschalter 1/2", Siebboden 0,00  

Zubehör
Artikel Nr. Produktbeschreibung Preis netto in EUR

BTH8017 Solerohr / Soleventil 17" mit 3/8" Anschluss 0,00  

BTH8032 Solerohr / Soleventil 32" mit 3/8" Anschluss 0,00  

BTH8035 Solerohr / Soleventil 35" mit 3/8" Anschluss 0,00  

BTH8044 Solerohr / Soleventil 44" mit 3/8" Anschluss 0,00  

BTH7003-3 Solerohr / Soleventil für 340-920 Solebehäler mit 1/2 Anschluss High Flow 0,00  

BTG1015-20 Kaliumpermanganatbehälter 20 ltr 0,00  

BTG1015-72 Kaliumpermanganatbehälter 72 ltr 0,00  

Regeneriersalztabletten / Streusalz
Artikel Nr. Produktbeschreibung Preis netto in EUR

RS-25 Salztabletten für Enthärtungsanlagen 25 kg nach DIN EN 973 TYP A 0,00  

RS-500 Regeneriersalztabletten 20 x 25KG (500KG) nach DIN EN 973 TYP A 0,00  

RS-1000 Regeneriersalztabletten 40 x 25KG (1000KG) nach DIN EN 973 TYP A 0,00  

RS-24000 Regeneriersalztabletten 24 x 1 to. (24 Tonnen) nach DIN EN 973 TYP A 0,00  

ST-25 Streusalz Winterdienst  Straßensalz 25 kg 0,00  

ST-1000 Streusalz Winterdienst  Straßensalz 40 x 25 kg (1000KG) 0,00  
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Ionenaustauscher-Harze
Artikel Nr. Produktbeschreibung Verpackung in 

Liter
Preis netto in           

EUR/ ltr
AQTE-1-1 Nachfüllgranulat Teilentsalzung-Aktivkohle Gemisch 1 0,00

AQEE-1-1 Nachfüllgranulat Enthärterharz-Aktivkohle Gemisch 1 0,00

HAPU5000 Pure Resin PC 003 Harz zur Wasserenthärtung 25 0,00

HAPU5010 Pure Resin PC 003 UN Gegenstromanlagen Harz zur 
Wasserenthärtung

25 0,00

HA8210 DOWEX HPR 1100 Harz zur Wasserenthärtung 25 0,00

HA8806 Bayer Lewatit Lanxess S 1567 Harz zur Wasserenthärtung 25 0,00

HAPU5051 Pure Resin PC 100 Ag Silberharz Harz zur Wasserenthärtung 25 0,00

HAPU5200 Pure Resin PMB-101-3 zur Vollentsalzung 25 0,00

HA8602 Rohm and Haas Amberlite MB20 Mischbettharz 25 0,00

HA8227 Purolite MB-400 Mischbettharz 25 0,00

HA8801 Rohm and Haas Amberjet UP6150 Reinstharz 50 0,00

HA8706 Pure Resin PA 202 zur Entfernung von Nitrit/ Nitrat 25 0,00

HAPU5100 Pure Resin 200 FDH zur Teilentsalzung 25 0,00

HAPU5555 Pure Resin PI TR-1 Inertharz für Gegenstromanlagen 25 0,00

Filtermedien
Artikel Nr. Produktbeschreibung Verpackung in 

Liter
Preis netto in 

EUR/ ltr

FM1301 Birm Regular 28,3 0,00

FM1302 GREENSAND PLUS 14,2 0,00

FM1303 MTM Regular 28,3 0,00

FM1402 Ecomix A 25 0,00

FM1503 Aktivkohle aus Kokosnussschalen AQUA CC 08x30 50 0,00

FM1305 Filter AG Plus ( Turbidex ) 28,3 0,00

FM1306 Calciumkarbonat zur PH Wert Anhebung 25 KG 0,00
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Birm Regular GREENSAND PLUS MTM Regular

Bayer Lewatit Lanxess S 
1567

DOWEX MB 50 Pure Resin PC 003 Pure Resin PI TR-1 
Inertharz 

Pure Resin PC 100 Ag 
Silberharz




