
 

Bedienungsanleitung für  BNT 631A 

 

Erklärung  und Funktion des Displays 

Anzeigelicht 

a) Grünes Licht leuchtet:   Gerät ist in Betrieb 

b) Rotes Licht leuchtet:     Gerät ist in Rückspülung 

 

Zeitanzeige:  Stunden und Minuten 

a) im Betriebsmodus zeigt das Display  die Zeit an 
b) im Einstell- und Kontrollstatus zeigt das Display die Parameter jeder Funktion 
c) Während der Rückspülung zählt die Zeit rückwärts 
d) Wenn der Motor läuft, erscheint im Display:   „------„ 

 

Funktion Anzeige         

Im Service Modus zeigt die Anzeige die Tage der Rückspülung (bei länger als 10 
Tagen erscheint die Ziffer „9“) 

Im Aufbau Status zeigt das Display folgende Ziffern für folgende Funktionen: 

0 – bedeutet  Einstellung der Parameter 
1- bedeutet Einstellung der aktuellen Zeit 
2- bedeutet Einstellung des Parameters Regenerationszyklus 
3- bedeutet Einstellung des Parameters der Rückspülung 
4- bedeutet Einstellung Beginn der Regenerationszeit 
5- bedeutet Einstellung der Installationszeit  Beginn der Filtervorganges  

 

Im Regenerationsmodus  zeigt das Display alle Regenerationsschritte (diese Daten 

Bilden die Grundlage der Rückspülung) 

Im Kontrollmodus  zeigt das Display den Code für jeden Kontrollpunkt: 

1 - zeigt die Parameter über die Zeit der Regeneration 

2 - zeigt die Parameter für die Rückspülung 



3- zeigt den Beginn der Regeneration 
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4- zeigt das Ende der Regenerationsanzahl,  Stunde der gesamten      
Regenerationszeit und Minuten der gesamten Hand Reg. Zeit 

5- zeigt die Zeit der Installation des gesamten Equipments oder 

    Zeigt die Rückspülzeit   ????? 

6- „on“ das System startet den Regenerationsprozess zur eingestellten Zeit 

 

Untere Zeile im Display  mit 4 Symbolen 

 

Die Symbole haben folgende Funktion bzw. Bedeutung 

1.Knopf ganz links = Regenerationsknopf 

Inbetriebnahme:  

langes Drücken:  die Regeneration startet 

anklicken:           die Rückspülung beginnt 

Doppelklick:        Löschen aller Eingaben     

Im Regenerationsstatus: das System wird den Rückspülvorgang und den 
Schnellspülzyklus automatisch auslösen.       

 

                

2. Knopf von links = Einschaltknopf  

Durch längeres Drücken des Knopfes wird die Verriegelung des Systems gelöst 

Im Betriebsmodus: durch Anklicken des Knopfes wird das System in den 
Einstellmodus versetzt 

Im Einstellmodus: durch Doppelklick des Knopfes geht das System in den Service 
Modus 

 



 

Kontrollmodus: durch Doppelklick des Knopfes wird das System in den Service 
Modus versetzt 
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3. Knopf von links – „UP“-Knopf 

 

 

im Servicemodus: ¨durch Drücken des Knopfes schaltet das System in den 
Kontrollmodus 

im Kontrollmodus: durch Drücken des Knopfes erscheinen die früheren Parameter 
des Zeitfensters. 

Im Rückspülmodus: durch gleichzeitiges Drücken der Knöpfe „UP“ + „Down“ geht der 
Rückspülmodus in den nächsten Schritt 

 

 

Rechter Knopf = „Down“ Knopf 

Im Servicemodus: durch Drücken des Knopfes geht das System in den 
Kontrollmodus 

Im Kontrollmodus: durch Drücken des Knopfes erscheint das frühere Parameter des 
Zeitfensters. 

Im Rückspülmodus: durch gleichzeitiges Drücken der Knöpfe „UP + DOWN“ geht der 
Rückspülmodus in den nächsten Schritt 

Das System wird automatisch verriegelt, wenn nicht innerhalb von 10 Minuten eine 
Eingabe erfolgt. 

 

Original Parameter 

Regenerationszeit:  7 Tage – Wiederregeneration in 7 Tagen 

Regenerationsbeginn:  02.00h 

 


