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WASSERAUFBEREITUNG Enteisenungsanlage Birm

Enteisenungsanlage Birm / Art.-Nr.: AQBIRM1465

Enteisenungsanlage Birm

Vollautomatisch arbeitende Enteisenungsanlage,
welche eisenhaltiges Wasser entsprechend
(Eisenwerten <0,2 mg/l) aufbereitet.

Agmos Birm 14"x65" bestehend aus:

GFK- Druckflasche, gefillt mit hochwertigem Birm®
Filtermaterial, welches mit Mangandioxid (MnO,)
beschichtet ist und als Katalysator dient,
mengengesteuertes Zentralsteuerventil Typ Clack
WS1Cl

Abb. 1: Agmos Birm 14"x65"

Abb. 2: Clack WS 1 CI

Technische Daten Birm 14“x 65“ MafRzeichnung zu den Technischen Daten

Leistungsdaten

Filterflache 0,1 m?
Durchﬂussliis;::sv :2hénglg vom 13-20m%h
max. FlieRdruck 8 bar
min. FlieRdruck 2,0 bar
Brunnzl:\(;tsrzsgjnr;gi/stung 25 m'h
Riickspiilwassermenge in 15 min 0,63 m¥h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche
GFK-Druckflasche Typ 14“x65*
Gesamtvolumen 150 L
Druckflaschendéffnung 25"
@ GFK-Druckflasche 369 mm
Hohe Druckflasche mit Steuerventil 1874 mm
Birm®-Filtermaterial Inhalt 0L
Filterfllung Stiitzkies 8L
2,00 -3,15 mm
Steuerventil
Steuerkopf Clack WS 1 CI
Wasseranschliisse 1“AG

Abwasseranschluss 15mm-3/4“AG

Elektrische Eigenschaften und Bedingungen

Stromverbrauch 3 Watt
Elektroanschluss 230/50HZ/12V Einbaubedingung
min.-max. Wassertemperatur 5-30°C
pH-Wert 6,5-8 pH

. Wasseranschluss
Gewicht der gesamten Anlage 110 KG

Steckdose 230 V / 50 Hz
Abwasseranschluss
Druckminderer bei > 6 bar
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